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Введение
Данная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа (далее Программа) является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Осинниковского муниципального образования. 
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень планируемых мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной структуры городского округа.

Данная Программа – это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования н6а перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратные и масштабные, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты, входящие в состав  Осинниковского городского округа, в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на 10 лет  и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов и инвестиций коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Осинниковского городского округа носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме. 

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:
- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования; 

 - функционирование органа регулирования городского округа в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;                                                                                                                         

 - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса; 

- организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, основной задачей комплексного развития  коммунальной инфраструктуры городского округа является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. 


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) Осинниковского городского округа  (далее – городской округ) Кемеровской области разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 359/ГС от 01 октября 2013 года) Программа должна быть представлена в составе следующих документов:

- «Программный документ» (часть I);
- «Обосновывающие материалы к программному документу» (часть II).


В соответствии с этим при оформлении работы была принята нумерация разделов и пунктов программы.

          Каждый из разделов соответствует по содержанию упомянутым «Методическим рекомендациям», равно как и последовательность их изложения.

           При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использовались материалы документов, утвержденных к реализации по отдельным направлениям оказания коммунальных услуг. 

           Это документы, которые определены другими нормативными актами федерального уровня, и являются обязательными для каждого муниципального образования:

- схема теплоснабжения;

- схема водоснабжения;

- схема водоотведения.

          Также в разработке Программы использовадись различные электронные ресурсы, в том числе и официальный сайт Осинниковского городского округа.
1. Программный документ
1.1  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа 

1.1.1 Краткий анализ системы теплоснабжения
1.1.1.1   Институциональная структура

В Осинниковском городском округе преобладает централизованное                теплоснабжение. По материалам статистической отчетности по состоянию на конец 2011 года при общей площади жилых помещений 115,1 тыс. м2 к системам централизованного теплоснабжения подключено 98,6 тыс. м2 по отоплению и 90,8 тыс. м2 по горячему водоснабжению. Общественно - деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа с 01 июля 2011 года обеспечивает ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (далее по тексту – ООО «ТСК ЮК»). ООО «ТСК ЮК» заключен договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа на аренду источников теплоснабжения и теплосетевых объектов. 

ООО «ТСК ЮК» также осуществляет свою деятельность на территории Калтанского городского округа, граничащего с Осинниковским городским округом. 

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа, по состоянию на конец 2012 года, осуществляется от 12 угольных котельных и 5 центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП), подключенных к магистральным тепловым сетям от третьего теплового вывода Южно – Кузбасской ГРЭС (далее по тексту – ЮК ГРЭС), расположенной на территории города Калтан. ЦТП обеспечивают около 4/5 присоединенной нагрузки потребителей, котельные – примерно 1/5. 

ОАО «Южно – Кузбасская ГРЭС» (далее по тексту – ОАО «ЮК ГРЭС») и ООО «ТСК ЮК» принадлежат ООО «Мечел – Энерго» – дочернему предприятию ОАО «Мечел», объединяющему энергетические активы группы компаний. 

Таким образом, в настоящее время ООО «Мечел – Энерго» полностью управляет процессом теплоснабжения в Осинниковском городском округе –начиная непосредственно от производства тепловой энергии генератором (ОАО «ЮК ГРЭС») и заканчивая поставкой тепла конечным потребителям (ООО «ТСК ЮК»).

Большинство источников теплоснабжения расположены непосредственно в городе Осинники. Это – котельные № 2, № 3, детского сада № 8, школы № 7, шко-лы № 16, «Тобольская», БИС, ж/д № 1, ж/д № 2. Все ЦТП также расположены на территории города. 

Кроме того, три котельных находятся в поселке Тайжина – в северо-восточной части Осинниковского городского округа: котельные № 3Т, № 4Т, № 5Т. 

Величина присоединенной тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора по всему городскому округу составляет 122,1 Гкал/час, в том числе: 

- в городе Осинники –108,9 Гкал/час; 

- в поселке Тайжина – 13,2 Гкал/час. 

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ООО «ТСК ЮК», в однотрубном исчислении по Осинниковскому городскому округу составляет 195,8 км, в т. ч. протяженность магистральных тепловых сетей – 34,3 км. 

На территории городского округа действует ряд промышленных угольных          котельных, обеспечивающих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих в теплоснабжении общественного и жилищного фонда: 

- котельные ООО «Водоснаб»: «ВКУ Осинники», «Водозабор № 2»; 

- котельная МУП «Электротранспорт» город Осинники; 

- котельная МП «Многоотраслевое коммунальное хозяйство»; 

- котельная ОАО «Ремонтно-механический завод»; 

- котельная ОАО ОУК «Южкузбассуголь». 

1.1.1.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии

         
Установленная электрическая мощность ЮК ГРЭС составляет 554 МВт, тепловая мощность – 506 Гкал/ч, в т. ч. 430 Гкал/ч – установленная тепловая мощность турбоагрегатов. 

           Тепловая мощность ЮК ГРЭС складывается из тепловой мощности регулируемых теплофикационных отборов турбин типа Т, нерегулируемых отборов турбин типа К и Т, а также редукционно-охладительных установок (далее по тексту – РОУ), подключенных к главному паропроводу давлением 10 МПа. 

На ЮК ГРЭС имеется ограничение установленной тепловой мощности, связанное с выводом в консервацию паропреобразовательной установки ППУ от 2-го отбора турбоагрегата № 4 мощностью 12,1 Гкал/ч. 

Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто  представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, по-требление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ЮК ГРЭС 
	Наименование источника
	Установленная мощность Гкал/ч
	Ограни-чения установ-ленной тепловой мощно-сти, Гкал/ч
	Распола-гаемая тепловая мощ-ность, Гкал/ч
	Расчет-ное по-требле-ние теп-ловой мощно-сти на соб-ственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощ-ность нетто, Гкал

	
	турбоагрегатов
	Пиковая (РОУ)
	всего
	
	
	
	

	Южно-Кузбасская ГРЭС 
	430,00
	76,00
	506,00
	12,10
	493,90
	8,22
	485,68


На котельных ООО «ТСК ЮК» имеются ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.
В таблице 1.2 представлены значения установленных и располагаемых мощностей, а также ограничений тепловой мощности котельных ООО «ТСК ЮК».
Таблица 1.2 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ТСК ЮК»

	№ п/п 
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощ-ности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощ-ность, Гкал/ч

	1
	Котельная детского сада № 8 
	0,17
	0,03
	0,14

	2
	Котельная № 3 
	8,60
	1,55
	7,05

	3
	Котельная школы № 7 
	0,70
	0,13
	0,57

	4
	Котельная школы № 13 
	0,56
	0,29
	0,27

	5
	Котельная школы № 16 
	1,00
	0,18
	0,82

	6
	Котельная № 2 
	7,50
	2,26
	5,24

	7
	Котельная Тобольская 
	3,45
	0,35
	3,11

	8
	Котельная БИС 
	3,75
	1,05
	2,70

	9
	Котельная ж/д № 1 
	1,92
	0,89
	1,03

	10
	Котельная ж/д № 2 
	1,92
	0,89
	1,03

	11
	Котельная № 3Т 
	9,94
	2,41
	7,53

	12
	Котельная № 4Т 
	7,98
	3,19
	4,79

	13
	Котельная № 5Т 
	7,46
	1,93
	5,53

	Итого:
	54,95
	15,15
	39,81


       
Суммарные ограничения установленной тепловой мощности по котельным ООО «ТСК ЮК» составили 15,15 Гкал/ч, или 28 % от установленной тепловой мощности. Таким образом располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ТСК ЮК» составляет 39,81 Гкал/ч, или 72 % от установленной тепловой мощности. Наибольшие ограничения тепловой мощности наблюдаются на котельной ж/д № 1 и ж/д № 2 – по 47 % от установленной тепловой мощности и котельной № 4Т – 40 % от установленной тепловой мощности. Наименьшие ограничения приходятся на котельные детского сада № 8, № 3, школы № 7, школы № 16 по 18 % от установленной тепловой мощности. 

         По предоставленным данным ведомственной котельной МУП «Электротранспорт» город Осинники ограничения установленной тепловой мощности составляют 0,2 Гкал/ч. Располагаемая мощность этой котельной составляет 1,4 Гкал/ч при установленной мощности 1,6 Гкал/ч. 

Данные по ограничениям установленной тепловой мощности ведомственных котельных ООО «Водоснаб» отсутствуют. 

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных ООО «ТСК ЮК» и располагаемой тепловой мощности нетто по состоянию на ко-нец 2011 года приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3  Располагаемая тепловая мощность нетто котельных ООО «ТСК ЮК»

	№ п/п
	Наименование источника
	Располагаемая тепловая мощ-ность, Гкал/ч
	Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощ-ность нетто, Гкал/ч

	1 
	Котельная детского сада № 8 
	0,14
	0,0013
	0,14

	2 
	Котельная № 3 
	7,05
	0,044
	7,01

	3 
	Котельная школы № 7 
	0,57
	0,0038
	0,57

	4 
	Котельная школы №13 
	выведена из эксплуатации

	5 
	Котельная школы №16 
	0,82
	0,004
	0,82

	6 
	Котельная № 2 
	5,24
	0,021
	5,22

	7 
	Котельная Тобольская
	3,11
	0,022
	3,08

	8 
	Котельная БИС 
	2,70
	0,021
	2,68

	9 
	Котельная ж/д № 1 
	1,03
	0,0066
	1,02

	10 
	Котельная ж/д № 2 
	1,03
	0,0065
	1,02

	11 
	Котельная № 3Т 
	7,53
	0,064
	7,46

	12 
	Котельная № 4Т 
	4,79
	0,000404
	4,79

	13 
	Котельная № 5Т 
	5,53
	0,0424
	5,49

	Итого: 
	39,81
	0,24
	39,30


1.1.1.3 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

В таблице 1.4  представлен баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной и фактической тепловой нагрузки ЮК ГРЭС по выводам станции.

Таблица 1.4 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ЮК ГРЭС
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         Из таблицы 1.4 следует, что резерв тепловой мощности ЮК ГРЭС по бойлерной установке № 3 и теплофикационной установке турбоагрегата, станционный № 5, составляет 49 % располагаемой тепловой мощности. 

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной тепловой нагрузки для котельных ООО «ТСК ЮК» представлен в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «ТСК ЮК»
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1.1.1.4 Тепловые сети

        Тепловые сети на территории Осинниковского городского округа представлены тепловой магистралью ЮК ГРЭС – Осинники протяженностью 34,3 км в однотрубном исчислении, по которой тепло в основном передается от ЮК ГРЭС до ЦТП, и распределительными сетями отопления и горячего водоснабжения протяженностью 161,5 км в однотрубном исчислении, обеспечивающими транспорт тепла и горячей воды от ЦТП и котельных до потребителей. Температура теплоносителя тепломагистрали изменяется по температурному графику 150 – 70°С,  распределительных сетей отопления – 95 – 70°С. Для обеспечения нормативной температуры в системах горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция теплоносителя. Наряду с этим значительная часть потребителей не имеет  циркуляционных трубопроводов. 

         
В таблице 1.6 показано распределение протяженности трубопроводов и их материальной характеристики по назначению. 
          Все характеристики тепловых сетей относятся к тепловым сетям, проложен-ным на территории Осинниковского городского округа, и тепловой магистрали от ЮК ГРЭС без ответвлений к потребителям поселков Калтанского городского округа.
Таблица 1.6 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению

	Тип тепловых сетей
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	Магистральные 
	34 272
	21 793

	Отопление 
	97 824
	13 233

	ГВС 
	63 689
	5 463

	Всего 
	195 785
	40 489


Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на тепловые сети отопления. Их доля составляет 50 %, доля магистральных тепловых сетей равна 17 %. При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 54 %.. Это связано с тем, что магистральные теп-ловые сети представляет собой трубопроводы большого диаметра. 

Основной способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный, на долю которого приходится 57 % от протяженности всех трубопроводов. Доля транзитных трубопроводов, проложенных по подвалам, составляет 1%. При этом по материальной характеристике преобладают тепловые сети надземной прокладки, так как этим способом проложены магистральные участки трубопроводов. 

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки (реконструкции) показано в таблице 1.7. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись. 
Таблица 1.7 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	до 1990 

	125 555
	32 472

	с 1991 по 1998 
	4 136
	398

	с 1999 по 2003 
	6 483
	358

	после 2004 
	59 611
	7 260

	Всего 
	195 785
	40 489


Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1990 года. Их доля составила 64 %. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 года, равна 31 %. 

Протяженность и материальная характеристика трубопроводов различного диаметра показаны в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов  
	Диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	15
	768
	12

	20
	1 698
	34

	25
	4 432
	111

	32
	8 839
	283

	40
	9 486
	379

	50
	23 634
	1 182

	70
	14 036
	983

	80
	13 436
	1 075

	100
	25 651
	2 565

	125
	8 670
	1 084

	150
	19 486
	2 923

	200
	13 573
	2 715

	250
	11 035
	2 759

	300
	6 567
	1 970

	400
	3 139
	1 256

	500
	6 298
	3 149


     
В таблице 1.9 представлены данные по протяженности и материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей для различных источников тепловой энергии.
Таблица 1.9 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии 
	Источник тепловой энергии
	Протяженность трубо-проводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная
характеристика, м2

	Котельная № 2
	8 703
	786

	Котельная № 3
	10 088
	1 184

	Котельная № 3Т
	6 266
	654

	Котельная № 4Т
	4 001
	449

	Котельная № 5Т
	6 245
	618

	Котельная БИС
	3 740
	374

	Котельная ж/д № 1
	3 154
	204

	Котельная ж/д № 2
	815
	39

	Котельная Тобольская"
	3 055
	373

	Котельная школы № 13
	60
	6

	Котельная школы № 16
	276
	28

	Котельная школы № 7
	162
	11

	Котельная детского сада № 8
	177
	9

	ЦТП-1
	55 560
	8 789

	ЦТП-4
	6 964
	699

	ЦТП-5
	13 399
	1 003

	ЦТП-6
	14 675
	1 315

	ЦТП-7
	21 246
	2 013

	ЮК ГРЭС
	37 201
	21 936

	Всего
	195 785
	40 489


         В результате расчетов установлено, что отношение фактических потерь к нормативным для магистральных трубопроводов составляет 1,3. В связи с этим, в дальнейшем для потерь через тепловую изоляцию магистральных трубопроводов вводится повышающий коэффициент, равный полученному отношению 
фактических и нормативных потерь тепловой энергии (k = 1,3). 

         Потери тепловой энергии и теплоносителя определялись для тепловых сетей, расположенных на территории Осинниковского городского округа, а также для тепловой магистрали ЮК ГРЭС-Осинники (от вывода станции до ЦТП). Потери в теп-ловых сетях на территории поселков г Калтана не определялись. 

         Кроме расчета потерь за год были также определены часовые потери (потери тепловой мощности) при расчетной для систем отопления температуре наружного воздуха (минус 39°С). Эти данные используются для составления балансов 
тепловой мощности и их главное назначение определить наличие резерва или дефицита тепловой мощности источников тепловой энергии. 

         В связи с этим при составлении теплового баланса для теплового вывода ЮК ГРЭС на г. Осинники необходимо иметь данные о потерях мощности на всех участках тепловой сети, включая распределительные сети, подключенные к тепло-вой магистрали, но расположенные на территории поселков г. Калтана. Учитывая отсутствие характеристик участков указанных тепловых сетей, для определения потерь мощности в них было использовано следующее допущение: отношение потерь мощности в распределительных сетях от ЦТП г. Осинники к присоединенной нагрузке потребителей, подключенных к ЦТП, равно отношению потерь мощности в рассматриваемых распределительных сетях г. Калтана к присоединенной нагрузке потребителей, подключенных к данным сетям. 

1.1.1.5 Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

         Федеральный закон № 190 "О теплоснабжении" вводит следующие понятия: 

- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку тепловых сетей – оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, позволяющую избежать повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и котельно-печное топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения - способность системы теплоснабжения производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется следующие показатели:
-  перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии. 

-  перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. 

-  перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии. - перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Теплоснабжающей организацией ТСК «ЮК ГРЭС» в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения (утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) выполнен анализ и оценка системы теплоснабжения. Информационная таблица содержащая показатели надежности системы теплоснабжения приведена в разделе 1.3.5 «Программного документа». Система теплоснабжения Осинниковского городского округа по всем показателям, используемым для оценки надёжности систем, соответствует требуемым величинам  и признается надежной.

Доступность услуг централизованного теплоснабжения для потребителей определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически обоснованные цены (тарифы) на тепловую энергию устанавливаются департаментом государственного регулирования цен и тарифов Кемеровской области на основе данных предоставляемых теплоснабжающей организацией.
В системе теплоснабжения Осинниковского городского округа участвуют источники тепловой энергии (котельные) использующие в качестве котельно-печного топлива каменный уголь. Продукты сгорания, образующиеся в процессе производства тепловой энергии, выбрасываются в атмосферу, нанося тем самым вред окружающей среде. 

1.1.1.6. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе теплоснабжения Осинниковского  городского округа  являются:

-  тепловые сети городского округа изношены (степень износа тепловых сетей в среднем составляет 42%), тепловая изоляции в неудовлетворительном состоянии, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке. Тепловые сети  нуждаются в выполнении реконструкции с заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). При выполнении реконструкции тепловых сетей должна быть выполнена оптимизации гидравлических режимов;

- отсутствие 100% учета выработанной и потребленной тепловой энергии. 

1.1.2    Водоснабжение
1.1.2.1 Структура системы водоснабжения городского округа с территориально-институциональным делением на зоны действий источников водоснабжения

         На всей территории Осинниковского городского округа единой организацией, оказывающей услуги по водоснабжению является МУП  "Водоканал".
          Водоснабжение пос. Тайжина осуществляется от водозабора Березовая грива, расположенного в четырех километрах к востоку. 

         Осинниковский городской округ имеет три зоны водоснабжения, запитанных от трех источников:
	Источник водоснабжения
	Зона снабжения от источника

	ВЗУ п. Мирный (скважина № 14)
	п. Мирный

	ВЗУ Стройгородок (скважина № 11 и   № 18)
	п. Стройгородок

	ВЗУ2 (в том числе с подачей от ВЗУ1)
	Основная часть г. Осинники


Производство воды для основной части г. Осинники осуществляется на водозаборе № 1 и № 2. Источником воды для ВЗУ1 и ВЗУ2 является река Кондома. 

С водозабора № 1 питьевая вода направляется в п. Малиновка, г. Калтан и на РЧВ ВЗУ2. Поселок Малиновка и г. Калтан не входят в состав муниципального образования Осинниковский городской округ. Некоторые промышленные предприятия г. Калтан и п. Малиновка имеют собственные источники водоснабжения. Основная часть потребителей г. Калтан и п. Малиновка получают воду от водозабора № 1 МУП ОГО "Водоканал". 

На ВЗУ2 осуществляется производство воды, которая направляется в РЧВ, расположенные на территории ВЗУ2. Насосами станции второго подъѐма ВЗУ2 вода из РЧВ ВЗУ2 направляется в г. Осинники.
В связи с этим зоной эксплуатационной ответственности МУП  "Водоканал" является вся территория округа по протяженности и радиусу действия непосредственно сетей водоснабжения.

1.1.2.2 Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения системы водоснабжения

Системы водоснабжения населенных пунктов объединенные:

- хозяйственно-питьевые, 

- производственные,

- противопожарные.

 ВЗУ Березовая Грива состоит из скважин №№: 4, 5, 6, 8, 10, 12, расположенных в радиусе от 300м до 4км  и насосной станции второго подъема с РЧВ на ее территории.

Таблица 1.10 -  Характеристика скважин ВЗУ Березовая роща

	№ скважины 
	Дебит, куб.м/ч 
	Глубина, м 
	Марка насоса 
	Мощность эл. двиг, кВт 

	4
	60/29
	120
	ЭЦВ8-40-90
	17

	5
	55/39
	140
	ЭЦВ8-65-110
	32

	6
	50/33
	138
	ЭЦВ8-65-110
	32

	8
	64/33
	142
	ЭЦВ8-65-110
	32

	10
	36/33
	145
	ЭЦВ8-65-110
	32

	11
	43/33
	135
	ЭЦВ8-40-90
	32

	12
	33
	155
	ЭЦВ8-65-110
	33


             Скважинные насосы оснащены защитой от сухого хода, РЧВ ВЗУ и ПНС - датчиками верхнего и нижнего уровней. 

 Переключения по изменению режимов работы оборудования выполняются вручную.

  ВЗУ 1 расположен на берегу р. Кондома в 18,5 км выше южной окраины г. Осинники. Источником воды для ВЗУ 1 является река Кондома. Территория водозабора огорожена и охраняется. Расстояние до ближайших строений с временным пребыванием людей более 500 м, до капитальных строений – более 3,5 км. 

 ВЗУ 1 включает: 

-водозаборный ковш, 

-станцию первого подъема, 

-насосно-фильтровальную станцию, 

-компрессорную станцию, 

-блок реагентного хозяйства, 

-отстойники, резервуары чистой воды, 

-хлораторную, 

-насосную второго подъема,

- хозяйственно-вспомогательные сооружения. 

Рельеф территории ВЗУ 1 ровный. Предельно низкий уровень верха воды в ковше находится на отметке 217 м. Отметка верхнего уровня отстойников, в которые после реагентной обработки подаѐтся вода – 228 м. После отстойников вода самотеком сливается в РЧВ, низ которых находится на отметке 223 м. На такой же отметке расположены основания насосных агрегатов станции второго подъема. 

Электроснабжение ВЗУ 1 осуществляется по двум ЛЭП 35 кВ. 

Содержание соединений железа и мутность исходной воды обычно превышают ПДК. При реагентной обработке все показатели доводятся до нормы.                Существующая технология обеспечивает надлежащую очистку исходной воды. 

Учет поднятой воды организован. 

Учета воды, отпущенной с ВЗУ 1 нет. 

Технологические процессы не автоматизированы. Переключения по изменению режимов работы оборудования выполняются вручную.

  ВЗУ 2 расположен на берегу р. Кондома на южной окраине г. Осинники. Источником воды для ВЗУ 2 является река Кондома. Территория водозабора огорожена и охраняется. Расстояние до ближайших строений с постоянным пребыванием людей более 200 м. 

На территории ВЗУ 2 расположены: 

- водозаборная станция первого подъема (новая), 

- водозаборная станция первого подъема (старая), 

- водозаборная станция первого подъема № 2, 

- камера переключения станций первого подъема, 

- трансформаторная подстанция, 

- насосно-фильтровальная станция, 

- РЧВ 1000 куб.м, 

- РЧВ 350 куб.м, 

- хлораторная, 

- насосная станции второго подъема, 

- камера переключения РЧВ. 

Рельеф территории ВЗУ 2 ровный. Предельно низкий уровень верха воды в реке находится на отметке 205 м. Отметка верхнего уровня отстойников, в которые после реагентной обработки подается вода – 216 м. После отстойников вода самотеком сливается в РЧВ, низ которых находится на отметке 210 м. Основания насосных агрегатов станции второго подъема расположены на отметке 213 м. 

Электроснабжение ВЗУ 2 осуществляется по двум ЛЭП 6 кВ.

    
Таблица 1.11 -  Производительность водоподготовительного комплекса ВЗУ 2
	
	ВЗУ 2

	
	вертикальный отстойник
	скорые фильтры  гр. 1
	скорые фильтры  гр. 2
	всего по СФ
	осветлитель - рециркулятор

	F, м2
	41
	49
	125
	174
	14

	Удельная производительность, м3/ч·м2
	5
	
	
	
	

	Скорость движения воды, м/ч
	
	5
	5
	5
	10

	Производительность, м3/ч
	209
	247
	625
	872
	143

	Количество единиц оборудования
	2
	2
	1
	3
	3

	Производительность по водозабору, м3/ч
	417
	493
	625
	1118
	428

	Суточная производительность по водозабору, м3/сутки
	10011
	11840
	15000
	26840
	10260


То есть производительность водоочистительного комплекса ВЗУ 2 составляет 10 000 куб.м/сут. 

 С удаляемыми взвесями выводится до 10% поднимаемой воды. Вывод взвесей осуществляется в р. Кондома в 20 м ниже по течению от водозаборного патрубка. 

В РЧВ объемом 1000 куб.м, расположенном на территории ВЗУ 2, с ВЗУ 1 вода поступает по двум водоводам. Из РЧВ ВЗУ 2 насосами станции второго подъема вода направляется по трем линиям потребителям.

Учет поднимаемой воды на ВЗУ 2 организован. 

Учета воды, отпущенной с ВЗУ 2 нет. 

В ВЗУ 2 резервуары оснащены датчиками уровня, системы реагентной обработки обеспечивают поддержание заданных расходов реагентов, используемых для обработки воды, в том числе для хлорирования. 

 Переключения, связанные с изменениями режимов работы оборудования, выполняются вручную.

ВЗУ Стройгородок состоит из скважин № 11, № 18, РЧВ объемом 160 м3 и ПНС 2. Вода со скважин поступает в РЧВ, расположенный на территории ПНС. Из РЧВ насосами станции второго подъема после хлорирования вода подается потребителям.

Таблица 1.12 - Характеристика оборудования скважин
	№
	Адрес
	марка насоса
	Мощность эл. дв., кВт
	Год ввода

	11
	г. Осинники, 1-й Шахтостроевский пер., 3 а
	ЭЦВ 8-40-90
	17
	2007

	18


	г. Осинники ул. Шахтостроевская, 74 а


	ЭЦВ 8-40-90


	17


	2007




Таблица 1.13 - Характеристика оборудования насосной 2-го подъема

	Наименование сооружения
	ВЗУ Стройгородок

	Адрес
	г. Осинники ул. Шахтостроевская 52 а

	Насосы второго подъема

	Марка
	Подача м3/ч
	Напор, м
	Марка эл. двигателя
	Мощность эл. двиг., кВт
	Кол-во
	Год ввода

	ЦНС 60/175
	60
	175
	МА36-41-6
	45
	1
	1953

	ЦНС 105/175
	1058
	175
	МА36-42/4
	55
	1
	1960

	ЭЦВ 8-40-40
	25
	50
	
	6,3
	1
	2013

	Резервуар чистой воды


	V= 160 м3
	1
	


Производительность скважинных насосов выше дебита скважин. Потенциал производительности водозабора принят по дебиту скважин. 

Уровень забора воды в РЧВ ниже уровня всасывающих патрубков насосов второго подъема. Для предотвращения завоздушивания всасывающих линий и стабилизации запуска насосов второго подъѐма на ВЗУ предусмотрен насос № 3 марки ЭЦВ 8-40-40. 

 Территории водозабора и скважин находятся в непосредственной близости от домовладений. Территории санитарных зон скважин и ПНС огорожены. Транспортная доступность к скважинам удовлетворительная. Наземные сооружения скважин находятся в ветхом состоянии. Предусмотренное проектом на скважинах подъемное оборудование в нерабочем состоянии. 

 Электроснабжение каждой скважины и ПНС осуществляется по двум       ЛЭП 0,4 кВ от трансформаторных подстанций, расположенных вне объектов и обслуживаемых электроснабжающей организацией. 

Производственный контроль качества исходной воды и воды, направляемой в сеть, выполняет сертифицированная лаборатория. Состав контролируемых показателей, график и точки контроля согласованны с территориальным органом Госсанэпиднадзора в установленном порядке и, за исключением содержания железа, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51 232-98. 

Учет поднятой и отпущенной воды на ВЗУ Стройгородок не организован. 

Скважинные насосы оснащены защитой от сухого хода. 

Систем автоматического поддержания напора по расходу на ВЗУ нет.

ВЗУ п. Мирный состоит из скважины № 14, РЧВ объемом 3 м3 и насосной станции второго подъема. Вода со скважины, проходя хлорирование гипохлоритом поступает в РЧВ, расположенный на территории ВЗУ. Из РЧВ насосами станции второго подъема вода подается потребителям.

Потенциал добычи воды из скважин с учетом глубины водоносного горизонта и характеристики сети до РЧВ ВЗУ п. Мирный представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Характеристика  ВЗУ п. Мирный

	Разница уровней воды в скважине и РВЧ, м
	Сопротивление сети,м
	Напор насоса, м
	Подача насоса, м3/ч
	Дебит, м3/ч
	Дата исследования
	Потенциал добычи воды

	
	
	
	
	
	
	м3/ч
	м3/сут
	м3/год

	85
	10,2
	95
	12
	4,7
	2006
	4,7
	112,8
	41172


Производительность скважинных насосов выше дебита скважины. Потенциал производительности водозабора принят по дебиту скважины.

Электроснабжение ВЗУ осуществляется по двум ЛЭП 0,4 кВ от трансформаторной подстанций, расположенной вне объекта и обслуживаемой электроснабжающей организацией. 

Производственный контроль качества исходной воды и воды, направляемой в сеть, выполняет сертифицированная лаборатория. Состав контролируемых показателей, график и точки контроля согласованны с территориальным органом Госсанэпиднадзора в установленном порядке и, за исключением содержания железа, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51 232-98. 

Учета на ВЗУ п. Мирный организован на линии подачи воды со скважины. 

Скважинный насос оснащен защитой от сухого хода. 

Систем автоматического поддержания напора по расходу на ВЗУ нет.

1.1.2.3 Системы транспорта воды

         Материальная характеристика водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП  "Водоканал".
Таблица 1.15  - Состав по диаметрам трубопроводов

	Ду, м
	ВЗУ 1
	ВЗУ 2
	СГ
	БГ
	Итого

	0,6
	0
	1780
	0
	0
	1780

	0,5
	38501
	460
	0
	0
	38961

	0,4
	17120
	2659
	0
	930
	20709

	0,35
	7290
	4655
	0
	0
	11945

	0,3
	5000
	2361
	0
	0
	7361

	0,25
	0
	6157
	1060
	7967
	15184

	0,2
	1500
	13296
	992
	7205
	22993

	0,15
	1800
	16704
	168
	9306
	27978

	0,125
	0
	194
	589
	
	783

	0,1
	2000
	22893
	7461
	8483
	40837

	менее 0,1
	
	61304
	1610
	14033
	76947

	Итого
	73 211
	132 462
	11 880
	47 924
	265 477


Таблица 1.16  - Состав по материалам трубопроводов

	Материал
	ВЗУ 1
	ВЗУ 2
	СГ
	БГ
	Итого

	Сталь
	49091
	113074
	6827
	21235
	190 227

	Чугун
	24120
	12850
	1061
	13482
	51 513

	ПНД
	0
	6538
	3992
	13207
	23 737

	Итого
	73 211
	13 2462
	11 880
	47 924
	265 477


Основной материал трубопроводов – сталь. Протяженность стальных трубопроводов более 190 км. Около 80 % (более 150 км) этих трубопроводов выработали свой ресурс и нуждаются в перекладке. Степень износа водопроводных сетей по МУП ОГО "Водоканал" составляет 57 %.
 На момент составления схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Осинниковский городской округ бесхозяйных сетей водопровода и объектов системы водоснабжения выявлено не было.
1.1.2.4 Наличие коммерческого приборного учета воды, поднимаемой и отпускаемой на ВЗУ

          На всех ВЗУ организован коммерческий учет поднимаемой воды. Учета отпускаемой с ВЗУ воды нет. Приборов учета на входе воды с водоводов на ВЗУ 2 нет. Значительная протяженность водоводов от ВЗУ 1 к ВЗУ 2 проходит вне селитебных территорий. 

От ВЗУ Березовая Грива водоводы идут до ПНС 3 (п. Тайжина) более 5 км вне селитебных территорий. Контроля потерь и повреждений на участке нет.

1.1.2.5 Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сети абонентам и анализ планов по установке приборов учета

          Оснащение приборами учета предприятий и потребителей бюджетной сферы  по  Осинниковскому городскому округу  охватывает более 90 % абонентов. Оснащение приборами учета многоквартирных домов составляет почти 70 %, индивидуальных – 55%. 

     
Доля водопотребления по группам потребителей представлена в таблицах 1.17 и 1.18.

Таблица 1.17 – Сведения об оснащении приборами учѐта потребителей
	№ п/п
	Наименование
	Количество
	%

	1.
	Бюджет всего
	92
	100

	
	оснащенных приборами учета
	87
	94,6

	
	не оснащенных приборами учета
	5
	5,4

	2.
	Прочие предприятия всего
	298
	100

	
	оснащенных приборами учета
	273
	91,6

	
	не оснащенных приборами учета
	25
	8,4

	3.
	Частный сектор (всего человек)
	7104
	100

	
	оснащенных приборами учета
	3841
	54,1

	
	не оснащенных приборами учета
	3263
	45,9

	4.
	МКД (всего человек)
	34042
	100

	
	оснащенных приборами учета
	23485
	69

	
	не оснащенных приборами учета
	10557
	31


Таблица 1.18 – Объемы учитываемой воды

	Потребители
	%
	Потребление, м3/ч

	Жилые дома
	69,67
	2139,57

	В т.ч. многоквартирные
	59,91
	1840,03

	В т.ч. индивидуальные
	9,75
	299,54

	Промышленность
	29,97
	920,35

	Прочие
	0,37
	11,25

	Всего
	169,67
	3 071,17


1.1.2.6 Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)
Система водоснабжения Осинниковского городского округа  создана в 60-е годы прошлого века, имеет в своем составе элементы в значительной степени износа.

Из общей протяженности водопроводных сетей, составляющей 190 километров, порядка 150 километров водопроводных сетей нуждаются в замене. Степень износа трубопроводов в среднем составляет 57 %. Водопроводные сети периодически ремонтируются, наиболее ветхие участки заменяются. Вместе с тем, можно отметить, что состояние водопроводных сетей создает предпосылки для возникновения аварий, возникновения сверхнормативных потерь воды при транспортировке и вторичному загрязнению воды. 
Периодически выполняются анализы водопроводной воды на предмет соответствия требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Места отбора проб и их периодичность соответствуют требованиям нормативной документации. В ряде случаев вода, подаваемая потребителям, по физико-химическим  и микробиологическим показателям  не соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.
В целом систему водоснабжения Осинниковского городского округа можно считать в должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Существующие водозаборные и водоочистные сооружения оборудованы санитарно-защитными зонами, соответствующими требованиям СНиП 2.04.02.-84*. Состояниетерритории водозабора отвечает санитарным требованиям охраныисточника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 (пояс строгого режима). Территория водозаборных сооружений охраняется, имеет сплошное ограждение изжелезобетонных плит. Отрицательным фактором влияющим на экологическую ситуацию является сброс промывных вод после промывки фильтров насосно-фильтровальной станции и осадка от осветлителей со взвешенным осадком без очистки по системе производственной канализации в реку Сенькина.
           Доступность услуг централизованного водоснабжения для потребителей определяется регулированием  цен (тарифов) в сфере водоснабжения.  

           Экономически обоснованные цены (тарифы) на холодную воду устанавливаются департаментом государственного регулирования цен и тарифов Кемеровской области на основе данных предоставляемых ресурсоснабжающей организацией - гарантирующим поставщиком.
1.1.3    Водоотведение

1.1.3.1   Институциональная территориальная структура системы водоотведения 

На всей территории Осинниковского городского округа единой организацией, оказывающей услуги по водоотведению является МУП  "Водоканал".

Водоотведение в городском округе организовано на территории непосредственно территории  г. Осинники и  п. Высокий.
Централизованную систему отвода ХБС с полным циклом их биологической очистки имеют строения центральной части г. Осинники, в которой сформировались две зоны: северная и южная. Сточные воды с обеих зон по системе самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию № 3, откуда перекачиваются до промежуточного колодца на ул. Тобольской. От промежуточного колодца стоки с КНС 3 и строений по ул. Тобольская направляются по безнапорному коллектору в КНС 2, куда также поступают стоки со стороны ул. Станционной. От КНС 2 по двум напорным коллекторам стоки перекачиваются на очистные сооружения города. 

        Промышленные предприятия, расположенные на выделенных территориях, и индивидуальные домовладения, кроме нескольких, не имеют централизованного удаления ХБС. 

        В посёлке Тайжина централизованной системой отведения ХБС охвачена территория посёлка Высокий.  От жилых домов по ул. Дорожная в южной части поселка стоки поступают в КНС, откуда направляются в безнапорный коллектор в северной части посёлка. По разветвлённой системе безнапорных коллекторов стоки с северной части посёлка поступают на КОС  с полным циклом биологической очистки.

1.1.3.2  Канализационные очистные  сооружения г. Осинники

        
Канализационные очистные сооружения г. Осинники расположены на северо-западной окраине города на левом берегу реки Сенькина за 300 м до её впадения в р. Кондома. Площадка под размещаемые технологические комплексы КОС спланирована на отлогом изрезанном склоне.

Таблица 1.19 – Экспликация КОС г. Осинники
	№ поз
	Наименование
	Кол.

	1. 
	Камера гашения напора
	2

	2. 
	Горизонтальная песколовка с круговым движением воды
	2

	3. 
	Первичные вертикальные отстойники
	4

	4. 
	Аэротенки двухкоридорные
	3

	5. 
	Воздуходувная насосная станция
	1

	6. 
	Хлораторная
	1

	7. 
	Склад хлора
	1

	8. 
	Вторичные вертикальные отстойники
	8

	9. 
	Контактные отстойники
	1

	10. 
	Водоизмерительный лоток
	1

	11. 
	Распределительная камера циркулирующего ила
	1

	12. 
	Метантенки (аэробные стабилизаторы)
	1

	13. 
	Насосная станция при метантенках
	1

	14. 
	Приёмный резервуар циркулирующего ила
	2

	15. 
	Приёмный резервуар иловой воды V=100 куб.м
	2

	16. 
	Приёмный резервуар уплотнённого ила V=100 куб.м
	1

	17. 
	Илоуловитель
	1

	18. 
	Насосная станция удаления осадка из контактного резервуара
	1

	19. 
	Смеситель
	1

	20. 
	Котельная 
	1

	21. 
	ТП
	1

	22. 
	Песковые площадки
	2

	23. 
	Иловая площадка
	16


           На КОС г. Осинники ведётся учёт количества сбрасываемых стоков. Учёта объёмов поступающих стоков на КОС не организован. 
   Канализационные очистные  сооружения п. Высокий

          Канализационные очистные сооружения п. Высокий расположены на северо-западной окраине на спланированной площадке у нижней части распада на берегу ручья Баёвка, впадающего через 9 км. в р. Тальжина. Территория КОС огорожена и охраняется.
Таблица 1.20 - Экспликация КОС п. Высокий

	1
	Здание решеток
	1

	2
	Песколовки горизонтальные с круговым движением воды
	2

	3
	Песковые площадки
	2

	4
	Двухъярусные отстойники (ТП 902-2-+72, Н=9,7 м)
	4

	5
	Аэротенки двухкоридорные (36х(10+0,5)/2х2,75)
	2

	6
	Вертикальные отстойники
	4

	7
	Здание барабанных сеток
	1

	8
	Насосно-фильтровальная станция
	1

	9
	Контактные резервуары
	2

	10
	Водоизмерительный лоток
	1

	11
	Хлораторная
	1

	12
	Воздуходувная станция
	1

	13
	Резервуар циркуляционного ила
	1

	14
	Административно-бытовой корпус
	1

	15
	Иловые площадки
	4


1.1.3.3 Системы транспорта хозяйственно-бытовых стоков 
Таблица 1.21 – Структура протяженности канализационных коллекторов Осинниковского городского округа
	Ду, м
	Протяжённость (L), м
	Ду*L, м*м

	
	асбест
	бетон
	чугун
	керам.
	ПЭ
	Итого
	

	0,600
	0
	1 081,3
	305,0
	0,0
	0,0
	1 386,3
	831,8

	0,500
	0
	2 359,0
	1 011,0
	0,0
	0,0
	3 370,0
	1 685,0

	0,450
	0
	0,0
	174,7
	371,2
	0,0
	545,9
	245,6

	0,400
	0
	0,0
	849,0
	3 449,7
	169,8
	4 468,5
	1 787,4

	0,350
	550,0
	0,0
	960,1
	1 466,9
	240,0
	3 217,0
	1 126,0

	0,300
	0,0
	0,0
	306,6
	1 360,5
	74,9
	1 742,1
	522,6

	0,250
	0,0
	0,0
	265,4
	881,2
	7,3
	1 153,9
	288,5

	0,200
	65,0
	0,0
	1 214,0
	2 060,4
	97,8
	3 437,2
	687,4

	0,150
	0,0
	0,0
	10 693,9
	19 152,0
	1 870,2
	31 716,0
	4 757,4

	0,125
	0,0
	0,0
	1 060,0
	694,0
	0,0
	1 754,0
	219,3

	0,100
	0,0
	0,0
	277,4
	932,3
	243,9
	1 453,6
	145,4

	Итого
	615,0
	3 440,3
	17 117,1
	30 368,2
	2 703,9
	54 244,4
	12 296,3

	Средний диаметр, м
	0,227


Таблица 1.22 – Структура протяженности канализационных коллекторов Осинниковского городского округа по материалам

	Ду, м
	Протяжённость (L), м
	Ду*L, м*м

	
	бетон
	чугун
	керамика
	ПЭ
	Итого
	

	0,600
	1 081,3
	305,0
	 
	 
	1 386,3
	831,8

	0,500
	2 359,0
	1 011,0
	 
	 
	3 370,0
	1 685,0

	0,450
	0,0
	174,7
	371,2
	 
	545,9
	245,6

	0,400
	0,0
	849,0
	3 449,7
	169,8
	4 468,5
	1 787,4

	0,350
	0,0
	960,1
	1 466,9
	240,0
	2 667,0
	933,5

	0,300
	0,0
	306,6
	1 360,5
	74,9
	1 742,1
	522,6

	0,250
	0,0
	265,4
	881,2
	7,3
	1 153,9
	288,5

	0,200
	0,0
	1 214,0
	2 060,4
	97,8
	3 372,2
	674,4

	0,150
	0,0
	10 408,9
	14 535,0
	1 814,2
	26 758,0
	4 013,7

	0,100
	0,0
	217,4
	932,3
	243,9
	1 393,6
	139,4

	Итого
	3 440,3
	15 712,1
	25 057,2
	2 647,9
	46 857,4
	11 121,8

	Средний диаметр, м
	0,237


Таблица 1.23 – Структура протяженности канализационных коллекторов п. Высокий по материалам

	Ду, м
	Протяжённость (L), м
	Ду*L, м*м

	
	асбест
	чугун
	керамика
	ПЭ
	Итого
	

	0,350
	550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	550,0
	192,5

	0,200
	65,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65,0
	13,0

	0,150
	0,0
	285,0
	4 617,0
	56,0
	4 958,0
	743,7

	0,125
	0,0
	1 060,0
	694,0
	0,0
	1 754,0
	219,3

	0,100
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	6,0

	Итого
	615,0
	1 405,0
	5 311,0
	56,0
	7 331,0
	1 174,5

	Средний диаметр, м
	0,160


        Общая протяженность трубопроводов более 54 км. Основной материал трубопроводов – керамика. Протяжённость коллекторов из полиэтилена – менее 5%. Материалы коллекторов устойчивы к коррозии. Однако под влиянием реологических изменений возможны смещения грунтов, приводящие к разрушению коллекторов. Телеинспекционного обследования для своевременного выявления и предотвращения развития разрушений коллекторов не проводилось.

Фактический объём перекладок на протяжении последних лет стабильно ниже требуемого, что отрицательно сказывается на работе сетей. При среднем диаметре канализационных  сетей – 250 мм и необходимом ежегодном объёме перекладок 1140 м,  ежегодные затраты на перекладку канализационных сетей должны планироваться в размере 13 000 тыс. руб.

Сети ХБС п. Высокий
        С южной зоны посёлка Высокий от жилых домов по ул. Дорожная стоки поступают в КНС, откуда направляются в безнапорный коллектор в северной части посёлка. По системе безнапорных коллекторов стоки с северной части посёлка поступают на КОС  с полным циклом биологической очистки.

         Заполненность коллекторов в час наибольшей нагрузки менее 25 %. Допустимая заполненность - 60%.

         Электроснабжение КНС осуществляется по двум кабелям 0,4 кВ от ТП, находящейся на балансе электроснабжающей организации.

        Территория вокруг здания КНС огорожена.

        Строительных конструкций КНС имеют разрушения и требуют капитального ремонта.

Сети ХБС г. Осинники

Основной объём стоков собирается из зоны многоэтажной застройки, расположенной в южной части г. Осинники и от Больничного городка по ул. Куйбышева и ул. Ленина, откуда самотёком поступает в канализационную насосную станцию № 3 на ул. Ленина 4а. КНС-3 направляет стоки по напорному коллектору до колодца, в который приходят стоки с жилых домов по ул. Тобольской. Далее по самотечной сети стоки направляются в КНС-2. В самотечную магистраль на участке до КНС 2 добавляются стоки с привокзальной части города.

       
КНС 2 типовая цилиндрическая железобетонная. Для  перекачки стоков на станции установлены с учётом резервирования четыре насоса. Режим работы насосов постоянно периодический с полной загрузкой. Включение и отключение насосов осуществляется автоматически по уровню в приёмном резервуаре.
       
КНС 3 типовая цилиндрическая железобетонная. Для  перекачки стоков на станции установлены с учётом резервирования три насоса. Режим работы насосов постоянно периодический с полной загрузкой. Включение и отключение насосов осуществляется автоматически по уровню в приёмном резервуаре.  
1.1.3.4      Существующие балансы сточных вод в системе водоотведения
Таблица 1.24 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Зона обслуживания
	Ед. измер.
	Жилые здания
	Общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	г. Осинники
	тыс. куб.м/год
	1 838 063,38
	488 426,72
	2 326 490,10

	
	куб.м/сут
	5 431,30
	1 443,25
	6 874,56

	
	куб.м/час
	282,88
	75,17
	358,05

	п. Тайжина
	тыс. куб.м/год
	231 807,76
	15 505,14
	247 312,90

	
	куб.м/сут
	635,09
	42,48
	677,57

	
	куб.м/час
	33,08
	2,21
	35,29

	Осинниковский городской округ
	тыс. куб.м/год
	2 069 871,14
	503 931,86
	2 573 803,0

	
	куб.м/сут
	6 066,39
	1 485,73
	7 552,12

	
	куб.м/час
	315,96
	77,38
	393,34


1.1.3.5 Надежность централизованных систем водоотведения   Осинниковского городского округа
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем  водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, то есть отводить воду в расчетном количестве с очисткой до качества, соответствующего санитарным нормам.
      
Интегральными показателями оценки надежности водоотведения  в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных  вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод пропускаемое  системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения. Данные по расчету коэффициента надежности приведены в таблице 1.25.
Таблица 1.25 - Коэффициенты надежности системы водоотведения

	Наименование
	г. Осинники
	п. Тайжина
	Итого

	Кэ,  Показатель надежности электроснабжения системы водоотведения
	1
	1
	

	Кб, Показатель соответствия пропускной способности  системы водоотведения фактическим нагрузкам
	1
	1
	

	Кр, Показатель уровня резервирования элементов системы водоотведения
	1
	0,9
	

	Кс, Показатель технического состояния системы водоотведения
	0,9
	0,9
	

	Котк, Показатель интенсивности отказов элементов системы водоотведения
	1
	1
	

	Кжал, Показатель качества водоотведения
	1
	1
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	0,983
	0,967
	

	Gсист., мощность системы, тыс.м3/год
	2328565,3
	247312,9
	2575878,2

	Gсист*Кiсист
	2289755,9
	239069,1
	2528825,0

	 Коэффициент надежности системы водоотведения
	
	
	0,982


По полученным показателям надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоко надежные

- более 0,9;

• надежные


- 0,75 - 0,89;
• малонадежные

- 0,5 - 0,74;

• ненадежные


- менее 0,5.

Общий показатель  надежности систем водоотведения  г. Осинники -  0,983.

Общий показатель  надежности систем водоотведения  п. Тайжина - 0,967.

Общий показатель надежности систем водоотведения МО «Осинниковский городской округ» - 0,982.

Надежность систем водоотведения, обслуживаемых и находящихся на балансе МУП ОГО "Водоканал" оцениваются  как « высоко надежные».
1.1.3 Система электроснабжения

Снабжение электрической энергией потребителей Осинниковского городского округа осуществляет филиал «Энергосеть г. Осинники» - ОАО «Кузбасская электросетевая компания». 
Протяженность электрических стей, в том числе уличного освещения – 512 км.

Протяженность электрических сетей, нуждающихся в реконструкции и модернизации составляет – 210 км.

Количество абонентов, снабжаемых электрической энергией (по числу договоров) составляет 23474 физических лиц и 547 юридических лиц. 
Потребляемая мощность – 141.3 млн. кВт. Потери электрической энергии составляют около 15,8 млн кВтч.

На балансе ООО «Энергосеть г. Осинники» состоит 155 понижающих трансформаторных подстанций различного конструктивного исполнения – от мачтовых ТП до комплектных (КТП).
Ежегодно модернизации и, при необходимости, замене подвергается около 90 км сетей различного исполнения.

Численность работников ООО «Энергосеть г. Осинники» стабильно удерживается в течение нескольких лет и составляет 214 сотрудников.

 Объем товарной продукции ООО «Энергосеть г. Осинники» доходит до 145 млн. рублей в год.
1.1.4 Захоронение и утилизация ТБО

Твердые бытовые отходы являются одним из факторов, дестабилизирующих состояние окружающей среды. Это объясняется рядом причин: при размещении ТБО уничтожаются ранее существовавшие экосистемы; различные химические вещества, содержащиеся в ТБО, оказывают неоднозначное воздействие на компоненты экосистемы; изменяется баланс между различными видами живых организмов, что в свою очередь нарушает сложившиеся взаимосвязи между живой и неживой природой. 

Традиционное размещение бытового мусора приводит к нарушению экосистемы почв, вызывает загрязнение атмосферы (при горении, выделении так называемого биогаза и прочее), грунтовых и поверхностных вод. 

Резкое увеличение объемов потребления в XX веке привело к образованию значительного количества отходов, которое продолжает увеличиваться. Низкий уровень экологического воспитания населения приводит к стихийному образованию несанкционированных свалок, которые являются источником загрязнения всех компонентов окружающей среды химически чуждыми ей веществами и компонентами. 

Осинниковский городской округ характеризуется сложной экологической обстановкой. Его территория испытывает интенсивное воздействие от различных источников загрязнения. Деятельность угледобывающих предприятий, промышленных предприятий, коммунальных территорий оказывают прямое воздействие на атмосферный воздух, водный бассейн, почвенный покров и ландшафт городского округа. Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Практическом пособии к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», согласно приказу № 372 от 16.05.2000 г. Государственного комитета РФ по охране окружающей среды.
Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется на специальном полигоне, введенном в строй в 2007 году.

Мощности полигона по доставляемым отходам составляют 92250 м3 неуплотненных отходов в год.
Площадка полигона ТБО расположена в северо-западной части Осинниковского городского округа нка землях, находящихся в муниципальной собственности.

Площадка выбрана в соответствии с многими нормативными документами и соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам подобного рода. Генеральный план полигона решен с учетом санитарных, экологических  и противопожарных норм в соответствии с СНиП 11-89-89 и СНиП 2.07.01.89.
Площадка полигона сложной конфигурации, ориентированная с юга на север с размерами 750 х 750 м. Занимаемая площадь составляет 11,7 га, в том числе 6,72 га – полезная площадь для складирования ТБО.

Для подъезда к полигону построена подъездная дорога от ул. М. горького длиной 2,1 км.

Отходы доставляются на полигон 300 дней в год в течении 8 часов ежедневно.

Полигон обеспечен машинами и мехенизмами, включая 6 мусоровозных машин, бульдозер, погрузчик фронтальный и прочее.
1.2 Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные услуги
1.2.1   Генеральный план развития городского округа
Муниципальное образование – Осинниковский городской округ (далее городской округ)   наделено статусом городского округа и входит в состав Кемеровской области.
Протяженность территории городского округа – 64 км.   Городской округ со всех сторон граничит с землями Новокузнецкого района.

Осинниковский городской округ расположен в 25 км от города Новокузнецка, на правом берегу реки Кондома. Расстояние от областного центра составляет 332 км.

Осинники основан 4 декабря 1938 года на территории бывшего Осинниковского рудника, образовавшегося в свою очередь на месте Осинниковского шорского улуса 20 марта 1931 года. 

В настоящее время в административное подчинение  города входит: сельский  населенный пункт поселок Тайжина, расстояние - 25 км.
По состоянию на 1 января 2014 года в городе проживало 49,3 тысяч человек. Площадь территории в границах городского округа составляет 7310 га.
Район характеризуется резко расчлененным крутосклонным рельефом с относительными превышениями отметок 300-350 метров. Гидросеть района формируется за счет глубоко  врезанных многочисленных притоков  реки Кондомы. Многие склоны являются оползнеопасными и непригодны для застройки.

Климат района резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким, но жарким летом. Средняя годовая температура атмосферного воздуха составляет 0,7 градусов С. Абсолютный максимум- плюс 36 градусов С, абсолютный минимум- минус 52 градуса С. Наиболее теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Продолжительность снежного покрова составляет 174 дня в году. Глубина промерзания грунтов может достигать 2,2 метров. Среднее годовое количество  атмосферных осадков 546 мм, средняя годовая относительная влажность воздуха 76%.

Для района характерны сильные ветры южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2-3 метра в секунду, максимальная 17-25 метров в секунду. Сейсмичность района - 7 баллов.

Осинники - угольный город, и именно угольная отрасль является тем стержнем, вокруг которого формируются все остальные звенья хозяйственного комплекса.
На угольных предприятиях городского округа добываются главным образом коксующиеся угли марок «Ж» и «К», энергетические угли марок «ТКО» и «ТОМСШ». Теплотворная способность углей колеблется от 7800 до 8600 калорий, содержание серы – в пределах 0,4 ÷ 1,22 %.

Город располагает значительными запасами каменных углей, достаточно высокой степенью освоения угольных месторождений, развитой промышленной и транспортной инфраструктурой, высококвалифицированным кадровым потенциалом.

Жилая застройка г. Осинники состоит из многоэтажных жилых домов (от 4-х до 9-ти этажных), двух-трех этажных секционных жилых домов, одно-двухэтажных усадебных жилых домов с приусадебными участками. 

Жилая застройка п. Тайжина состоит из многоквартирных домов, расположенных по улицам Дорожная, Молодѐжная, Коммунистическая и индивидуальных жилых домов. 

153 индивидуальных жилых дома находятся на горном отводе ОАО «шахта «Капитальная» и согласно заключения Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела № 35а от 29.04.99 г. «По оценке степени подработанности жилых домов и рекомендации по их сносу, с выделением деформированных домов за счет оползневых процессов, на горном отводе ликвидируемой шахты «Капитальная» подлежат сносу.
Состав жилого фонда в муниципальном образовании и количество проживающих в нем даны в таблице 1.26.
Таблица 1.26 - Жилищный фонд Осинниковского городского округа
	Наименование поселения
	п. Тайжина
	г. Осинники
	Всего

	МКД
	площадь
	м²
	91870
	822316
	914186

	
	
	%
	85,6
	40,5
	40,5

	
	проживающих
	чел.
	4126
	31647
	35773

	
	
	%
	87,6
	70,2
	71,9

	Индивидуальная застройка
	площадь
	м²
	15514
	1206360
	1221874

	
	
	%
	14,4
	59,5
	57,2

	
	проживающих
	чел.
	582
	13404
	13986

	
	
	%
	12,4
	29,8
	29,8

	Всего
	площадь
	м²
	107384
	2028676
	2136060

	
	
	%
	100
	100
	100

	
	проживающих
	чел.
	4708
	45051
	49759

	
	
	%
	100
	100
	100

	
	жилобеспеченность
	м²/чел.
	22,8
	22,8
	45,0


       
Существующие в городе строительные мощности (8 строительных предприятий, около 600 человек) позволяет вводить ежегодно 10-12 тыс. м2 жилой площади, за 2014 год – 22 тыс. м2. Перспективный план ввода площадей представлен в таблице  1.27.

         Таблица 1.27 - План ввода жилищного фонда, объектов социальной сферы на 2016 – 2020 г.

	№  п/п
	Наименование объекта тех.присоединения
	Адрес
	Этажность
	Количество квартир
	План ввода (месяц, год)
	Предполагаемая проектная площадь, кв.м.
	Максимальная мощность, кВт

	1
	5-этажный панельный жилой дом
	ул. Победы, 10
	5
	63
	2016-2017
	1800
	127

	2
	3-х этажный кирпичный жилой дом
	Ул. Тельмана 1/1
	3
	24
	2016
	1371
	60

	3
	Группа 5-этажных жилых домов из  8 блок-секций
	ул. Крупская
	5
	160
	2017-2020
	9238
	330

	4
	5-этажный жилой дом
	ул. Ермака, 18
	5
	40
	2017г.
	1800
	127

	5
	Жилая застройка 5-этажными жилыми домами
	Магистральный проезд
	5
	720
	2018-2020г.
	16434
	510

	6
	Детский сад на 340 мест
	ул. Ефимова, 28/1
	2
	340 мест
	2018г.
	8869,6
	300

	7
	Детский сад на 240 мест
	ул. 50 лет Рудника, 6
	2
	240 мест
	2017г.
	6754,8
	115

	8
	5-этажный жилой дом
	ул. Гагарина, 8
	5
	40
	2017-2018г.
	1800
	130


Исходя из этих показателей и определяются величины поставляемых коммунальных услуг.
1.2.2    Демографическая ситуация     
    
Демографическая ситуация в Осинниковском городском округе представлена в таблице 1.28.   
         Таблица 1.28 – Демографические показатели в городском округе

	Показатели
	Единица измерения
	отчет
	отчет
	оценка
	прогноз

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	48,980
	48,699
	48,512
	48,149
	47,818
	47,509

	
	в % к предыдущему году
	99,2
	99,4
	99,3
	99,3
	99,3
	99,4

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	число лет
	67,7
	67,8
	68,0
	68,2
	68,4
	68,5

	Количество родившихся
	тыс. чел.
	0,708
	0,750
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655

	
	в % к предыдущему году
	95,55
	105,9
	87,3
	100,0
	100,0
	100,0

	Общий коэффициент рождаемости
	человек на 1000 населения
	14,4
	15,4
	13,5
	13,6
	13,7
	13,8

	Количество умерших
	тыс. чел.
	0,879
	0,843
	0,840
	0,843
	0,835
	0,833

	
	в % к предыдущему году
	103,4
	95,9
	99,6
	100,4
	99,1
	99,8

	Общий коэффициент смерности
	человек на 1000 населения
	17,8
	17,3
	17,3
	17,5
	17,5
	17,5

	Естественный прирост (+), убыль (-)
	тыс. чел.
	-0,171
	-0,093
	-0,185
	-0,188
	-0,180
	-0,178

	
	в % к предыдущему году
	156,88
	54,39
	198,92
	101,62
	95,74
	98,89

	Коэффициент естественного прироста
	человек на 1000 населения
	-3,47
	1,90
	-3,81
	-3,90
	-3,76
	-3,75

	Миграция населения
	тыс. чел.
	
	
	
	
	
	

	
	прибыло
	1,075
	1,277
	1,279
	1,295
	1,305
	1,305

	
	выбыло
	1,475
	1,465
	1,469
	1,458
	1,435
	1,435

	
	в % к предыдущему году
	
	
	
	
	
	

	
	прибыло
	82,05
	118,79
	100,16
	101,25
	100,77
	100,00

	
	выбыло
	101,99
	99,32
	100,27
	99,25
	98,42
	100,00

	Миграционный прирост (+), снижение (-)
	в % к предыдущему году
	238,1
	47,00
	101,06
	85,79
	79,75
	100,00

	Коэффициент миграционного прироста
	человек на 1000 населения
	-8,12
	-3,85
	-3,92
	-3,39
	-2,72
	-2,74


      
Из общей численности населения города удельный вес численности женщин составляет 54%, мужчин – 46%.

      
По национальному признаку основную долю жителей городского округа составляют русские – 94%.

      
Снижение численности населения городского округа происходит за счет сокращения, в основном объеме. Численности населения в трудоспособном возрасте. Численность населения младше трудоспособного возраста стабильно растет.

       
Большое снижение численности населения произошло в 2010 году (с 63 тыс. до 50 тыс. человек) за счет изменения границ городского округа (передача пос. Малиновка, с. Сарбала Калтанскому городскому округу). Но, если отследить динамику населения младше трудоспособного возраста без учета указанных поселков, то она положительная.   
1.2.3 Социальная сфера и качество жизни

Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, на территории города Осинники реализуются мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия способствуют снижению уровня смертности и показателей заболеваемости населения, повышению уровня рождаемости.

Информация по состоянию социальной сферы и доходов населения представлена в таблице 1.29
          Таблица 1.29 – Денежные расходы и потребительские рынки
	показатели
	единица измерения
	отчет
	отчет
	оценка
	прогноз

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Доходы всего
	тыс. руб.
	9070900
	9513400
	10184200
	10883000
	11584600
	12324800

	Реальные располагаемые денежные доходы населения
	в % к предыдущему году
	93,9
	95,5
	93,3
	101,0
	100,9
	101,7

	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
	рублей
	15343,7
	16232,6
	17494,3
	18835,6
	20188,7
	21618,4

	Фонд начисленной заработной платы всех работников 
	тыс. руб.
	2873600
	3205800
	3209700
	3481200
	3899000
	4335600

	
	в % к предыдущему году
	101,2
	111,6
	100,1
	108,5
	112,0
	111,2

	Расходы и сбережения всего
	тыс. руб.
	9095400
	8953300
	9389800
	9728400
	10241200
	10883900

	Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
	тыс. руб.
	-24500
	560100
	794400
	1154600
	1343400
	1440900

	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения
	руб.
	6682
	7569
	8732
	9167
	9221
	9396

	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
	в % ко всему населению
	13,5
	14,5
	13,0
	12,5
	12,0
	11,0

	Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предлриятиям
	руб.
	21248
	24095
	25004
	27094
	29456
	32431

	
	в % к предыдущему году
	106,6
	113,4
	103,8
	108,4
	108,7
	110,1

	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
	млн. руб.
	5243,0
	4899,9
	5258,6
	5453,8
	5840,1
	6352,8

	
	в сопоставимых ценах
	109,2
	86,8
	92,2
	97,2
	100,7
	103,5

	Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году
	%
	107,05
	107,70
	116,40
	106,70
	106,30
	104,90

	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)
	%
	109,8
	106,0
	115,0
	105,9
	105,6
	104,9


В Осинниковском городском округе осуществляется:

• совершенствование нормативной  правовой базы функционирования адресной социальной поддержки населения;

• формирование и предоставление информации о возможностях, видах, порядке и условиях социальной защиты населения;

• повышение социальной эффективности таких отраслей, как жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, высшее и среднее образование и дошкольное воспитание, физическая культура и спорт, социальное обслуживание;
• определять приоритеты оказания помощи семье и объем необходимых для этого ресурсов;

• социальная и медицинская реабилитация пожилого населения и инвалидов;

• создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам общественной инфраструктуры;

• усиление городской поддержки общественными объединениями ветеранов и инвалидов.
1.2.4 Рынок труда и занятость населения

Численность населения в трудоспособном возрасте в г. Осинники – 16,0 тыс. человек, что составляет 61% от общей численности населения округа. Из общей численности занятых основную долю (32,4%) составляют работники  субъектов малого и среднего предпринимательства, а также работники бюджетной сферы – 29,6% от общей численности работников (см. таблицу 1.30).
Таблица 1.30 – Рынок труда и занятость населения в Осинниковском городском округе

	Показатель
	Единица измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
	человек
	11380
	11088
	11300
	11380
	11400
	11420

	
	в % к предыдущему году
	98,99
	97,43
	101,91
	100,71
	100.18
	100,18

	Численность работников, предполагаемых к увольнению с предприятия
	человек
	49
	135
	55
	45
	27
	15

	Доля занятых в экономике (среднегодовая) всего
	человек
	16500
	16200
	16000
	16000
	16100
	16100

	Доля занятых в экономике в общей численности трудовыз ресурсов
	%
	59,07
	58,18
	58,14
	58,92
	60,02
	60,72

	Численность населения в трудоспособном возрасте
	человек
	28272
	27846
	27518
	27155
	26824
	26515

	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к общей численности населения в трудоспособном возрасте)
	%
	58,36
	58,18
	58,14
	58,92
	60,02
	60,72

	Общая численность безработных
	человек
	630
	
	
	
	
	

	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
	человек
	472
	492
	570
	570
	568
	490

	Уровень общей безработицы
	%
	1,6
	
	
	
	
	

	Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	1,2
	
	
	
	
	


 Уменьшение численности трудовых ресурсов обусловлено следующими причинами:

- естественная убыль населения;

- внедрение автоматизированных технологий на промышленных предприятиях;

- отток кадровых ресурсов;

- изменение территориальных границ городского округа.
Современный рынок труда в городе Осинники развивается аналогично общероссийским тенденциям. В 2013 году наблюдалось устойчивое ежемесячное превышение количества заявленных в службу занятости вакантных рабочих мест над числом претендентов на трудоустройство. Предприятия, по-прежнему, испытывают потребность в квалифицированных рабочих кадрах, инженерно-технических работниках, медицинских работниках, строителях. 

В целях сохранения стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня безработицы, на территории городского округа активно реализуются мероприятия по содействию занятости населения, особое внимание уделяется следующим направлениям:

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, граждан пенсионного возраста, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

- организация временной занятости учащихся и граждан, ищущих работу;

- участие в организации процесса переселения в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом, их трудоустройства, обустройства и адаптации на территории вселения.

1.2.5 Перспективы экономики городского округа
На базе выполненного комплексного SWOT - анализа, исходя из теоретической формулировки и основных направлений стратегического развития, представляется возможным обосновать и назвать основные точки роста, оказывающие определяющее влияние на развитие муниципального образования – город Осинники. Ими будут являться следующие кластеры:

   - промышленный (угольная, обрабатывающие производства). 

Переоснащение профильной отрасли – добыча угля.
Для развития экономики города Осинники на современном этапе необходимо развитие партнерства между государством, бизнесом и наукой. Промышленные комплексы рассматриваются как схема, согласно которой все производство продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовления и заканчивая продажей, идет по единой цепи.

При ориентации Осинники на диверсификацию необходимо обеспечить адекватное развитие электроэнергетики, коммунальных сетей. 

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства вырастет до 20 %, а в перспективе – до 25%. Развитие текстильного производства и производства пищевых продуктов планируется на уровне интенсивного роста и интеграционного прироста, то есть на основе технического перевооружения, модернизации технологических процессов и, на этой основе, обеспечение производительности труда, увеличение объема производства, без существенного увеличения рабочих мест.

Общий объем инвестиций в этот кластер за весь рассматриваемый период составит порядка 10 млрд. рублей, т.е. в среднем по 1 млрд. рублей в год.

В целом реализация всех мероприятий данного кластера оценочно приведет к: диверсификации экономики города, созданию около 2500 новых рабочих мест, увеличению доли выпускаемой конкурентноспособной продукции с более высокой добавленной стоимостью, увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет, обеспечению безопасных и комфортных условий труда, достойному уровню заработной платы работников, увеличению платежеспособного спроса населения;

- перспективный кластер - жилищное строительство и производство строительных материалов. Развитие данного кластера планируется следующим образом: к 2012 году выйти на норматив ввода жилья 0,45 кв. м на одного жителя в год (настоящее время – 0,44 кв.м) и к 2020 году – на 0,75 кв. м. Таким образом, за период 2010 – 2020 годы должно быть введено около 250 тыс. кв. м. Снижение себестоимости жилья в значительной мере может быть обеспечено за счет использования более дешевых строительных материалов и формированием на этом рынке конкурентной среды. Исходя из этого, предполагается создание предприятий по производству отделочных материалов. С полной определенностью о составе и мощностях данных предприятий можно будет сказать после проведения специальных маркетинговых исследований.

На долгосрочную перспективу запланировано освоение левого берега р. Кондома комплексной застройкой. В связи, с чем возможно строительство объектов социальной инфраструктуры и развитие торговой сети.

Развитие жилищного строительства и производство строительных материалов приведет к созданию до 300 рабочих мест, и будет способствовать решению важнейшей социальной проблемы – обеспеченности жильем;
- малый бизнес (открытие новых предприятий в сфере производства, новых магазинов, предприятий общественного питания, торгово-развлекательных и др.

Развитие малого предпринимательства позволит увеличить валовый выпуск продукции, объем ассортимента и качества производимых товаров и услуг, объем налоговых и неналоговых поступлений, создать более 2000 новых рабочих мест. 

Перспективные характеристики развития городкого округа представлены в таблице 1.31.
Таблица 1.31 – Перспективы развития экономики городского округа
	Показатель
	Единица измерения
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям
	млн. руб.
	4131,65
	3957,21
	4938,48
	5369,18
	5824,88
	6240,06

	
	в % к предыдущему году
	64,34
	95,78
	124,80
	108,72
	108,49
	107,13

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Добыча полезных ископаемых
	млн. руб.
	2333,76
	2324,77
	2946,29
	3202,62
	3532,49
	3815,08

	
	в % к предыдущему году
	73,3
	99,6
	126,7
	108,7
	110,3
	108,0

	Обрабатывающие производства
	млн. руб.
	751,19
	1045,77
	1346,26
	1442,75
	1494,50
	1550,27

	
	в % к предыдущему году
	83,9
	139,2
	128,7
	107,2
	103,6
	103,7

	Производство и распределение энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, вода)
	млн. руб.
	1046,71
	586,73
	645,93
	723,81
	797,90
	874,71

	
	в % к предыдущему году
	106,6
	56,1
	110,1
	112,1
	110,2
	109,6

	Ввод в эксплуатацию жилых домов
	кв. м.
	10337
	11011
	11000
	11500
	11750
	11800

	
	в % к предыдущему году
	83,3
	106,5
	99,9
	104,5
	102,2
	100,4


1.2.6   Прогноз потребности в коммунальных услугах

Перспективы потребности коммунальных ресурсов определяются следующими двумя условиями:

• существующим уровнем обеспеченности;
• нормативным уровнем предоставления коммунальных услуг.

Нормативный уровень предоставления коммунальных услуг регламентируется рядом стандартов и СНиПов, а также нормативно-правовыми актами.
Поскольку в Осинниковском городском округе разработаны, установленные федеральным законом, схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, генеральный план застройки, то именно данные документы и являются источником для определения потребностей коммунальных услуг.

1.2.6.1 Прогноз потребности в тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Прогноз спроса на электрическую энергию, тепловую энергию и  воду для перспективной застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года определялся по данным скорректированного в 2009 году ООО «А-Проект» Генерального плана муниципального образования «Осинниковский городской округ» (далее по тексту – генеральный план): 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий; 

- социальных и общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и количества расчетных пользовательских мест. 

Развитие города Осинники планируется, прежде всего, за счет строительства новых жилых микрорайонов на неиспользуемых территориях. Малоэтажная и индивидуальная застройки расположатся южнее центральной зоны существующих жилых микрорайонов, многоэтажная застройка – юго-восточнее и северо-западнее.
Развитие поселка Тайжина предлагается за счет строительства новых социальных и общественно-деловых зданий в составе существующего жилищного фонда. 

          Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров.
          Суммарные показатели жилищного и ощественного фондов представлены в таблице 1.32.

Таблица 1.32 – Сводные показатели динамики жилой и общественной застройки

	Наименование параметров 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые и общественные здания 
	1299,0
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8

	Сносимые жилые и общественные здания 
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	Проектируемые жилые и общественные здания 
	298,9
	362,9
	427,0
	491,0
	555,0
	600,1
	631,5
	662,8
	694,1
	725,4
	756,7
	788,0
	819,3

	Всего жилищного и общественного фондов 


	1597,9

	1660,8


	1724,8


	1788,8


	1852,8


	1898,0


	1929,3


	1960,6


	1991,9


	2023,2


	2054,5


	2085,8


	2117,1




Таким образом, в соответствии с прогнозом:
- объем жилищного фонда увеличится с 1093 тыс. м2 в 2015 году до 1489,4 тыс. м2 в 2028 году, что составит + 53%;

- объем общественного фонда увеличится с 437 тыс. м2 в 2015 году до 623,1 тыс. м2 в 2028 году, что составит + 62%.
 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления По Осинниковскому городскому округу сформирован на основе прогноза площади строительных фондов.

 Суммарные показатели прогноза тепловых нагрузок и теплопотребления жилищного и общественного фондов приведены в таблице 1.33.

  Информация о строительстве новых и реконструкции существующих предприятий отсутствует. В связи с этим прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей не составлялся.

 Основываясь на прогнозе, получаем:
- спрос на тепловую мощность в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 177,07 Гкал/час, где:
      • город Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 54,27 Гкал/час

      • поселок Тайжина – 13,95 Гкал/час;
- прирост спроса на тепловую мощность в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 54,99 Гкал/час или 36,4% от спроса на тепловую мощность в 2011 году, где:

     •  город Осинники – 54,27 Гкал/час (36,1%)
     • поселок Тайжина – 13,95 Гкал/час (0,3%);
- спрос на тепловую энергию в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 470345 Гкал, где:

     •  город Осинники – 430193 Гкал

     • поселок Тайжина – 40152  Гкал;

- прирост годового спроса на тепловую энергию в Осинниковском городском округе в 2028 году  будет 125500 Гкал или 26,7% от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году, где:
     •  город Осинники – 124320 Гкал (26,5%)

     • поселок Тайжина – 1180 Гкал (0,2%).
Таблица 1.33 Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию всего жилищного и общественного фондов осинниковского городского округа на период до 2028 года

	Наименование параметров


	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые и общественные здания
	площадь,
тыс. м2
	1299,0
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8

	
	нагрузка,
Гкал/час
	117,660
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527

	
	тепловая энергия, Гкал
	334009
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678

	Сносимые жилые и общественные здания
	площадь,

тыс. м2
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	
	нагрузка,

Гкал/час
	1,725
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858

	
	тепловая энергия, Гкал
	3933
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264

	Проектируемые жилые и общественные здания
	площадь,

тыс. м2, в т.ч.:
	298,9
	362,9
	427,0
	491,0
	555,0
	600,1
	631,5
	662,8
	694,1
	725,4
	756,7
	788,0
	819,3

	
	новая застройка

	165,9
	194,2
	222,6
	250,9
	279,3
	298,7
	304,2
	309,8
	315,4
	320,9
	326,5
	332,1
	337,7

	
	существующая застройка
	133,0
	168,7
	204,4
	240,1
	275,8
	301,5
	327,3
	353,0
	378,7
	404,4
	430,2
	455,9
	481,6

	
	нагрузка,

Гкал/час
	23,057
	27,770
	32,482
	37,194
	41,907
	45,158
	47,220
	49,273
	51,327
	53,380
	55,433
	57,486
	59,540

	
	тепловая энергия, Гкал
	53058
	63466
	73874
	84282
	94690
	101597
	106619
	111627
	116635
	121643
	126651
	131659
	136667

	Всего жилищного и общественного фондов


	площадь,

тыс. м2
	1597,9
	1660,8


	1724,8


	1788,8


	1852,8


	1898,0


	1929,3


	1960,6


	1991,9


	2023,2


	2054,5


	2085,8


	2117,1

	
	нагрузка,

Гкал/час
	140,718
	145,297
	150,009
	154,722
	159.434
	162,685
	164,748
	166,801
	168,854
	170,907
	172,961
	175,014
	177,067

	
	тепловая энергия, Гкал
	387067

	397144

	407552

	417960

	428368

	435275

	440297

	445305

	450313

	455321

	460329

	465337

	470345



Исходная ситуация по реализации перспективного спроса на тепловую энергию представлена в таблице 1.34, где показаны резервы тепловой мощности в ресурсных компаниях, поставляющих теплоноситель потребителю.
Таблица 1.34 – Резервы тепловой мощности на энергоисточниках, осуществляющих теплоснабжение потребителей Осинниковского городского округа в 2018-2028 годах

	Показатель
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Собственные нужды и потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час

	
	2018
	2023
	2028
	2018
	2023
	2028
	2018
	2023
	2028
	2018
	2023
	2028

	Всего, в т.ч.:

	486,1
	469,4
	467,0
	247,7
	264,5
	274,8
	38,7
	39,8
	40,3
	183,2
	165,1
	151,9

	на источниках комбинированной выработки – бойлерной установки № 3 ЮК ГРЭС
	442,0
	442,0
	442,0
	230,6
	247,0
	257,2
	37,2
	38,2
	38,7
	174,2
	156,8
	146,1

	на котельных ТСК ЮК

	44,1
	27,4
	25,0
	17,1
	17,5
	17,5
	1,5
	1,6
	1,6
	9,1
	8,3
	5,9


Как следует из таблицы 1.34, суммарные резервы тепловой мощности с учетом выполненных мероприятий, сохраняются на всех сроках реализации схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа.

           При этом, основной прирост тепловой нагрузки приходится на ЮК ГРЭС за счет использования существующего резерва тепловой мощности, тепловая нагрузка на котельных ООО «ТСК ЮК» снижается, т.е. в перспективе в ООО «ТСК ЮК» будет происходить замещение собственной выработки тепла котельными на покупное тепло от ЮК ГРЭС.
 
1.2.6.2 Прогноз потребности в электрической энергии
Потребности в электрической энергии определяются необходимостью развития производства и на обеспечение жилого фонда.

Программой социально-экономического развития Осинниковского городского округа запланирован индекс роста производств до 2018 года – 100 %. Это означает стабилизацию объема производства и отсюда потребность в электрической энергии. С учетом требований экономии энергоресурсов (3% в год), можнодаже ожидать некоторого уменьшения количества объема потребляемой энергии, но этэт сэкономленный ресурс можно рассматривать как некоторый «возможный  резерв» электроэнергии.
Второе направление потребления электроэнергии – потребление населением городского округа. В этой же программе социально-экономического развития установлен некий постоянный показатель численности населения округа. При этом предполагается интенсивное строительство в жилищном и социальном секторе (см. таблицы 1.26 и 1.27). для обеспечения подключения новых объектов к электросети предусмотрено введение новых мощностей с общим итогом ~ 1700 кВт на преиод 2016 – 2020 гг.
1.2.6.3 Прогноз потребности в водоснабжении и водоотведении Водоснабжение

         
Технические и эксплуатационные характеристики системы водоснабжения Осинниковского городского округа представлены в разделе 1.1.2  «Программного документа».
         Система водоснабжения включает в себя следующие основные элементы:

• ВЗУ 1 производительность 30000 м3/сутки;

• ВЗУ 2                                     10000 м3/сутки
• ВЗУ  «Стройгородок»             868 м3/сутки

• ВЗУ п Мирный                   112  м3/сутки
Итого                                      40980 м3/сутки
       Общая длина водопроводов составляет 265,5 км. 

       Средний диаметр водопровода 204 мм.

       Величина утечек транспортируемой воды ~ 18 %.
        С учетом нормативов потребления холодной волы в жилищном секторе – 0,200 м3/чел·сутки, то при численности населения оценочно в 50000 человек потребное количество воды составит 10000 м3/сутки.

        Основываясь на  общеустановившихся цифрах распределения холодной воды  по потребителям можно определить, что население использкет  примерно ~ 40 % от всего объема потребляемой воды. Учитывая величину потерь воды при транспортировке в 18 %, то треальное количество поставляемой воды составит 33600 м3.
         Как уже было сказано, потребление населением воды составляет всего 10000 м3/сутки, т.е. 33 %. Из этого следует, что перспективные показатели водоснабжения могут быть стабилизированы на существующем уровне, тем более, что прогноз экономического развития не предполагает создания новых производств или предприятий.

          Водоотведение
        
Объем водоотведения определяется как сумма объемов холодного и горячего водоснабжения.

        
В соответствии с вышесказанным, объем будет оставаться постоянным, т.е. 10000 м3/сутки.

        
Горячее водоснабжение в связи с жилищным строительством должно увеличиваться в объеме. Основываясь на нормативах потребления горячей воды (0,12 м3/сутки), то население Осинниковского городского округа, примерно 50000 человек, при условии их обеспечения горячим водоснабжением, чего нет с учетом частного сектора, будет обеспечивать объем стоков порядка 16000 м3/сутки.
       
Балансы поступления сточных вод, представленные в разделе 1.1.3 «Программного документа», дают величины гораздо меньше, т.к. учитывают реальную картину водоотведения. Это связано с тем, что значительная часть жилого фонда городского округа представлена частным сектором, который в своем большинстве не подключен к городской системе водоотведения.
      
Фактический объем сьросов по Осинниковскому городскому округу составляет 7552 м3/сутки или 2573803 м3/год.

      
С учетом ввода в эксплуатацию новых площадей жилого и общественного фондов объем стоков будет возрастать. Перспективная структура стоков по Осинниковскому городскому округу представлена в таблице 1.35, а анализ резервов и дефицитов производственных мощностей очистных сооружений показан в таблицах 1.36 и 1.37.
      
Как видно из этих таблиц, даже к 2030 году суточный объем сбросов не превышает 11000 м3/сутки. Что обеспечивает резерв мощностей ситстемы водоотведения в 40 – 50%.
Таблица 1.35 Перспективная структура сбора стоков по группам потребителей в Осинниковском городском округе

	Период
	Единица измерения
	Жилые здания
	Ощественно-деловые здания и промышленность
	итого

	2014
	м3/год
	2069871,14
	503931,86
	2573803,00

	
	м3/сутки
	6066,39
	1485,73
	7552,12

	
	м3/час
	315,96
	77,38
	393,34

	2020
	м3/год
	2511972,89
	494403,10
	3006375,99

	
	м3/сутки
	7506,82
	1485,73
	8992,55

	
	м3/час
	390,98
	77,39
	468,36

	2030
	м3/год
	2728322,59
	906658,26
	3634980,85

	
	м3/сутки
	8158,83
	2728,15
	10886,98

	
	м3/час
	424,94
	142,09
	567,03


Таблица 1.36 – Резерв производственных мощностей существующих очистных сооружений г. Осинники
	период
	Единица измерения
	Производительность КОС
	Объем стоков
	Резерв, м3
	Резерв, %

	2014
	м3/сутки
	17625,00
	6874,56
	10750,44
	61,00

	
	м3/час
	979,00
	358,05
	620,95
	63,43

	2020
	м3/сутки
	17625,00
	8314,98
	9310,02
	52,82

	
	м3/час
	979,00
	433,07
	545,93
	55,76

	2030
	м3/сутки
	17625,00
	10209,41
	7415,59
	42,07

	
	м3/час
	979,00
	531,74
	447,26
	45,69


Таблица 1.37 - Резерв производственных мощностей существующих очистных сооружений п. Тайжина

	период
	Единица измерения
	Производительность КОС
	Объем стоков
	Резерв, м3
	Резерв, %

	2014
	м3/сутки
	2100,00
	1793,50
	306,50
	14,60

	
	м3/час
	88,00
	93,40
	-5,91
	-6,76

	2020
	м3/сутки
	4200,00
	1793,50
	2406,53
	57,30

	
	м3/час
	175,00
	93,40
	81,59
	46,62

	2030
	м3/сутки
	4200,00
	1793,50
	2406,53
	57,30

	
	м3/час
	175,00
	93,40
	81,59
	46,62


1.2.6.4 Перспективы утилизации и  захоронения ТБО

         
В соответствии с проектом полигона захоронения ТБО предусмотрено 3 очереди использования его площади (мощности),  начиная с ввода его в действие в 2007 году.
         
Основываясь на возможности приема 92250 м3/год (252 м3/сутки),  срок эксплуатации выделенных площадей составит 15 лет, т.е. до 2022 года.

        
В соответствии с проектом полигона захоронения ТБО предусмотрено 3 очереди использования его площади (мощности),  начиная с ввода его в действие в 2007 году:

- участок I очереди 1,44 га со сроком службы 3 года;

- участок II очереди 3,32 га  - 8 лет;

- участок III очереди 1,96 га  -  4 года.

      
При этом через 15 лет на участке I очереди за счет уплотнения можно начинать загрузку вновь привезенных отходов. Таким образом, в Осинниковском городском округе проблема утилизацией и захоронением ТБО решена и на перспективу.
1.3 Перспективные целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

1.3.1 Общие положения

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии с заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели  развития:

· физической доступности коммунальных ресурсов;

· экономической доступности коммунальных ресурсов;

· надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;

· качества коммунальных услуг;

· экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 

· эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов.
1.3.2  Показатели физической доступности коммунальных ресурсов

Показатели физической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии с проектом Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.  В соответствии с  указанным выше проектом Положения критерий физической доступности услуг для населения оценивается на основе следующих показателей:

· коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах;

· коэффициент покрытия  услугой населения.

В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения перспективной потребности в коммунальном ресурсе  для потребителя использован следующий подход:

· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025) года был своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг (коэффициент обеспечения перспективной потребности);  

· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы число существующих потребителей не обеспеченных каким либо коммунальным ресурсом (услугой) сокращалось с заданным темпом (коэффициент покрытия услугой населения).  

Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа. В процессе разработки программы требуется:

  1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (прирост площади многоквартирных домов в объеме 400 тыс. м2 до 2028 года) с учетом планов сноса, при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных  (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры; 

2. Для этого обеспечить на расчетный срок:

· тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной тепловой нагрузкой не менее 177,07 Гкал/ч;

· водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным потреблением не менее 11 тыс. м3/сут;

· услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным расходом не менее 10,9 тыс. м3/сут;

· электрической энергией электроприемники потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной электрической нагрузкой не менее 100942 МВт; 

· прием и захоронение твердых бытовых отходов от законченных строительством объектов к расчетному сроку в размере не менее 93 тыс. м3 в год.

1.3.3  Показатели экономической доступности коммунальных услуг

В показатели экономической доступности коммунальных услуг  установленные в соответствии с нормативными документами входят:

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использован проект  Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, разработанный Министерством регионального развития РФ (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/.)

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии доступности коммунальных услуг для населения (см. таблицу 1.38).
Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в процессе развития коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа (см. таблицу 1.39).
Таблица 1.38 - Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных услуг
	Критерий
	Уровень доступности

	
	высокий
	доступный
	недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Таблица 1.39 - Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг, % 

	Критерий
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
	10,1
	10,7
	10,1
	9,9
	9,2
	8,4
	7,8

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
	12,8
	12,7
	11,6
	10,5
	9,3
	8,9
	7,3

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
	83
	81,5
	85
	87
	88
	90
	93

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис​ленности населения
	37
	24
	22
	22
	20
	19
	17


1.3.4 Показатели качества поставки коммунальных услуг

Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.  С этой целью требуется:

· обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для  23 % абонентов к 2025 году;

· обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с программой капитальных ремонтов жилищной сферы не мене 4 % абонентов в год);
· обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях.
        Показатели качества поставки коммунальных услуг представлены в таблице 1.40.

Таблица 1.40 – Показатели качества поставки  коммунальных услуг, % 
	Показатель качества
	Целевой индикатор

	1. Горячее водоснабжение в летний период
	23 % абонентов к 2025 г

	2. Установка приборов учета в МКД
	100 %

	3. Мониторинг условий комфорта у потребителей
	постоянно


1.3.5 Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг
Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы системы теплоснабжения приведены в таблице 1.41. Они установлены в соответствии с показателями, приведенными в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
Таблица 1.41 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности систем теплоснабжения 

	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов  в  системах теплоснабжения
	1/м2
	9,41
E-03
	1,17
E-02
	1,20
E-02
	1,19
E-02
	1,23
E-02
	8,65
E-03
	4,18
E-03

	Средневзвешенная вероятность безотказной работы 
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средневзвешенная готовность тепловых сетей
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для отопления на один инцидент
	Гкал
	69
	68
	65
	60
	55
	24
	7,9

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для ГВС
	Гкал
	13,5
	13,4
	13,0
	12,3
	11,6
	8,3
	3,2


Достижение этих требований обеспечивает выполнение показателей надежности приведенных в постановлении Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Аналогичные показатели для систем водоснабжения и водоотведения  нормативно не установлены. В силу этого, единственным наблюдаемым показателем надежности в системах водоснабжения является интенсивность инцидентов в водопроводных и канализационных сетях. Так как в системах водоснабжения требования к отказу системы более жесткие, чем в теплоснабжении и они распространяются на весь годовой период, то и интенсивность инцидентов в водопроводных сетях должна быть на порядок ниже, чем в тепловых (см. таблицу 1.42).
Таблица 1.42 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности систем водоснабжения 

	
	един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов в системах водоснабжения
	1Е-3/м2
	0,94
	0,91
	0,87
	0,82
	0,83
	0,56
	0,1

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Частота инцидентов в системах водоотведения
	1Е-3/м2
	0,65
	0,53
	0,47
	0,32
	0,15
	0,09
	0,03

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	16,4
	16,0
	15,4
	12,3
	9,1
	8,6
	5,5


1.3.6 Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг

Требования к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ при производстве тепла и электроэнергии на головных объектах систем тепло- и электроснабжения устанавливают темп относительного снижения валовых выбросов на источниках тепло и водоснобжения.

Устанавливается сокращение валовых выбросов, несмотря на прирост тепловой нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. Сокращение валовых выбросов устанавливается по отношению к базовому уровню валовых выбросов в сопоставимых условиях,  т.е. по отношению к такому количеству валовых выбросов, какое было бы достигнуто при обеспечении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства теплом и электроэнергией без реализации проектов программы комплексного развития. При эксплуатации головных объектов системы централизованного электро- и теплоснабжения городского округа сократить выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 
· по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения;

· по бенз/а/пирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения; 

· по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения.

Требования сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема нормативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной канализации Осинниковского городского округа приведены в таблице 1.43. 
Таблица 1.43 - Требования к сокращению негативного воздействия на водные объекты 

	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Снижение негативного воздействия на водные объекты
	%
	0
	0
	0
	21,4
	70,8
	85,2
	97,38

	Уровень очистки стоков
	%
	25,8
	25,6
	28,1
	38,6
	73,1
	74,2
	89,3


В результате выполнения поставленных целей, объем нормативно очищенных стоков увеличить почти в 5 раз.
1.3.7 Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов

Нормируемые показатели, которые имеют нормативное обоснование, и одновременно обеспечивают оценку интегральной энергетической эффективности производственного цикла выработки и передачи тепла и электроэнергии, являются:

· нормативные потери тепла и теплоносителя в тепловых сетях при передаче тепла;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку тепла на ТЭЦ и котельных;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ;
· нормативные потери электроэнергии в электрических сетях.
       Данные показатели представлены в разделе 2.2 «Обосновывающих материалов».
1.4   Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов составляется на основе утвержденных к исполнению схем развития отдельных направлений коммунальной инфраструктуры, таких как схема теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения и др.

Кроме этого, также существует комплексный инвестиционный план модернизации Осинниковского городского округа. Этот план рассматривает многие аспекты жизни округа, такие как демография, социальная сфера, инвестиционная привлекательность региона и прочее. Развитие коммунальной инфраструктуры имеет обеспечивающее значение и призвано помочь реализовать намеченные цели. 

В рамках представленной работы задача развития коммунальной инфраструктуры, хотя и рассматривается в общем контексте развития города, но, с другой стороны,  именно определение условий развития коммунальной инфраструктуры определяется как основная цель этой работы.  

Использованные в данной работе материалы представляют собой концентрацию всех планов и программ, в которых коммунальные структуры городского округа играют какую – либо роль.

В силу специфики деятельности, каждое направление рассматривается отдельно, хотя в действительности очень часто переходят друг в друга и тесно взаимодействуют.
1.4.1  Развитие системы электроснабжения

Структура и характеристики сети электроснабжения Осинниковского городского округа представлена в разделе 1.1.2.

Организация, осуществляющая электроснабжение городского округа, ЗАО «Электросеть», разработала инвестиционную программу на 2016-2020 года. Перечень инвестиционных проектов этой программы представлен в таблице. Общий объем финансирования составляет По прогнозам ЗАО «Электросеть» на 2021 – 2025 гг. предполагается финансирование в размере  232,654 млн. рублей.

1.4.2  Развитие системы теплоснабжения

В разделе 1.1.1 дано описание структуры теплоснабжения города и далее, в разделе 1.3, были рассмотрены прогнозы развития показателей, определяющие разные виды коммунальной логистики.

1.4.2.1 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии

         Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пере-вооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на две подгруппы: 

- реконструкция существующих котельных; 

- строительство котельных. 

          Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлена в таблице 1.44, финансовые потребности в реализацию данных проектов приведены в таблице 1.45. 

          Капитальные затраты приведены с учетом индекса-дефлятора в ценах соответствующих лет и составят до 2028 года 135,6 млн руб. с НДС.
Таблица 1.44 - Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных ООО «ТСК ЮК»
	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	1.1 Реконструкция существующих котельных 

	1.1.1 
	Замена существующих котлов котельной детского сада № 8 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.2 
	Замена существующих котлов 

котельной школы №16 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.3 
	Замена существующих котлов 

котельной № 3Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.4 
	Капитальный ремонт здания 

котельной № 3Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.5 
	Замена существующих котлов 

котельной № 5Т, перевод на двухконтур-ную схему работы котлов ГВС 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.6 
	Капитальный ремонт здания 

котельной № 5Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.7 
	Монтаж установки умягчения исходной воды на котельной № 5Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.2 Строительство котельных 

	1.2.1 
	Строительство новой блочной котельной в зоне действия существующей котельной школы № 7 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.2 
	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной БИС 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.3 
	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной ж/д №1 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.4 

	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной № 4Т 

	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 


Таблица 1.45 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
	Сметы проектов 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Группа проектов 1 «Источники теплоснабжения» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1462 
	6201 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	1017 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	7602 
	7934 
	14226 
	12652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	6222 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 
работы 
	тыс. руб. 
	0 
	5846 
	6083 
	10833 
	9202 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	4657 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	6303 
	19130 
	20218 
	25096 
	21854 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	1017 
	10879 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	1193 
	1617 
	2008 
	1748 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	81 
	870 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	1134 
	3443 
	3639 
	4517 
	3934 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	183 
	1958 
	20 
	207 
	0 

	Всего смета группы проектов 
	тыс. руб. 
	7437 
	23766 
	25475 
	31621 
	27536 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	1282 
	13708 
	138 
	1449 
	0 

	Смета группы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	7437 
	31203 
	56678 
	88299 
	115835 
	115835 
	115835 
	115835 
	115835 
	116108 
	119012 
	120294 
	134002 
	134140 
	135589 
	135589 

	Подгруппа проектов 1.1 «Реконструкция существующих котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1462 
	1521 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	1017 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	7602 
	7934 
	413 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	6222 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 
работы 
	тыс. руб. 
	0 
	5846 
	6083 
	365 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	4657 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	6303 
	19130 
	15538 
	814 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	1017 
	10879 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	1193 
	1243 
	65 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	81 
	870 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	1134 
	3443 
	2797 
	147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	183 
	1958 
	20 
	207 
	0 

	Всего смета под-группы проектов 
	тыс. руб. 
	7437 
	23766 
	19577 
	1026 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	1282 
	13708 
	138 
	1449 
	0 

	Смета подгруппы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	7437 
	31203 
	50781 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	52079 
	54983 
	56265 
	69973 
	70111 
	71560 
	71560 

	Проект 1.1.1 «Замена существующих котлов котельной детского сада № 8» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	20 
	207 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	138 
	1449 
	0 

	Проект 1.1.2 «Замена существующих котлов котельной школы № 16» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	103 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	632 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	473 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	103 
	1106 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	88 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	19 
	199 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	130 
	1393 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.3 «Замена существующих котлов котельной № 3Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	224 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	1368 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	1024 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	4043 
	4220 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	224 
	2393 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	18 
	191 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	728 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	40 
	431 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	4770 
	4980 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	282 
	3015 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.4 «Капитальный ремонт здания котельной № 3Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	731 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3801 
	3967 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2923 
	3041 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	7455 
	7769 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	596 
	622 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1342 
	1398 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	9393 
	9789 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.5 «Замена существующих котлов котельной № 5Т, перевод на двухконтурную схему работы котлов ГВС» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	690 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. 
	0 
	0 
	0 
	413 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4221 
	0 
	0 
	0 

	руб. 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	365 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3160 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	1884 
	0 
	0 
	814 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	690 
	7381 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	65 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	590 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	339 
	0 
	0 
	147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	124 
	1329 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	2223 
	0 
	0 
	1026 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	870 
	9300 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.6 «Капитальный ремонт здания котельной № 5Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	731 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3801 
	3967 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2923 
	3041 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	7455 
	7769 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	596 
	622 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1342 
	1398 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	9393 
	9789 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.7 «Монтаж установки умягчения исходной воды на котельной № 5Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	376 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	68 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	444 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Подгруппа проектов 1.2 «Строительство котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	4681 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	13814 
	12652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные рабо-ты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	10468 
	9202 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	4681 
	24282 
	21854 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	374 
	1943 
	1748 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	843 
	4371 
	3934 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета под-группы проектов 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	5898 
	30595 
	27536 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Смета подгруппы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	5898 
	36492 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 

	Проект 1.2.1 «Строительство новой блочной котельной в зоне действия существующей котельной школы № 7» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	274 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1499 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные рабо-ты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1136 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	274 
	2635 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	22 
	211 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	49 
	474 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	345 
	3320 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.2 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной БИС» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1173 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	2570 
	4126 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1947 
	3001 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1173 
	4518 
	7126 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	94 
	361 
	570 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	211 
	813 
	1283 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1478 
	5692 
	8979 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.3 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной ж/д №1» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	809 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	4433 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	3359 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	809 
	7793 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	65 
	623 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	146 
	1403 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1020 
	9819 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.4 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной № 4Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	2424 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	5311 
	8526 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	4025 
	6201 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	2424 
	9336 
	14728 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	194 
	747 
	1178 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	436 
	1681 
	2651 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 
смета проекта 
	тыс. руб. 


	0 


	0 


	3055 


	11764 


	18557 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 


	0 




1.4.2.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

               Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы для различных вариантов развития системы теплоснабжения в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности системы теплоснабжения: 

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов у существующих потребителей и присоединения потребителей до 2028 года; 

- новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта; 

- новое строительство тепловых пунктов; 

- восстановление циркуляционных теплопроводов горячего водоснабжения; 

- завершение строительства насосной станции; 

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснаб-жения потребителей. 

           Подробный список запланированных мероприятий представлен в «Схеме теплоснабжения. Утверждаемая часть».

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных тре-бований к надежности, безопасности и качеству теплоснабжения. 

                Структура предложений по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, а также  объем необходимых капиталовложений  приведена в таблице 1.46.

   Таблица 1.46 – Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	Подгруппа 2.1. "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлического режима и повышения надежности теплоснабжения потребителей" 

	2.1.1. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котель-ных №№ 2 ,3 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.2. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котель-ных ж/д №2 и Тобольская 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.3. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-1 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.4. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-4 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.5. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-7 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.6. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной БИ" 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.7. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 3Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.8. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 4Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.9. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 5Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	2.1.10. 
	Реконструкция участков магистральной тепловой сети для обеспечения гидравличе-ского режима от ЦТП-1 до ЦТП-7 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности тепло-снабжения потребителей 

	Подгруппа 2.2. «Новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

	2.2.1 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных №№2,3 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.2 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных Тобольская и ж/д №2 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.3 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.4 
	Строительство квартальных тепловых се-тей для подключения перспективных потре-бителей от нового ЦТП в кадастровых квар-талах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.5 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.6 
	Строительство квартальных тепловых се-тей для подключения перспективных потре-бителей от нового ЦТП в кадастровом квар-тале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.7 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.8 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.9 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих ЦТП 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.10 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих котельных 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.11 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия нового ЦТП в районе котельных №2 и №3 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.12 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия нового ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	Подгруппа 2.3 «Новое строительство тепловых пунктов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

	2.3.1 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельных №№2,3 
	Вывод из эксплуатации существующих угольных котельных, расширение зоны действия ЮК ГРЭС. Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.2 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельных Тобольская, ж/д №2 
	Вывод из эксплуатации существующих угольных котельных, расширение зоны действия ЮК ГРЭС. Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.3 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.4 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровом квартале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.5 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровом квартале 42:31:0301001 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	Подгруппа 2.4 «Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС» 

	2.4.1 
	Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС 
	Повышение качества теплоснабжения, снижение потребления воды. 

	Подгруппа 2.5 «Реконструкция и автоматизация ЦТП» 

	2.5.1 
	Увеличение в поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП №5 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.5.2 
	Увеличение в поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП №7 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.5.3 
	Перевод в ЦТП №№ 4, 5, 6, 7 схемы подключения водоподогревателей ГВС с одноступенчатой на двухступенчатую 
	Снижение расхода теплоносителя. 

	Подгруппа 2.6. «Строительство насосных станций» 

	2.6.1 
	Строительство ПНС на магистрали ЮК ГРЭС – Осинники 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	Подгруппа 2.7 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей» 

	2.7.1 

	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в существующих зонах действия тепловых пунктов и котельных 

	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей 



1.4.2.3 Предложения по новому строительству тепловых пунктов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

              Новое строительство тепловых пунктов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки предусматривает: 

- строительство нового теплового пункта в зоне действия котельных №№ 2, 3; 

- строительство нового теплового пункта в зоне действия котельных ж/д № 2 и Тобольская; 

- строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 (зона застройки во-сточнее ул. 50 лет Октября); 

- строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровом квартале 42:09:1407002 (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка); 

- строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровом квартале 42:31:0301001 (зона застройки на южной границе города в рядом с поселком Красная Орловка). 

1.4.3 Водоснабжение

     Институциональная структура и территориальное расположение систем водоснабжения и водоотведения представлена в разделе 1.1.3 «Программного документа».

     Инвестиционные программы по водоснабжению были разработаны на основании представленной выше информации и были подробно изложены в «Схеме водоснабжения и водоотведения».

1.4.3.1  Перечень проектов по модернизации системы водоснабжения

      Анализ баланса производственных мощностей, представленный в таблице 1.47, показал значительный резерв в работе системы водоснабжения. Это обстоятельство определило содержание работ по модернизации системы, устраняя необходимость введения новых водозаборных устройств.

          Таблица 1.47 – Резерв производительности водозаборных устройств

	ВЗУ
	Резерв, %

	ВЗУ Березовая Грива
	80

	ВЗУ Стройгородок
	40

	ВЗУ 1
	72

	ВЗУ 2
	40


        При разработке Схемы водоснабжения рассматривались два сценария: 

1. Развитие ВЗУ 1, перевод ВЗУ 2 в режим повысительной насосной станции, строительство третьей линии водовода на участке от п. Постоянный до ВЗУ 2. 

2. Реконструкция ВЗУ 2 с увеличением мощности до 17 500 м³/сут. и заменой системы хлорирования. 

         Преимуществом сценария 1 является забор воды из реки Кондома выше территории г. Калтана. Исходная вода чище и требует меньших затрат на очистку. Недостаток - большие затраты на транспортировку (более 15 км). 

        Преимуществом сценария 2 является сокращение затрат на транспортировку, повышение надѐжности за счѐт приближения водозабора к потребителям. Использование в сценарии 2 станции динамической очистки воды позволит отказаться от реагентов, применяемых для очистки воды. Более высокое содержание примесей в воде, чем у ВЗУ 1 компенсируется технологией, применяемой станцией.
        Затраты по каждому из сценариев представлены в таблицах 1.48 и 1.49.
Таблица 1.48 – Затраты по сценарию 1

	Планируемое водопотребление,  м3/сут.
	32 934

	Общая производительность ВЗУ после реконструкции,  м3/сут.
	40 000

	Фактическая производительность ВЗУ 1,  м3/сут.
	25 000

	Увеличение мощности,  м3/сут.
	15 000

	Увеличение мощности, м3/
	812,5

	Удельная стоимость ВЗУ в ценах 2014 г., руб.ч/м3
	239 091,98

	Затраты на увеличение мощности ВЗУ 1, тыс. руб. 
	194 262,23

	Затраты на реконструкцию ВЗУ 1, тыс. руб. 


	174 337,90




         Затраты на строительство водовода от п. Постоянный до ВЗУ 2 составляют 225058 рублей.

        Всего затраты на реализацию сценария 1 составят – 593659 рублей.

     В ходе реализации сценария 2 предполагается на территории ВЗУ установить станцию динамической очистки воды и провести реконструкцию технологических узлов.
Таблица 1.49 – Затраты по сценарию 2

	Планируемое водопотребление, м3/сут. 
	13 629 

	Планируемое водопотребление, м3/час 
	729 

	Производительность нового комплекса ВЗУ 2,  м3/час
	1 000 

	Стоимость оборудования станции динамической очистки, тыс. руб. 
	320 000 

	Общестроительные работы 
	30 000 

	Итого на строительство станции динамической нагрузки, тыс. руб. 
	350 000 

	Производительность существующего ВЗУ 2,  м3/час
	651 

	Удельная стоимость ВЗУ в ценах 2014 г., руб.ч/м3 
	239 091,98 

	Реконструкция станций 1-го и 2-го подъема, хлораторной, РЧВ 
	108 961 

	Итого

 
	458 961 


   Разница в капиталовложениях с учетом снижения эксплуатационных затрат составляет 142814 рублей.

1.4.3.2  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

            При анализе гидравлического режима водопроводной сети выявлены зоны с заниженным напорами у потребителей и участки с повышенным удельным сопротивлением. С учетом фактических нагрузок для повышения пропускной способности и снижения энергопотребления на транспорт воды рекомендуются к перекладке участки общей длиной 3005 м.
            Общее количество трубопроводов, рекомендуемых к перекладке, для повышения пропускной способности и снижения затрат на транспортировку с учѐтом фактических нагрузок представлено в таблице 1.50 и 1.51.
Таблица 1.50 – характеристики перекладываемых объектов
	Диаметр трубы, м 
	Длина, м 

	0,05
	63

	0,1
	490

	0,15
	526

	0,2
	184

	0,25
	943

	0,3
	63

	0,4
	766


Таблица 1.51 – Стоимость трубопроводов, рекомендуемых к перекладке

	D трубы, мм
	Длина, м
	Вес, кг/м
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	материалы
	зем. работы
	монтаж труб
	итого СМР
	ПИР
	Всего

	57х3,5
	63
	4,62
	12,22
	372,09
	36,67
	420,99
	42,10
	463,09

	108х4
	490
	10,26
	211,15
	2894,06
	633,45
	3738,67
	373,87
	4112,53

	159х4,5
	526
	17,15
	378,88
	3106,69
	1136,63
	4662,20
	462,22
	5084,42

	219х6
	184
	31,52
	243,59
	1086,75
	730,76
	2061,10
	206,11
	2267,21

	273х6
	943
	39,52
	1565,23
	5569,59
	4695,69
	11830,51
	1183,05
	13013,56

	325х6
	63
	47,2
	124,89
	372,09
	374,67
	871,66
	87,17
	958,82

	426х6
	766
	62,15
	1999,49
	5998,47
	5998,47
	12522,15
	1252,21
	13774,36

	всего
	3035
	
	
	
	
	36067,27
	3606,73
	39673,99

	Средняя стоимость перекладки, тыс. руб/м
	13,07


Оптимизация гидравлического режима сети
        В настоящее время от ПНС 4 в сторону ул. Ленина (час наибольшего потребления) направляется 644,4 м3/ч. При этом, по ул. Ленина со стороны ул. Куйбышева перед ответвлением на ПНС 6 проходит 169 м3/ч. Это вода, направленная ПНС 4 вверх и «скатившаяся» обратно. Для оптимизации гидравлического режима необходимо на магистрали, проходящей по ул. Ленина после ответвления (со стороны ул. Кирова) на ПНС 6 установить задвижку и содержать ее в закрытом положении.
         Мероприятия по оптимизации режима работы водопроводных сетей следует выполнить в объеме эксплуатационного обслуживания. Затраты на реализацию мероприятия (тыс. руб.) представлены в таблице 1.52.
Таблица 1.52 – Затраты на реализацию мероприятия по оптимизации режима работы водопроводных сетей

	стоимость материалов 
	41,3 

	земляные работы 
	36,56 

	монтажные работы 
	45 

	Итого 
	122,86 


     Мероприятия  по перераспределению основных потоков по зонам и затраты на их реализацию представлены в таблице 1.53.
Таблица 1.53 - Мероприятия  по перераспределению основных потоков по зонам и затраты на их реализацию

	Наименование участка
	Длина, м
	D трубы, мм
	Вес, кг/м
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	материалы
	зем. работы
	монтаж труб
	итого СМР
	ПИР
	Всего

	от ВЗУ 2 до ул. Гагарина
	2283
	0,5
	102,99
	10698
	13484
	32095
	56277
	5628
	61905

	перемычка на ул. Гагарина
	10
	0,3
	47,2
	21
	59
	64
	145
	14
	159

	от узла на перекрестке ул. Мичурина  и 2-го пер. Кирова до ул. Комсомольской, д.9 А
	859
	0,3
	47,2
	1845
	5073
	5534
	12453
	1245
	13698

	от ул. Комсомольская, 9 А до ПНС 4
	286
	0,3
	47,2
	614
	1689
	1843
	4146
	415
	4561

	перемычка на ул. Ефимова
	10
	0,5
	102,99
	47
	59
	141
	247
	25
	271

	Итого
	80594


Диспетчеризация системы транспорта воды

       Данная задача представляется первоочередной, и закладывающей основы для развития диспетчеризации всего предприятия в будущем. На первом этапе предполагается оснастить:
- системами учета расхода и давления каждую линию, выходящую с ВЗУ 1, ВЗУ 2, ВЗУ Березовая Грива, а также водоводы, приходящие с ВЗУ 1 в ВЗУ 2; 

- системами учета расхода и давления каждую линию, входящую в ПНС, а при наличии нескольких выводов с ПНС и каждую выходящую линию; 

- системами измерения и регистрации уровня в РЧВ на ВЗУ и повысительных насосных станциях; 

- системами измерения давления в контрольных точках. 

- системой сбора и передачи данных с мест измерения в единый диспетчерский центр (ЕДЦ); 

- системой обработки информации. 

         Все комплексы системы диспетчеризации содержат необходимые вспомогательные устройства и арматуру, адаптированную к условиям эксплуатации. Система сбора и обработки информации, закладываемая для диспетчеризации системы транспорта воды, позволяет развивать еѐ для диспетчеризации других технологических комплексов водоснабжения, и создания системы оперативного переключения потоков на всех технологических этапах. 

Затраты на создание диспетчеризации систем транспорта воды оцениваются в 18 603 тыс. руб. Состав затрат представлен в таблице 1.54.

Таблица 1.54 – Затраты на создание диспетчеризации систем транспорта воды, тыс. руб.

	
	ВЗУ 1
	ВЗУ 2
	ПНС 7
	ПНС 6
	ПНС 4
	ПНСЗ (Ос)
	Итого от ВЗУ 2
	ПНСЗ (В)
	ВЗУ БГ
	итого
	всего

	Измерительные комплексы Ду 300
	300
	300
	200
	150
	400
	400
	
	250
	400
	
	

	Измерительные комплексы Ду 500
	500
	400
	200
	150
	400
	400
	
	250
	
	
	

	Измерительные комплексы Ду 400
	400
	400
	
	
	400
	400
	
	200
	
	
	

	Измерительные комплексы Ду 500
	500
	500
	
	
	400
	400
	
	
	
	
	

	Измерительные комплексы Ду 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Измерительные комплексы Ду 600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УСПД
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	
	20
	20
	
	

	ББП
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	10
	10
	
	

	Система контроля уровня РЧВ
	20
	30
	0
	0
	10
	10
	
	10
	30
	
	

	Итого оборудование
	2250
	2760
	430
	330
	1640
	1640
	6800
	740
	460
	1200
	10250

	СМР
	1462,5
	1794
	279,5
	214,5
	1066
	1066
	4420
	
	
	780
	6662,5

	ПИР
	371,25
	455,4
	70,95
	54,45
	270,6
	270,6
	1122
	
	
	198
	1691,25

	Всего
	4083,75
	5009,4
	780,45
	598,95
	2976,6
	2976,6
	12342
	
	
	2178
	18603,75


Мероприятия по улучшению качества питьевой воды

          Качество воды от ВЗУ 1 и ВЗУ 2 полностью соответствует требованиям СанПиН и ГОСТ. 

           На ВЗУ Березовая Грива имеются превышения содержания ионов железа. Для приведения качества воды, отпускаемой потребителям до нормативного необходимо установить станцию обезжелезивания. 

Для решения этих задач лучшим образом подойдѐт станция обезжелезивания, работающая по методу упрощенной аэрации в безнапорном или напорном режиме. Состав и стоимость оборудования представлены в таблице 1.55.

Таблица 1.55 – Состав и стоимость оборудования  для выполнения мероприятий по улучшению качества питьевой воды

	Наименование
	Стоимость, руб.

	ПИР
	1600000

	Общестроительные работы
	3500000

	Оборудование, в том числе:

- станция обезжелезивания 4000 м3/сутки

- сетчатый фильтр грубой очистки Ду 200

- блок озонирования

- автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания AQUAFLOW FD 800

- установка частичного умягчения с блоком подмеса

- шкаф автоматизации станции

- обвязочные материалы


	14450000

	Монтаж оборудования
	1200000

	ПНР
	150000

	Итого
	20900000


             Эффективность мероприятий будет определяться не только удовлетворением потребностей Осинниковского городского округа в воде и достижением надежности ее поставки, но также в экономии электрической энергии, снижением выбросов при производстве электроэнергии из угля и, конечно,  положительным экологическим эффектом для окружающей местности. Комплексная оценка эффективности основных мероприятий показана в таблице 1.56.

Таблица 1.56 – Эффективность мероприятий по водоснабжению

	
	ВЗУ 2
	ПНС 3 
	ПНС 4 
	ПНС 6 
	Итого 

	расход в час наибольшего потребления, м3/час 
	2076,91 
	195,11 
	265,72 
	35,53 
	2573,28 

	напор, развиваемый насосами ПНС при расходе в час наибольшего потребления, м 
	75 
	132 
	90 
	111,6 
	

	электрическая мощность, потребляемая на перекачку насосом без ЧРП, кВт 
	604,61 
	99,97 
	92,82 
	15,39 
	812,79 

	доля потребления воды жилыми домами (хв и гв) 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 
	0,86 

	доля потребления воды нежилыми объектами 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 
	0,14 

	отношение часового среднего за сутки потребления к часовому максимальному в жилых домах 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 
	0,67 

	отношение часового среднего за сутки потребления к часовому максимальному в нежилых объектах 
	0,522 
	0,522 
	0,522 
	0,522 
	0,52 

	Потребление среднее за сутки, м3/час 
	1348,50 
	126,68 
	172,53 
	23,07 
	1670,78 

	Электрическая мощность, потребляемая на перекачку насосом с ЧРП, кВт 
	392,56 
	64,91 
	60,27 
	9,99 
	527,73 

	Экономия эл.эн, кВт*ч/год 
	3438843 
	568581 
	527958 
	87542 
	4622923,80 

	тариф на электроэнергию, руб./кВт*час 
	1,148 
	1,148 
	1,148 
	1,148 
	4,59 

	Экономия в год, тыс.руб 
	3 947,79 
	652,73 
	606,10 
	100,50 
	5 307,12 

	потребление угля на выработку эл. эн, г*час/кВт 
	300 
	300 
	300 
	300 
	300 

	Экономия топлива, т/год 
	1 031,65 
	170,57 
	158,39 
	26,26 
	1386,88 

	Сокращение выбросов: 

	SO2, тыс. тонн 
	16,15 
	2,67 
	2,48 
	0,41 
	21,70 

	CO2 тыс. тонн 
	2153,02 
	355,98 
	330,55 
	54,81 
	2894,36 

	пыль, тыс. т 
	127,83 
	21,14 
	19,63 
	3,25 
	171,85 

	Установка ЧРП 
	7560 
	2458 
	3348 
	448 
	13814 

	Срок окупаемости 
	1,9 
	3,8 
	5,5 
	4,5 
	2,6 


Кроме экологического значения, как видно из таблицы, мероприятие является инвестиционно привлекательным: затраты на реализацию могут окупиться, даже при низких тарифах в регионе на электроэнергию, в течение 3 – 4 лет.
1.4.3.3 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

          Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения приведена в таблице 1.57. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании укрупненных смет нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, а также принята по аналогам по видам капитального строительства.
Общая величина необходимых капиталовложений в строительство, реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения составляет 1 246 071,00 тыс. руб.
Величина основных объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения с разбивкой по годам, этапам выполнения приведена в таблице 1.58.
Таблица 1.57 – Объем капиталовложений для модернизации системв водоснабжения

	Наименование 
	Мероприятие 
	Затраты всего, тыс.руб. 

	ВЗУ 
	 строительство станции очистки на ВЗУ 2 
	350 000,00 

	
	 реконструкция существующих комплексов ВЗУ 2
	108 961,00 

	Существующие сети 
	 перекладка по увеличению диаметра 
	39 674,00 

	Реконструируемые строящиеся магистральные сети 
	 от ВЗУ 2 до ул. Гагарина: 
	61 905 

	
	перемычка на ул. Гагарина
	159 

	
	от узла на перекрестке ул. Мичурина и 2-го пер. Кирова до ул. Комсомольская, д.9А:
	13 698 

	
	от ул. Комсомольская, д.9А до ПНС 4: 
	4 561 

	
	перемычка ул. Ефимова
	271 

	реконструируемые строящиеся разводящие сети 
	по ул. Ваганова до ул. Грибоедова: 
	8 594 

	
	по пер. Южный:
	1 026 

	ПНС 
	ул. Добролюбова, 32 
	1 472,00 

	
	м/р-н 6
	1 472,00 

	достижение нормативного качества воды 
	устройство станции обезжелезивания на ВЗУ Берѐзовая Грива 
	20 900,00 

	Установка частотных регуляторов на приводах насосного оборудования 
	ВЗУ 2 
	7 560,00 

	
	ПНС3 
	2 458,00 

	
	ПНС4 
	3 348,00 

	
	ПНС6 
	448,00 

	Восстановление зон санитарной охраны 
	устройство ограждений охранных зон скважин ВЗУ Берѐзовая Грива 
	960,00 

	Диспетчеризация 
	по всем объектам предприятия 
	18 604,00 

	Итого за период 
	646 071 

	Существующие сети 
	Перекладка по ветхости 
	600 000,00 

	Всего за период 
	1 246 071,00 


Таблица 1.58 – Объем капиталовложений по срокам

	Наименование
	Мероприятие
	Затраты всего, тыс.руб.
	I этап
	II этап
	Расчетный срок

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030

	ВЗУ
	строительство станции очистки на ВЗУ 2
	350 000,00
	17096
	-
	27000
	316800
	-
	-
	-
	-

	
	реконструкция существующих комплексов ВЗУ 2
	108 961,00
	
	98064,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Существующие сети
	перекладка по увеличению диаметра
	39 674,00
	39 674,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Реконструируемые строящиеся магистральные сети
	от ВЗУ 2 до ул. Гагарина:
	61 905
	-
	-
	8059,4
	27857,25
	27857,30
	-
	-
	-

	
	перемычка на ул. Гагарина
	159
	-
	-
	-
	-
	143.1
	-
	-
	-

	
	от узла на перекрестке ул. Мичурина и 2-го пер. Кирова до ул. Комсомольская, д.9А:
	13 698
	-
	-
	-
	-
	-
	12328,2
	-
	-

	
	от ул. Комсомольская, д.9А до ПНС 4:
	4 561
	-
	-
	-
	-
	-
	4104,9
	-
	-

	
	перемычка ул. Ефимова
	271
	-
	-
	-
	243,9
	-
	-
	-
	-

	реконструируемые строящиеся разводящие сети
	по ул. Ваганова до ул. Грибоедова:
	8 594
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 594
	-

	
	по пер. Южный:
	1 026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 026
	-

	ПНС
	ул. Добролюбова, 32
	1 472,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 472,00
	-

	
	м/р-н 6
	1 472,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 472,00

	достижение нормативного качества воды
	устройство станции обезжелезивания на ВЗУ Берѐзовая Грива
	20 900,00
	-
	2090
	181810
	-
	-
	-
	-
	-

	Установка частотных регуляторов на приводах насосного оборудования
	ВЗУ 2
	7 560,00
	-
	-
	7 560,00
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ПНС3
	2 458,00
	-
	2 458,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ПНС4
	3 348,00
	-
	3 348,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ПНС6
	448,00
	-
	448,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Восстановление зон санитарной охраны
	устройство ограждений охранных зон скважин ВЗУ Берѐзовая Грива
	960,00
	960,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Диспетчеризация
	по всем объектам предприятия
	18 604,00
	1860,4
	16743,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого за период
	646 071
	59590,4
	123153
	61429
	344901
	28000
	16433
	11092
	1472

	Существующие сети
	Перекладка по ветхости
	600 000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	75000,00

	Всего за период


	1 246 071,00


	134590,4
	198152,50
	136429,40
	419901,15
	103000,35
	91433,10
	86092,00
	76472,00




1.4.3.4   Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
             Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств РСО по эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

Данные по целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения и показателям качества обслуживания абонентов приведены в таблице 1.59.
Таблица 1.59 -  Целевые показатели водоснабжения

	№ п/п
	Наименование, единица измерения
	Год

	
	
	2013
	2014
	2030

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами), %
	89
	91
	99

	1.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км
	6
	4
	0

	1.2
	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.
	0
	0
	0

	1.3
	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день 
	24
	24
	24

	1.4. 
	Доля исполненных заявок на подключение,% 
	98
	98
	100

	1.5. 
	Уровень потерь, % 
	11,2
	10,6
	7,5

	1.6. 
	Сокращение потерь тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке, % 
	22
	20,9
	12,4

	1.7. 
	Индекс замены оборудования, % 
	0,026
	0,026
	0,84

	1.8. 
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, 

в том числе: 

- оборудование водозаборов, % 

- оборудование очистки воды, %

- оборудование транспортировки воды, %
	87,1

84,5

82,5


	88,3

85,7

84,3
	19,7

15,4

12,5

	1.9. 
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % 
	75
	67
	5,6

	2. 
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 
	
	
	

	2.1. 
	Уровень загрузки производственных мощностей, % 
	79,33
	79,54
	98,6

	2.2. 
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % 
	70,8
	73,4
	100

	3. 
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) 
	
	
	

	3.1. 
	На производство воды, кВт*ч/куб. м 
	0,566
	0,504
	0,322

	3.2. 
	На транспортировку воды, кВт*ч/куб. м 
	0,223
	0,219
	0,185

	3.3. 
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км 
	0,67
	0,75
	0,86


1.4.4 Водоотведение

           Описание институциональной структуры и территориального расположения системы водоотведения в Осинниковском городском округе представлена в разделе 1.1.4 «Программного документа».

          Анализ был выполнен на основе изучения фактического материала, изложенного в «Схеме водоснабжения и водоотведения», принятой к исполнению в Осинниковском городском округе в 2014 году. Том 2 «Водоотведение» был использован при разработке данного раздела Программы.

          На основе баланса сточных вод и перспективной структуры сбора стоков по зонам и категориям потребителй был проведен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей элементов системы водоотведения и затем разработаны мероприятия по направлениям модернизации системы водоотведения и соответствующие инвестиционные проекты. 

1.4.4.1 Предложения по модернизации системы водоотведения

            Модернизация очистных сооружений

      На КОС г. Осинники предполагается смена воздуходувки, доочистка стоков с целью улавливания соединений железа, ремонт аэротенков и отстойников.

      На КОС п. Высокий   увеличение объема стоков не предполагается, поэтому усилия будут направлены на повышение качества очистки, в частности, за счет замены песколовок, отстойников и воздуходувок.

         Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей

     Поскольку при эксплуатации сетей отвода ХВС не выявлено участков с завышенным уровнем стоков, то реконструкция действующих сетей не предусматривается.

     Строительствл новых сетей предусмотрено для  подключения новых объектов  с общей протяженностью 1980 м диаметром 150 мм. Общая пропускная способность составляет 1371 м3/сутки.

     В период 2020 – 2030 гг. предусматривается обустройство сети для домов частной застройки с общей длиной 28300 м.

    Реконструкция и строительство насосных станций

     В период 2020 – 2030 г.г. разрабатываемой схемой водоотведения предусмотрена организация сбора и переработки ХБС из зон индивидуальной застройки, прежде всего, находящихся вблизи водных объектов. С этой целью планируется в несколько очередей строительство коллектора ул. Чайковского – ул. Путевая. Коллектор предназначен для сбора и передачи ХБС с территорий находящихся в непосредственной близости к р. Кондома. Конечная точка сбора ХБС из зоны перспективного обслуживания находится ниже КОС. Для передачи ХБС от коллектора на КОС планируется строительство КНС.  Максимальный объём перерабатываемых стоков принятпо расходу воды на перспективное водоснабжение зоны в размере 40 м3/час.
   Предложения по диспетчеризации, телемеханике  автоматизированных систем управления

     Система комплексной  диспетчеризации и автоматизации водоотведения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

· оптимизировать работу сетей и сооружений водоотведения;

· сократить затраты на обслуживание систем водоотведения;

· предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

· повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой 

· производить комплексный  коммерческий и  технический учет;

· повысить безопасность всех территориально распределенных объектов.

Все комплексы системы диспетчеризации содержат необходимые вспомогательные устройства и арматуру, адаптированную к условиям эксплуатации. Система сбора и обработки информации, закладываемая для диспетчеризации системы транспорта стоков, позволяет развивать её до  полной диспетчеризации обработки стоков, и создания системы оперативного переключения потоков на всех технологических этапах.

1.4.4.2 Объем капиталовложений

   Сводная таблица 1.60 показывает капиталовложения в мероприятия по модернизации системы водоотведения.
Таблица 1.60 – Объем капиталовложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
	Наименование комплекса сбора и обработки стоков
	мероприятие
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	ИТОГО

	
	наименование
	затраты всего, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОС г. Осинники
	затраты на ремонт аэротенков, тыс. руб.
	52 896,53
	5 290
	7 934
	7 934
	7 934
	7 934
	15 869
	 
	0
	52897

	
	затраты на ремонт отстойников, тыс. руб.
	12 599,48
	1 260
	2 835
	2 835
	2 835
	2 835
	 
	 
	0
	12599

	
	Замена турбокомпрессоров
	19 468,00
	1 168
	5 840
	12 460
	 
	 
	 
	 
	0
	19 468

	
	Установка системы доочистки стоков (доведение содержания соединений железа и взвешенных веществ в сбрасываемых стоках до нормативных концентраций)
	104 365,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	ПИР
	8 850,00
	8 850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	8 850

	
	Общестроительные работы
	18 900,00
	 
	18 900
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	18 900

	
	Оборудование 
	69 600,00
	 
	 
	69 600
	 
	 
	 
	 
	0
	69 600

	
	СМР и ПНР
	7 015,68
	 
	 
	7 016
	 
	 
	 
	 
	0
	7 016

	КОС п. Высокий
	Замена турбокомпрессоров
	10 849,60
	1 000
	9 850
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10 850

	
	Замена песколовок
	2 198
	2 198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2 198

	
	Модернизация лотковой части от здания решеток до песколовок и от песколовок до первичных отстойников и распредчаши первичных отстойников
	4 789,40
	 
	4 789
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	4 789

	
	Замена отстойников
	103 090,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	
	ПИР
	7 192,36
	 
	7 192
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	7 192

	
	СМР 
	95 898,16
	 
	 
	47 949
	47 949
	 
	 
	 
	0
	95 898

	Ремонт строительных конструкций КНС в п. Высокий
	ПИР, тыс.руб
	150,00
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	150

	
	Общестроительные работы, тыс.руб
	1 500,00
	 
	1 500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1 500

	 Объём строительства новых сетей для подключения объектов, на которые выданы технические условия
	ул. Кирова, 47/1
	850
	 
	850
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	850

	
	ул. Кирова, 1-й пер. 3/1 и 3/2
	424,78
	 
	425
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	425

	
	ул. Крупской, 7
	1 274,35
	1 274
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1 274

	
	ул. Гагарина, 4
	991,16
	 
	 
	991
	 
	 
	 
	 
	0
	991

	
	ул. Королева
	4 247,84
	 
	 
	 
	4 248
	 
	 
	 
	0
	4 248

	
	ул. Студенческая, 13/2
	707,97
	 
	 
	708
	 
	 
	 
	 
	0
	708

	
	ул. Победы, 10
	707,97
	 
	 
	 
	708
	 
	 
	 
	0
	708

	
	ул. Ленина, 98
	849,57
	 
	 
	 
	 
	850
	 
	 
	0
	850

	
	ул. Крупской (группа домов)
	3 256,68
	3 257
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	3 257

	
	ул. Ленина,139
	283,19
	 
	 
	 
	 
	283
	 
	 
	0
	283

	
	ул. Ермака, 18
	1 415,95
	 
	 
	 
	 
	1 416
	 
	 
	0
	1 416

	
	ул. Тельмана, 1/1
	707,97
	 
	708
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	708

	
	ул. Тельмана, 7
	1 557,54
	 
	1 558
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1 558

	
	ул. Тобольская (группа из 6 домов) 
	5 380,60
	5 381
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	5 381

	
	мкр-н 6, дом 46, 48
	1 132,76
	1 133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1 133

	
	ул. Кирова, 43
	1 203,56
	 
	 
	1 204
	 
	 
	 
	 
	0
	1 204

	
	пер. Комсомольский (2 дома)
	1 557,54
	 
	 
	 
	1 558
	 
	 
	 
	0
	1 558

	
	ул. Кирова, 76/1
	849,57
	 
	 
	850
	 
	 
	 
	 
	0
	850

	
	ул. Вокзальная, 5
	637,18
	637
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	637

	Строительство сетей в зонах индивидуальной застройки, находящихся вблизи водных объектов
	 Напорный коллектор  ул. Путеваявая – КНС (новая) – КОС;
	21 239,21
	 
	 
	 
	 
	 
	2 124
	19 115
	0
	21 239

	
	ул. Путевая - ул. Еловая
	28 318,95
	 
	 
	 
	 
	 
	2 832
	25 487
	0
	28 319

	
	подключение к коллектору Путевая - Еловая прилегающих улиц
	127 435,28
	 
	 
	 
	 
	 
	12 744
	12 744
	101 948
	127 435

	
	ул. Чайковского – ул. Вишнёвая
	35 398,69
	 
	 
	 
	 
	 
	3 540
	31 859
	0
	35 399

	
	  ул. Калинина – ул. Шурак – ул. Гагарина – ул. Кирова
	22 655,16
	 
	 
	 
	 
	 
	2 266
	20 390
	0
	22 655

	
	 ул. Грибоедова - ул. Ваганова – ул. Королёва 
	26 903,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2 690
	24 213
	0
	26 903

	
	 ул. Первогорная – ул. Кирова;
	24 071,11
	 
	 
	 
	 
	 
	2 407
	21 664
	0
	24 071

	
	   переулки и улица Горняка – ул. Кирова;
	25 487,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 487
	25 487

	
	 ул. Ордженикидзе – ул. Тельмана – ул. Ленина
	14 159,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 159
	14 159

	
	ул. Больничный городок, ул. Больничные – ул. Куйбышева;
	39 646,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 647
	39 647

	
	ул. Чапаева – ул. Толбухина – ул. Пугачёва – ул. Куйбышева
	35 398,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 399
	35 399

	ежегодный объём перекладок по замене изношенных сетей
	предоставление состава адресов по результатам обследований
	190 473,26
	16 142
	14 528
	12 913
	11 299
	11 299
	11 299
	56 496
	56 496
	190 473

	Диспетчеризация
	все КНС  и первый уровень КОС г. Осинники и п. Высокий
	7 586,70
	759
	6 828
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	7 587

	
	Разработка и внедрение АСУ КОС
	12 800,00
	 
	 
	 
	1 280
	11 520
	 
	 
	0
	12 800

	Строительство КНС
	Строительство КНС на ул. Литнейной
	3 051,53
	0
	0
	0
	0
	 
	305
	2 746
	 
	3 052

	 
	итого
	954 567,80
	48 498
	83 737
	164 459
	77 811
	36 137
	56 076
	214 714
	273 136
	954 568

	 
	в т.ч. Средства предприятия, предоставляющего услуги водоотведения
	522 767
	36 816
	80 197
	160 707
	71 298
	33 589
	27 168
	56 496
	56 496
	522 767

	 
	в т.ч. средства застройщика
	28 036
	11 682
	3 540
	3 752
	6 513
	2 549
	 
	 
	0
	28 036

	 
	в т.ч. целевые средства на программу по канализованнию зон, прилегающих к водоёмам
	403 765
	 
	 
	 
	 
	 
	28 907
	158 217
	216 640
	403 765


1.4.4.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

        Показателями энергетической эффективности являются:

-  удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 
(кВт*ч/ м3).

      Расход электроэнергии на технологический процесс очистки канализационных вод составил за  год – 4419734 кВт*ч

       Удельный расход электрической энергии,  потребленный на очистку сточных вод составляет 209,5 кВт*ч/тыс. м3

-  удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3).

       Расход электроэнергии на технологический процесс перекачки  канализационных вод составил за  год – 1476211 кВт*ч,

       Удельный расход электрической энергии, потраченный на транспортировку сточных вод составляет 69,96 кВт*ч/ тыс.м3
1.4.4.3 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

        Данные по целевым показателям развития централизованной системы водоотведения  представлны в таблице 1.61.

Таблица 1.61 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель, 2013 год
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2015 год
	2020 год
	2025 год
	2030 год

	1
	
	Показатели качества очистки сточных  вод

	1.1.
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, полностью соответствующей нормативным требованиям для сбрасываемых сточных вод
	%
	67
	70
	76
	100
	100

	2
	
	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	2.1.
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед./10 км
	12
	11
	7
	5
	4

	2.2.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	75
	67,0
	31,0
	15,9
	4

	3
	
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов при транспортировке

	3.1.
	Удельный расход электроэнергии при производстве и транспортировке сточных вод
	кВт*ч/ тыс.м.куб.
	279,5
	270
	235
	209
	207

	4.
	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по  итогам годам
	%
	98
	98
	100
	100
	100


1.4.5 Мероприятия по утилизации и захоронению ТБО

       Как было показано в разделе 1.2.6.5 «Программного документа» введение нового полигона по захоронению ТБО решило задачу на длительную перспективу (до 2025 года), поэтому в комплексной программе по развитию коммунальной инфраструктуры мероприятий по утилизации и захоронению ТБО не предусмотрены.

1.5 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения городского округа

1.5.1    Источники финансирования

     В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для всех организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, возможно выделить следующие виды источников финансирования:

- включение капитальных затрат в тариф;

- плата (тариф) зза подключение;

- собственные средства из прибыли предприятия;

- бюджеты различных уровней (федеральный, региональный, муниципальный);

- целевые инвестиции сторонних организаций на мероприятия программы;

- средства организаций, специально создаваемых для реализации программы;

- иные не запрещенные законодательством РФ источники финансирования (кредиты, спонсорские средства и т.д.).

       Примером такого подхода к данному вопросу может служить пример по финансированию мероприятий по теплоснабжению.

      Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

      При формировании тарифа с помощью метода экономически обоснованных тарифов капитальные вложения (инвестиции) могут быть включены в необходимую валовую выручку в виде расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения). Данные затраты в этом случае не должны превышать 7 % от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных         расходов, т.е. не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. В данном случае все расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.
      При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестиционного капитала (относится к долгосрочным тарифам) в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:
- регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения; 

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками  энергии; 

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения.

     В общем случае при формировании платы за подключение устанавливаемой в индивидуальном порядке  включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации (для тепла 1,5 Гкал/ч):

• расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

• расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

• расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

• налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

             При формировании платы за подключение малой нагрузки от 0,1 до1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

            За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых тепловых сетей от существующей теплосетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. 

           Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. 

          Предложения по выбору источника финансирования конкретных мероприятий для рассматриваемых теплоснабжающих организаций основывались на следующих принципах: 

- часть мероприятий по подключению новых потребителей предлагается финансировать за счет платы за подключение; 

- мероприятия не приводящие к необоснованно высокому росту тарифов (при включении их в тариф) и имеющие инвестиционную привлекательность предлагается финансировать за счет включения затрат в тариф на тепловую энергию; 

- мероприятия, не имеющие инвестиционную привлекательность, приводящие к резкому росту тарифа (при включении их в тариф), направленные в первую очередь на повышение надежности теплоснабжения предлагается финансировать за счет бюджетных средств всех уровней. 

        К последней группе, как правило, относятся проекты, связанные с переклад-ками сетей для повышения надежности теплоснабжения. Реализация данных проектов требует больших капитальных вложений и низкий экономический эффект. Реализация данных проектов за счет средств из тарифа невозможна, т.к. приводит к неоправданному росту тарифа (тариф увеличивается в разы). Указанные проекты направлены в первую очередь на повышение надежности теплоснабжения, являются социально значимыми и могут финансироваться, как правило, за счет бюджетных средств различных уровней в рамках целевых программ. 

          На основании вышесказанного предлагается следующая структура источников финансирования проектов рассмотренных в схеме теплоснабжения: 

-  подключение перспективных потребителей к существующим тепловым сетям  осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству квартальных тепловых сетей от существующих тепловых пунктов и котельных и вновь строящихся тепловых пунктов и котельных; 

-   реконструкцию квартальных тепловых сетей от существующих тепловых пунктов и котельных для повышения надежности теплоснабжения потребителей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней; наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в краевую или федеральную 

целевую программу; 

-   финансирование остальных проектов  за счет тарифа на тепловую энергию. 

1.5.2 Сводные показатели по объемам финансирования комплексной прогаммы

     В разделе 1.4 «Программного документа» при планировании и рассмотрении мероприятий по модернизации отдельных систем муниципальной коммунальной инфраструктуры были приведены конкретные суммы затрат на каждое мероприятие с разбивкой по годам. Поэтому не имеет смысла повторять этот материал. И в этом пункте финансовые показатели приведены для определения общей суммы затрат на выполнение мероприятий комплексной программы развития муниципальной коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа, которая представлена в таблице 1.62.

Таблица 1.62 – Финансовое обеспечение программы
	№ 

п/п
	Сфера энергоснабжения
	Источник финансирования
	Годы
	всего

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1.
	Теплоснабжение
	Бюджет

внебюджет
	
	
	
	
	
	2654,9

	Всего
	
	
	
	
	
	

	2.
	Электроснабжение
	Бюджет

внебюджет
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	

	3.
	Водоснабжение
	Бюджет

внебюджет
	
	
	
	
	
	1246,1

	Всего
	
	
	
	
	
	

	4.
	Водоотведение
	Бюджет

внебюджет
	87,737
	164,453
	77,811
	36,137
	56,071
	

	Всего
	
	
	
	
	
	

	5.
	Утилизация (захоронение) ТБО
	Бюджет

внебюджет
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	Всего
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


1.5.3 Прогноз тарифов и доступности программы для населения

    На рост тарифов для населения влияет множество различных факторов, начиная от общей инфляции, что приводит к удорожанию материалов, оборудования и энергоносителей, и заканчивая способом финансирования программ развития коммунальной инфраструктуры.

    В разделе 1.5.1 «Программного документа» показано, что включение затрат на инвестиции в тариф для населения означает перекладывание части инвестиций на потребителей энергоносителей. При этом не рекомендуется вносить в тариф затраты на повышение надежности поставок энергоносителей.

 Теплоснабжение

       На рисунке 1.1 представлен прогноз роста цен на тепловую энергию при развитии системы теплоснабжения без учета затрат на реконструкцию сетей для повышения надежности теплоснабжения.

[image: image4.emf]
Рисунок 1.1 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения, без учета затрат по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения
Как следует из рисунка 1.1, при включении всех затрат, за исключением проекта по надёжности, в тариф на тепловую энергию прогнозируется рост цен на тепло в 2014 - 2016 годах за счет потребности в инвестициях в этот период. В дальнейшем после 2017 года цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе будут ниже, чем цены на тепловую энергию в варианте без реализации каких-либо проектов (за счет эффектов от реализации проектов). К 2028 году прогнозные цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе будут на 21 % ниже прогнозных цен на тепло, в случае варианта без реализации проектов. При этом прогнозный рост цен на тепловую энергию в 2014-2016 годах может быть сглажен за счет привлечения заемных средств с их последующим включением в тариф.
В целом можно сказать, что за период с 2016 по 2028 гг тариф для населения вырастет почти в 2 раза и будет составлять примерно 3000 руб/Гкал. Темп роста тарифа около 15 % в год.

Новое строительство квартальных тепловых сетей от существующих и новых тепловых пунктов и котельных до перспективных потребителей предлагается про-изводить за счет платы (тарифа) за подключение, устанавливаемой регулирующим органом для ООО «ТСК ЮК». Ориентировочные значения платы за подключение к системам теплоснабжения ООО «ТСК ЮК» приведены в таблице 1.63.
Таблица 1.63 - Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСК ЮК», тыс. руб. с НДС/Гкал/ч
	Год / Место подключе-ния
	Подключение к новому ЦТП (вариант №1) или ко-тельной (вариант №2) в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034
	Подключение к новому ЦТП (вариант №1) или ко-тельной (вариант №2) в кадастровом квартале 42:09:1407002
	Подключение к новому ЦТП (вариант №1) или ко-тельной (вариант №2) в кадастровом квартале 42:31:0301001

	2014
	5769
	4701
	6977

	2015
	6063
	4941
	7333

	2016
	6373
	5193
	7707

	2017
	6653
	5421
	8046

	2018
	6892
	5616
	8336

	2019
	7141
	5818
	8636

	2020
	7383
	6016
	8930

	2021
	7634
	6221
	9233

	2022
	7894
	6432
	9547

	2023
	8154
	6645
	9862

	2024
	8399
	6844
	10158

	2025
	8643
	7042
	10453

	2026
	8876
	7232
	10735

	2027
	9098
	7413
	11003

	2028
	9325
	7599
	11278


Рост с годами тарифа на подключение объясняется прогнозным ростом капи-тальных затрат на строительство тепловых сетей.
Доступность Программы

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице 1.64:

                 Таблица 1.64 – Доля оплаты коммунальных услуг

	Показатель
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год оценка
	2012 год прогноз
	2013 год прогноз
	2014 год прогноз
	2015 год прогноз

	Оплата населением коммунальных услуг, %
	93,3
	91,0
	96,6
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0


Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

При установленных на территории Осинниковского городского округа тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв.м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году на одиноко проживающего гражданина (1230,04 руб./мес.) максимальные расходы на оплату коммунальных услуг составляют 13,6%  от среднедушевого дохода населения в месяц (9066,72руб.), что не превышает значения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 2011 году - 3261,83 руб./мес., что составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек (27200,16руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 9,9 % от общей численности населения района (предельное значение данного показателя –для района  не более 16,6%).

Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем количестве семей по району составила 10,9%, что не превышает максимального прогнозного значения данного показателя (11%).
1.6  Управление Программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации городского округа, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы. В рамках Администрации округа должен быть создан Координационный Совет как совещательный орган, чьи рекомендации должна будет учитывать Администрация округа.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов; 

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Междуреченском городском округе, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории города и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа;

- улучшение уровня жизни населения.

Оперативное упраление реализацией Программы осуществляется но основе следующих правил:

• Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы, назначенный Главой городского округа;

• Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы;

•  Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Осинниковского городского округа;

•  Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, директор муниципальной программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа:

-  отчет об использовании ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года).  

-  отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года). 

-  пояснительную записку с анализом отклонений, перечнем мероприятий и целевых показателей (индикаторов), выполненных и невыполненных (с указанием причин).

• До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, финансовое управление города Осинники представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа отчет об использовании ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы за отчетный год; 

• До 1 марта года, следующего за годом реализации, директор муниципальной программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа:

-  отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год. 

-  отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный год.   

-  информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

- пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин).
Мониторинг, отчетность и корректировка Программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

 Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа  включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  района по итогам результатов реализации Программы.

Данные мониторинга используются для отчетности, отправляемой в региональные структуры и Минэнерго по установленной форме в соответствии с приказом Минэнерго от 30 июня 2014 г. № 398. 
2. Обосновывающие материалы        к программному документу

2. Обосновывающие материалы к программному документу


Наличие этого раздела определено «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 359/ГС от 01 октября 2013 года). 
Структура и содержание этой части программы регламентированы указанными рекомендациями. В соответствии с требованиями должен содержаться определенный набор информации. Форма представления информации не определена, но с учетом ее большого объема, наиболее рациональным представляется табличный способ, позволяющий выражать динамику по годам, а также определять содержание работ (мероприятий) по отдельным видам ресурсов и систем для их поставки. Поэтому большая часть обосновывающих материалов представлена в проекте программы в табличной форме. С другой стороны, в указанных рекомендациях определено, что в случае существования утвержденных программ и схем развития, например, водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения, их тоже необходимо представлять как приложение к настоящей Программе. С учетом больших объемов эти документы представлены в электронном виде, а перечень их дан в конце раздела «Обосновывающие документы».

2.1 Перспективные показатели развития городского округа
2.1.1 Характеристика городского округа
Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» расположено в южной части Кемеровской области вблизи города Новокузнецк на правом берегу реки Кондома. 

Город Осинники основан 4 декабря 1938 года на территории бывшего Осинниковского рудника, образовавшегося в свою очередь на месте Осинниковского шорского улуса 20 марта 1931 года.  В настоящее время в административное подчинение  города входит сельский  населенный пункт поселок Тайжина – 4,1 тыс. человек населения, расстояние- 25 км. Район характеризуется резко расчлененным крутосклонным рельефом с относительными превышениями отметок 300-350 метров. 

Рельеф местности гористый, горные образования покрыты тайгой. Климат континентальный, с большим количеством осадков, обусловленных соседством с запада с равниной Кузнецкой котловины.

Протяженность территории городского округа – 64 км. Город со всех сторон граничит с землями Новокузнецкого района.

Город Осинники расположен в 25 км от г. Новокузнецка, на правом берегу реки Кондома. Расстояние от областного центра составляет 332 км.

Район характеризуется резко расчлененным крутосклонным рельефом с относительными превышениями отметок 300-350 метров. 

Гидросеть района формируется за счет глубоко  врезанных многочисленных притоков  реки Кондомы. Многие склоны являются оползнеопасными и непригодны для застройки.

Климат района резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким, но жарким летом. Средняя годовая температура атмосферного воздуха составляет 0,7°С. Абсолютный максимум - + 36°С, абсолютный минимум составляет -52°С. Наиболее теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Продолжительность снежного покрова составляет 174 дня в году. Глубина промерзания грунтов может достигать 2,2 метров. 

Среднее годовое количество  атмосферных осадков 546 мм, средняя годовая относительная влажность воздуха 76%.

Для района характерны сильные ветры южных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 2-3 метра в секунду, максимальная 17-25 метров в секунду. Сейсмичность района - 7 баллов.

       
Муниципальное образование «Осинниковский городской округ»  относится ко 2 категории перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Прежде всего, округ имеет критическую зависимость от состояния градообразующих предприятий. За период реструктуризации угольной промышленности и после изменения границ муниципального образования «Город Осинники», на территории городского округа на данный момент действует единственное горнодобывающее предприятие: ОАО Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» «Шахта «Осинниковская», влияние которого на экономику города остается по-прежнему значительным. Даже незначительное снижение объемов производства системообразующего предприятия приводит к сокращению доходов населения, падению спроса на внутреннем рынке города, росту безработицы, снижению налоговых поступлений.

    
В общем объеме отгруженных товаров собственного производства 58,7% приходится на предприятие угольной отрасли. 

За 2014 год шахтеры нашего округа добыли 1,2 млн. тонн угля.

      
Основным источником доходной части бюджета городского округа по-прежнему остается налог на доходы физических лиц. 


Доля занятых на предприятии угольной промышленности в 2014 году – 11,3% от среднесписочной численности работников. Основные показатели развития местной промышленности городского округа представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Показатели развития местной промышленности, 2013-2014 гг.

	Показатели
	ед. изм.
	2013 год
	2014 год

	Объем производства промышленной продукции по крупным средним предприятиям (кроме добычи полезных ископаемых)
	млн. руб.
	1253
	1179

	Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям (кроме угольной промышленности)
	чел.
	8202
	8206

	Прибыль/убыток (-) на  крупных и средних предприятиях
	млн. руб.
	-205
	230,6

	Удельный вес убыточных крупных и средних организаций к общему числу организаций
	%
	87,5
	41,7


Анализ данных таблицы 2.1 позволяет сделать следующие выводы: за 2014 год объем производства промышленной продукции остался почти на уровне 2013года. Такая динамика обусловлена увеличением по виду экономической деятельности: обрабатывающие производства  на 55,3% к уровню 2013 года.

На территории городского округа действует 1396 субъектов малого предпринимательства, из них 238 малых предприятий и 1158 индивидуальных предпринимателей.

Численность работников, занятых в сфере бизнеса в 2014 году составила 6567 человек.

Основные проблемы местной промышленности и малого бизнеса, требующие своего решения: 

– недостаточное количество крупных и средних предприятий на  территории городского округа;

– недостаточное развитие малого бизнеса в сферах промышленного производства и предоставления услуг социального характера;

– отсутствие инфраструктуры для развития малого и среднего инновационного бизнеса; 

– неконкурентоспособность продукции предприятий обрабатывающих отраслей.

Развитие потребительского рынка является одним из важнейших направлений социально-экономического развития территории, включающего розничную торговлю, общественное питание и оказание платных услуг населению.  

За 2014 год оборот розничной торговли составил в сумме 4 899,9 млн. рублей, в 2015 году прогнозируемый рост оборота розничной торговли и составит 5 258,6 млн. рублей.

В 2015 году оборот общественного питания составит 99,7 млн. рублей или  92,4% к уровню 2014 года. В 2014 году оборот общественного питания составил  93,8 млн. рублей (89,8,% к уровню 2013г.). Снижение обусловлено тем, что Осинниковский городской округ расположен вблизи  города Новокузнецка (25 км). 

На сегодняшний день индустрия общественного питания города Новокузнецка представляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания. Растет не только число самих предприятий общепита, но заметно расширяется их диапазон. А на данный момент общественное питание играет все возрастающую роль в жизни современного общества. 

Объем платных услуг населению в 2014 году составил 1 470,5 млн. рублей, что составило 98,0% к уровню 2013 года(в сопоставимых ценах).

Прогнозируемый объем платных услуг на 2015 год - 1631,4 млн. рублей.

Наибольшую долю в объеме платных услуг населению занимают коммунальные услуги (50,2%).

Бюджет муниципального образования – Осинниковский городской округ является дотационным, прогнозировался в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом показателей социально-экономического развития городского округа.  

Основными источниками доходов являются:

  -  налог на доходы физических лиц 47,8%;

  -  доходы от аренды земли 12,8%; 

  -  доходы от аренды имущества 15,4%;

  -  налоги на совокупный доход 8,4%;

  -  налоги на имущество 6,8%.

  - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов, поступившая в  бюджет городского округа 2014 год, составила 382 123,3 тыс. рублей или 100,2% к плановым назначениям, к фактическому поступлению  того же периода 2013 года – 97,7%.

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются крупные промышленные предприятия: ОАО ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта Осинниковская», ОАО «ОРМЗ». Налог на прибыль в бюджет за шахту перечисляет головная организация, которая в свою очередь отчитывается в территориальный орган статистики, налоговый орган по месту своей регистрации   (в г.Новокузнецке). 

Расходная часть бюджета городского округа  за 2014 год исполнена на  90,3% или 2051428,4 тыс.руб., при годовом плане  2270482,4  тыс.руб..  

В расходной части бюджета городского округа запланирован  рост заработной платы и текущих расходов бюджетных учреждений в размере уровня инфляции. 

Основная доля в общем объеме расходов бюджета городского округа приходится на:

-    образование;

-
жилищно-коммунальное хозяйство;

-
здравоохранение и спорт;

-
социальную политику.

Финансирование расходов бюджета городского округа осуществляется по мере поступления доходов в бюджет муниципального образования, дотаций, субвенций, субсидий из областного бюджета.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ВЭД) предприятия промышленного производства г. Осинники представлены по таким видам деятельности как:

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

На сегодняшний день угольная отрасль представлена одним угольным предприятием - шахта «Осинниковская», входящая в состав ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». 
- производство пищевых продуктов, включая напитки
      • ООО «Россы».
      •  ОАО «Осинникихлеб».

- текстильное и швейное производство 

       • предприятие по выпуску швейных изделий ООО «Эскей».

- производство машин и оборудования. 
Направление представлено Осинниковским ремонтно-механическим заводом, также входящим в состав ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». 

Основное богатство Осинников – каменный уголь.  Его месторождение растянулось с юго-запада на северо-восток. Имеются, кроме того, залежи гончарной глины, бутового камня и гравия.

В настоящее время деятельность по добыче каменного угля подземным способом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Осинниковская». Шахта «Осинниковская» сдана в эксплуатацию в 1932 году. В период с 1959 по 1975гг. была укрупнена за счет объединения с шахтами № 4, «Кузбасская», «Осинниковская» и в настоящее время является крупным градообразующим предприятием г. Осинники.

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» является единственным участником  и правопреемником  ОАО «Шахта «Осинниковская», зарегистрированного 29.07.1998 года, преобразованного в ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» в 2002 году.

Большинство персонала филиала «Шахта «Осинниковская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» в июне 2014 года было переведено в ООО «Шахта «Осинниковская».

В настоящее время уровень оплаты труда работников ООО «Шахта «Осинниковская» соответствует среднему уровню оплаты труда работников предприятий Кузбасса, осуществляющих добычу полезных ископаемых подземным способом. 
Массового высвобождения персонала не ожидается, тем не менее в период 2014 года число высвобожденных работников составило 135 человек.  

В среднесрочной долгосрочной перспективе закрытие угольного предприятия и массового высвобождения работников на территории городского округа не планируется. Предприятие работают в обычном режиме, фактический объем добычи угля в 2014 году составил 1,2 млн. тонн, средняя заработная работников угольного предприятия ежегодно увеличивается, процент роста за два последних года по сравнению с 2012 годом составил порядка 20%.

В городе осуществляют деятельность также 205 малых предприятий и 1364 индивидуальных предпринимателей. В разрезе видов экономической деятельности 78,9% от общего количества малых предприятий занимает торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; на обрабатывающие производства приходится 12,1%; прочие - 9%.
Средняя численность занятых у субъектов малого предпринимательства по итогам 2009 года составляет 6,6 тысяч человек. 

Доля налоговых поступлений в городской бюджет от малого бизнеса достигает 20%.
Основными базовыми документами, необходимыми для дальнейшего развития Осинниковского городского округа являются:

- генеральный план городского округа;

- комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2007 – 2017 годы;

- комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования – Осинниковский городской округ до 2025  года;

- муниципальная программа «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа» на 2015-2018 годы;

- схема развития теплоснабжения муниципального образования - Осинниковский городской округ на период 2014 – 2028 годов;

- схема развития водоснабжения и водоотведения  муниципального образования - Осинниковский городской округ на период до 2030 года;

- прочие правовые акты.

В общей оценке состояния экономики и социальной сферы Осинниковского городского округа и основных ожидаемых тенденций является:
- рост качества жизни населения;

- обеспечение трудоустройства населения;

- реализация инвестиционных проектов, цель которых организация производства   конкурентоспособной продукции;

- рациональное использование средств федерального, областного и местных бюджетов;

- развитие малого бизнеса, так как это является одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет городского округа. Помимо непосредственных отчислений в бюджет от доходов компаний, предприятия малого бизнеса, создавая рабочие места и являясь источником доходов населения помогают сбору налогов непосредственно с физических лиц. 

Малый бизнес так же способствует развитию инновационных технологий. Поэтому ключевой задачей  поддержки малого бизнеса является кардинальное улучшение инвестиционного климата в городе, так как именно через это направление можно обеспечить высокие темпы экономического роста. 

Ключевым направлением является реализация программ по повышению доступности жилья населению, ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также переселение населения из жилья, расположенного на подработанных территориях и территориях, расположенных на горных отводах действующих угольных предприятий.

Темпы строительства жилья в городе Осинники сдерживаются в связи с отсутствием свободных площадок под строительство, низким уровнем развития инженерной инфраструктуры, в связи с тем, что градостроительная документация на протяжении продолжительного промежутка времени практически не велась. 

2.1.2 Демография

       
В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения территории составила 48,8 тыс.чел. Из года в год на территории наблюдается снижение численности населения за счет естественной убыли и отрицательного сальдо миграции в среднем на 300-350 человек. По итогам 2014 года естественная убыль    составила - 1,9 в расчете на 1000 человек населения и общий коэффициент смертности  населения - 17,3 в расчете на 1000 человек населения. Значительное снижение численности население (17,8 тысяч человек) за последнее десятилетие обусловлено не только наличием естественной убыли населения, но и влиянием целого ряда факторов. Среди них - изменение границ муниципального образования «Город Осинники», в результате которого поселок Малиновка и село Сарбала присоединены к Калтанскому городскому округу, отрицательное сальдо миграции населения, высокий удельный вес горожан старше 65 лет (13,5%). В связи с сокращением численности населения городского округа соответственно снижался его трудовой потенциал. Так, за период  2008-2014 годов численность занятых в экономике города сократилась с 19,7 до 11,08 тысяч человек. В указанном периоде, за исключением 2009-2010 годов, на которых пришелся пик 

финансово-экономического кризиса в стране и в мировой экономике в целом, уровень безработицы в Осинниках не превышал среднего значения по области. 

      
Основными проблемами для городского округа в сфере демографии и занятости являются:

– ежегодное снижение численности населения;

– старение населения (повышение среднего возраста).

В таблицах 2.2 и 2.3 представлена динамика численности населения Осинниковского округа и демографические показатели
Таблица 2.2 - Динамика численности населения Осинниковского городского округа

	Общая численность постоянного населения, тыс. человек
	2014
	2015
	2016

	
	48,8
	48,5
	48,2


Таблица  2.3 - Демографические показатели Осинниковского городского округа

	Показатель
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	Численность родившихся
	708
	750
	655

	Численность умерших
	879
	843
	840

	Естественный прирост (убыль)
	-171
	-93
	-185

	Прибыло
	1075
	1277
	1279

	Выбыло
	1475
	1465
	1569

	Миграционное сальдо
	-400
	-188
	-290


2.1.3 Основные характеристики рынка труда округа
В 2014 году численность трудовых ресурсов составляла 27,8 тыс.человек, из них занятых в экономике 11,08 тыс.человек. Современный рынок труда в городе Осинники развивается аналогично общероссийским тенденциям. Предприятия, по-прежнему, испытывают потребность в квалифицированных рабочих кадрах, инженерно-технических работниках, медицинских работниках, строителях. 
Таблица 2.4 - Отношение численности официально зарегистрированных безработных к численности трудоспособного населения, %

	Показатели


	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Кемеровская область - всего


	3,0
	2,1
	1,7
	1,6
	1,6
	1,8

	Осинниковский городской

округ 

окрунокруг

	4,4
	2,8
	1,6
	1,4
	1,5
	1,8


В целях сохранения стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня безработицы, на территории городского округа активно реализуются мероприятия по содействию занятости населения, особое внимание уделяется следующим направлениям:

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, граждан пенсионного возраста, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

- организация временной занятости учащихся и граждан, ищущих работу;

- участие в организации процесса переселения в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом, их трудоустройства, обустройства и адаптации на территории вселения.

В 2014 году фонд оплаты труда составил 3 205,8 млн. рублей, в 2013 году -  2 873,6 млн.рублей.

В 2014 году денежные доходы населения территории составили 9 513,4 млн. рублей, что составило 104,9% к уровню 2013 года. В 2015 году  денежные доходы населения прогнозируются в размере 10 184,2 млн.руб., что составит 107,1% соответствующему периоду.

- увеличение доходов произойдет в основном за счет:

- увеличения оплаты труда;

- увеличения социальных выплат.

Среднемесячный доход на душу населения в 2014 году составил 16 232,6 рублей, в 2015 году – 17 494,3 рублей, увеличение на 8%.

Расходы населения в 2014 году составили в сумме 8 953,3 млн. рублей, что составляет 98,4%  к уровню 2013 года. В структуре расходов населения наибольший удельный вес занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг.

В 2015 году прогнозируется увеличение расходов и сбережений населения до 9 389,8 млн.руб., что составит 104,9% к уровню 2014 года. В структуре расходов населения наибольший удельный вес занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг. 

Обобщающим показателем уровня жизни населения являются доходы населения, темп роста которых в 2014 году по отношению к 2013 году составили 104,9 %.      

Процент трудового населения уезжающего на заработок в г.Новокузнецк и другие близлежащие города, составляет около 30% от общего населения Осинниковского городского округа.

Анализ рынка труда  на территории Осинниковского городского округа выявляет несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалифицированном аспекте. Структура выпуска специалистов, которых готовят в средних и высших учебных заведениях, не соответствует структуре спроса на рынке труда, вследствие чего не всем молодым специалистам удается трудоустроиться.

поскольку в городском округе не намечается промышленная застройка, то, следовательно, основные потребности в энергоносителях будут определяться жилищной сферой, особенно вновь возводимым жильем.

Информация о планируемом вводе жилья представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - План ввода жилищного фонда, объектов социальной сферы в Осинниковском городском округе на 2016г.- 2020г.

	№  п/п
	Наименование объекта тех.присоединения
	Адрес
	Этажность 
	Количество квартир
	План ввода (месяц, год)
	Предполагаемая проектная площадь, кв.м.
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения в  точке присоединения, кВ
	Категория надежности электроснабжения

	1
	5-этажный панельный жилой дом
	ул. Победы, 10
	5
	63
	2016-2017
	1800
	127
	 
	II

	2
	3-х этажный кирпичный жилой дом
	Ул. Тельмана 1/1
	3
	24
	2016
	1371
	60
	 
	II

	3
	Группа 5-этажных жилых домов из  8 блок-секций
	ул. Крупская
	5
	160
	2017-2020
	9238
	330
	 
	II

	4
	5-этажный жилой дом
	ул. Ермака, 18
	5
	40
	2017г.
	1800
	127
	 
	II

	5
	Жилая застройка 5-этажными жилыми домами
	Магистральный проезд
	5
	720
	2018-2020г.
	16434
	510
	 
	II

	6
	Детский сад на 340 мест
	ул. Ефимова, 28/1
	2
	340 мест
	2018г.
	8869,6
	300
	 
	II

	7
	Детский сад на 240 мест
	ул. 50 лет Рудника, 6
	2
	240 мест
	2017г.
	6754,8
	115
	 
	II

	8
	5-этажный жилой дом
	ул. Гагарина, 8
	5
	40
	2017-2018г.
	1800
	130
	 
	II


2.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса на электрическую энергию, тепловую энергию и  воду для перспективной застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года определялся по данным скорректированного в 2009 году ООО «А-Проект» Генерального плана муниципального образования «Осинниковский городской округ» (далее по тексту – генеральный план): 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий; 

- социальных и общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и количества расчетных пользовательских мест. 

В связи с тем, что генеральный план был разработан в 2005 году и скорректирован в 2009 году, была выполнена дополнительная корректировка параметров жилищного и общественного фонда с учетом существующего положения по состоянию на 01.01.2013. При этом прогнозные значения площадей жилищного и общественного фондов в 2020 году (первая очередь) и в 2030 году (расчетный срок) были приняты в соответствии с генеральным планом. 

Территориальное деление городского округа принято в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости (с изменениями от 22, 23 июля 2008 года)». В качестве расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал. 

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект. 

Сетка кадастрового деления Осинниковского городского округа принималась в соответствии с данными, предоставленными на интернет-портале «Публичная кадастровая карта» с электронным адресом: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/.

Прогноз объемов жилищного фонда сформирован на основании показателей скорректированного генерального плана. В связи с тем, что в указанном документе приведены показатели для 2020 и 2030 годов, промежуточные значения получены интерполяцией, исходя из допущения равномерности темпов сноса и нового строительства. 

Сводные показатели планируемого строительства жилых, социальных и общественно-деловых зданий в городском округе в соответствии с генеральным планом представлены в таблице 2.6. 

Развитие города Осинники планируется, прежде всего, за счет строительства новых жилых микрорайонов на неиспользуемых территориях. Малоэтажная и индивидуальная застройки расположатся южнее центральной зоны существующих жилых микрорайонов, многоэтажная застройка – юго-восточнее и северо-западнее. 

Развитие поселка Тайжина предлагается за счет строительства новых социальных и общественно-деловых зданий в составе существующего жилищного фонда. 

Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие системы общественных центров. 

Следует отметить, что в соответствии с генеральным планом Осинниковского городского округа, новое строительство планируется и на территории Новокузнецкого муниципального района вблизи села Красная Орловка, граничащего с Осинниковским городским округом (кадастровые кварталы 42:09:1407002, 42:09:1429001 и 42:09:1430001).
Таблица 2.6 – Перспективное изменение строительных площадей жилищного и общественного фонда Осинниковского городского округа до 2030 года в соответствии с генеральным планом

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Состояние
на 2009 г.
	Первая очередь - 2020 г.
	Расчётный
срок - 2030 г.

	1 . Жилищный фонд 

	1.1 
	Жилищный фонд - всего 
	тыс. кв. м 
	944,9 
	1295,6 
	1552,7 

	1.2        Из общего жилищного фонда 

	В многоквартирных домах 
	тыс. кв. м 
	929,4 
	1101,2 
	1101,2 

	В индивидуальных домах 
	тыс. кв. м 
	15,5 
	209,3 
	451,5 

	1.3 
	Сносимый жилищный фонд 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	14,9 
	14,9 

	1.4 
	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	тыс. кв. м 
	929,7 
	914,8 
	914,8 

	1.5 
	Новое жилищное строительство – всего 
	тыс. кв. м 
	15,2 
	380,8 
	623,0 

	1.6 
	Структура нового жилищного строительства по этажности 

	Многоквартирное            
	тыс. кв. м 
	15,2 
	187,0 
	187,0 

	Индивидуальное 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	193,8 
	436,0 

	1.8 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв. м/чел. 
	23,2 
	28,0 
	32,0 

	2 . Объекты социальной и общественно-деловой сферы 

	2.1 
	Строительство гостиниц 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	282 

	2.2 
	Строительство детских садов 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	2243 

	2.3 
	Строительство общеобразовательных школ 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	1219 

	2.4 
	Строительство помещений для физкультуры 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	‒ 
	2,5 

	2.5 
	Строительство бассейнов 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	‒ 
	0,9 

	2.6 
	Строительство помещений – танцевальных залов 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	313 

	2.7 
	Строительство домов культуры 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	273 

	2.8 
	Строительство кинотеатров 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	1145 

	2.9 
	Строительство объектов общественного питания 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	871 

	2.10 
	Строительство бань 
	мест 
	‒ 
	‒ 
	91 

	2.11 
	Строительство объектов молочных кухонь 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	‒ 
	0,25 

	2.12 
	Строительство магазинов 
	тыс. кв. м 
	‒ 
	‒ 
	0,4 

	2.13 
	Строительство прачечных 
	кг 
	‒ 
	‒ 
	5460 

	2.14 
	Строительство химчисток 
	кг 
	‒ 
	‒ 
	480 


Для формирования прогноза объемов жилищного фонда на период действия разрабатываемой схемы теплоснабжения до 2028 года с распределением по кадастровым кварталам объемы существующего, сносимого и строящегося жилищного фонда сгруппированы в границах данных кварталов. 

Сводные показатели прогноза объемов жилищного фонда по городскому округу представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Сводные показатели динамики жилой застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года
Прогноз перспективной застройки общественного фонда 
Прогноз объемов строительства общественного фонда (социальных и общественно-деловых зданий) сформирован на основании показателей генерального плана аналогично прогнозу объемов жилищного фонда. 

В скорректированном генеральном плане указано количество мест для проектируемых до 2030 года объектов социальной и общественно-деловой сферы. Для приведения в сопоставимые условия с показателями жилищного фонда, выраженными в квадратных метрах общей площади, данные показатели для зданий общественного фонда были переведены в единицы площади в соответствие с указаниями СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». 

В предоставленных заказчиком исходных данных по расчету присоединенных тепловых нагрузок существующих зданий приведены значения объемов зданий общественного фонда в кубических метрах строительного объема. Для приведения в сопоставимые условия с показателями жилищного фонда, выраженными в квадратных метрах общей площади, объемные показатели для зданий общественного фонда были переведены в единицы площади. При этом использовано допущение, что средняя высота одного этажа составляет 3,3 м. 

Показатели прогноза приростов объемов общественного фонда по городскому округу в целом представлены в таблице 2.7. 

Снос общественных зданий в городском округе в соответствии с Генеральным планом и другими программными документами не планируется.
Таблица 2.7 – Сводные показатели динамики общественной застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 г. нарастающим итогом, тыс. м2
	Наименование параметров
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые общественные здания
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8
	376,8

	Сносимые общественные здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проектируемые общественные здания
	7,1
	9,9
	18,0
	38,4
	60,5
	84,2
	109,5
	136,6
	165,2
	195,5
	201,9
	208,3
	214,7
	221,0
	227,3
	233,7
	240,0
	246,4

	Всего общественного фонда
	383,9
	386,6
	394,8
	415,2
	437,3
	461,0
	486,3
	513,3
	542,0
	572,3
	578,6
	585,1
	591,4
	597,8
	604,1
	610,5
	616,8
	623,1


Сводный прогноз перспективной застройки 

Сводное изменение застройки жилищного и общественного фондов представлено в таблице 2.8. 

Из представленных данных следует: 

• объем нового строительства жилищного и общественного фондов в Осинниковском городском округе в период с 2011 по 2020 годы (первая очередь) прогнозируется на уровне 555,0 тыс. м2; 

• объем нового строительства жилого и общественного фонда в период до 2030 года (расчетный срок) - на уровне 819,3 тыс. м2. 

Темпы ввода строительных площадей жилого и общественно-делового назначения отражены на рисунке 2.2. 

Общая динамика строительных площадей жилого и общественно-делового назначения приведена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.2 – Сводная динамика темпов застройки в период 2011 - 2030 годов
Таблица 2.7 – Сводные показатели динамики жилой и общественной застроек Осинниковского городского округа на период до 2028 г. нарастающим итогом, тыс. м2
	Наименование параметров
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые и общественные здания
	1312,7
	1308,9
	1304,7
	1302,0
	1300,4
	1299,0
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8

	Сносимые жилые и общественные здания
	0,0
	3,9
	8,1
	10,7
	12,3
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	Проектируемые жилые и общественные здания
	44,5
	53,4
	106,8
	170,8
	234,9
	298,9
	362,9
	427,0
	491,0
	555,0
	600,1
	631,5
	662,8
	694,1
	725,4
	756,7
	788,0
	819,3

	Всего жилищного и общественного фондов
	1357,2
	1362,2
	1411,5
	1472,8
	1535,3
	1597,9
	1660,8
	1724,8
	1788,8
	1852,8
	1898,0
	1929,3
	1960,6
	1991,9
	2023,2
	2054,5
	2085,8
	2117,1
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Рисунок 2.3 – Общая динамика строительных площадей жилищного и общественного фондов в период 2011 - 2028 годов

2.2.1  Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию на период до 2028 года 
Прогноз приростов тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии по Осинниковскому городскому округу формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 года по кадастровым кварталам. 

Прогноз спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии выполнен отдельно по городу Осинники (с территориями Новокузнецкого муниципального района) и поселка Тайжина, а также для Осинниковского городского округа в целом.
Обоснование удельных норм расхода тепла для перспективной застройки Осинниковского городского округа 
Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки Осинниковского городского округа разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет: 

- с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15% по отношению к базовому уровню; 

- с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30% по отношению к базовому уровню; 

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню. 

Такая же степень понижения потребления энергетических ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». 

В данном документе в качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные: 

- на период 2011–2015 годы - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 15%; 

- на период 2016–2019 годы - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 30%; 

- на период с 2020 года - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40%. 

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного и для индивидуального жилищного фондов. 

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные (по исходным данным города-аналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах. 

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время. 

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции. 

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе, предлагаемой в указанных СНиП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха. 

В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел. 

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел. 

Удельные параметры в системах ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем. 

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в таблицах 2.8-2.10.

Таблица 2.8 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление
	Вид зданий
	Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление

	с 2011 года
	с 2016 года
	с 2021 года

	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2

	Индивидуальный жилищный фонд 
	0,167
	71,2
	0,138
	60,3
	0,118
	53,0

	Многоэтажный жилищный фонд 
	0,106
	53,2
	0,087
	45,4
	0,075
	40,3


Таблица 2.9 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию

	Вид нагрузки
	Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию

	с 2011 года
	с 2016 года
	с 2021 года

	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2

	Отопление
	0,074
	49,2
	0,059
	44,6
	0,054
	44,0

	Вентиляция
	0,094
	59,1
	0,079
	49,6
	0,064
	40,2

	Суммарная (отопление и вентиляция)
	0,168
	108,3
	0,138
	94,2
	0,118
	84,2


Таблица 2.10 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых, социальных и общественно-деловых зданий на горячее водоснабжение

	Вид нагрузки
	Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на горячее водоснабжение

	с 2011 года
	с 2016 года
	с 2021 года

	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2
	Гкал/м2
	ккал/ч/м2

	Жилищный фонд 
	0,049
	6,4
	0,049
	6,4
	0,049
	6,4

	Социальные и общественно-деловые здания 
	0,019
	2,4
	0,019
	2,4
	0,019
	2,4


Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию жилищным фондом 
Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для жилищного фонда сформированы на базе прогноза строительных фондов, представленных в разделе 2, а также нормативных удельных значений теплопотребления и нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий, представленных в подразделе 3.1 «Обоснование удельных норм расхода тепла для перспективной застройки Осинниковского городского округа». При формировании прогноза спроса учтено его снижение за счет сноса аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Анализ программ капитального ремонта жилищного фонда Осинниковского городского округа показал, что основная цель данных программ заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах и снижении физического износа последних. В рамках выполнения капитальных ремонтов не осуществляются работы, результаты которых заметно снижают тепловую нагрузку и теплопотребление зданий. В связи с этим, при разработке прогноза данные программы не учитывались. 

Таблица 2.11 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного фонда Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, Гкал/ч

	Наименование параметров 
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	929,7
	925,8
	921,6
	919,0
	917,4
	916,0
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8

	нагрузка, Гкал/ч 
	90,186
	89,719
	89,209
	88,877
	88,639
	88,461
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328
	88,328

	тепловая энергия, Гкал 
	270963
	269859
	268657
	267896
	267444
	267030
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699
	266699

	Сносимые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	0,0
	3,9
	8,1
	10,7
	12,3
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	нагрузка, Гкал/ч 
	0
	0
	0,977
	1,309
	1,547
	1,725
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858

	тепловая энергия, Гкал 
	0
	1104
	2305
	3067
	3519
	3933
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264

	Проектируемые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	43,6
	52,5
	93,5
	134,6
	175,6
	216,6
	257,7
	298,7
	339,7
	380,8
	405,0
	429,2
	453,4
	477,7
	501,9
	550,3
	574,6

	- МКД 
	43,6
	52,5
	69,3
	86,1
	102,9
	119,8
	136,6
	153,4
	170,2
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0
	187,0

	- ИЖФ 
	0,0
	0,0
	24,2
	48,4
	72,7
	96,9
	121,1
	145,3
	169,6
	193,8
	218,0
	242,2
	266,4
	290,7
	314,9
	339,1
	363,3
	387,6

	нагрузка, Гкал/ч 
	2,601
	3,131
	6,016
	8,900
	11,784
	14,274
	16,763
	19,253
	21,743
	24,232
	25,673
	27,114
	28,554
	29,995
	31,436
	32,877
	34,317
	35,758

	тепловая энергия, Гкал 
	6740
	8114
	15941
	23768
	31595
	38392
	45189
	51986
	58783
	65580
	69617
	73654
	77691
	81728
	85765
	89802
	93839
	97876

	Всего жилищного фонда 
	площадь, тыс. м2
	973,3
	978,4
	1015,2
	1053,6
	1093,0
	1132,6
	1172,5
	1213,5
	1254,6
	1295,6
	1319,8
	1344,0
	1368,3
	1392,5
	1416,7
	1465,1
	1489,4

	нагрузка, Гкал/ч 
	92,787
	92,850
	95,224
	97,777
	100,423
	102,735
	105,091
	107,581
	110,070
	112,560
	114,001
	115,442
	116,882
	118,323
	119,764
	121,204
	122,645
	124,086

	тепловая энергия, Гкал 
	277703
	267863
	282740
	291663
	299039
	305422
	311888
	318685
	325482
	332279
	336316
	340353
	344390
	348427
	352464
	356500
	360537
	364574


Из таблиц  следует: 

в период до 2020 года (первая очередь) прогнозируется: 

- прирост тепловой нагрузки жилищного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 19,77 Гкал/ч или 21,3 % от прогноза спроса на тепловую мощность в 2011 году; 

- прирост потребления тепловой энергии жилищного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 54,58 тыс. Гкал/год или 19,7% от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году; 

- в общей тепловой нагрузке перспективной застройки жилищного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 89,9% от общего прироста тепловой нагрузки, доля тепловой нагрузки горячего водоснабжения – 10,1%; 

- в общем потреблении тепловой энергии перспективной застройки жилищного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 71,8% от общего прироста потребления тепловой энергии, доля потребления тепловой энергии горячего водоснабжения – 28,2%. 

в период до 2028 года прогнозируется: 

- прирост тепловой нагрузки жилищного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 31,3 Гкал/ч или 33,7% от прогноза спроса на тепловую мощность в 2011 году; 

- прирост потребления тепловой энергии жилищного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 86,87 тыс. Гкал/год или 31,3% от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году; 

- в общей тепловой нагрузке перспективной застройки жилищного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится около 89,6% от общего прироста тепловой нагрузки, доля тепловой нагрузки горячего водоснабжения – около 10,4%; 

- в общем потреблении тепловой энергии перспективной застройки жилищного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 71,5% от общего прироста потребления тепловой энергии, доля потребления тепловой энергии горячего водоснабжения – 28,5%. 
Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию общественным фондом 
Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для общественного фонда сформированы на базе прогноза строительных фондов, представленных в разделе 2 «Прогноз перспективной застройки», а также нормативных удельных значений на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий, представленных в подразделе 3.1. 

Таблица 2.12 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего общественного фонда Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, Гкал/ч

	Наименование параметров
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые общественные здания
	площадь, тыс. м2
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0
	383,0

	нагрузка, Гкал/ч
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200
	29,200

	тепловая энергия, Гкал
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979
	66979

	Сносимые общественные здания
	площадь, тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тепловая энергия, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проектируемые общественные здания
	площадь, тыс. м2, в т. ч.:
	0,9
	0,9
	13,3
	36,3
	59,3
	82,3
	105,3
	128,2
	151,2
	174,2
	195,1
	209,4
	216,4
	223,5
	230,6
	237,6
	244,7

	- новая застройка
	0,0
	0,0
	11,5
	23,1
	34,6
	46,1
	57,7
	69,2
	80,7
	92,3
	111,7
	117,2
	122,8
	128,4
	133,9
	139,5
	145,1
	150,7

	- существующая застройка
	0,9
	0,9
	1,7
	13,2
	24,7
	36,1
	47,6
	59,1
	70,5
	82,0
	83,5
	85,1
	86,6
	88,1
	89,6
	91,1
	92,6
	94,1

	нагрузка, Гкал/ч
	0,095
	0,095
	1,469
	4,015
	6,561
	8,783
	11,006
	13,229
	15,452
	17,675
	19,485
	20,106
	20,719
	21,331
	21,944
	22,556
	23,169
	23,781

	тепловая энергия, Гкал
	161
	161
	2476
	6765
	11055
	14666
	18277
	21888
	25499
	29110
	31980
	32965
	33936
	34907
	35878
	36849
	37821
	38792

	Всего общественного фонда
	площадь, тыс. м2
	383,9
	383,9
	396,3
	419,3
	442,3
	465,3
	488,3
	511,3
	534,3
	557,3
	578,1
	592,4
	599,5
	606,5
	613,6
	620,7
	627,7

	нагрузка, Гкал/ч
	29,295
	29,295
	30,669
	33,214
	35,760
	37,983
	40,206
	42,429
	44,651
	46,874
	48,685
	49,306
	49,919
	50,531
	51,144
	51,756
	52,369
	52,981

	тепловая энергия, Гкал
	67140
	67000
	67478
	73744
	78034
	81645
	85256
	88867
	92478
	96089
	98960
	99945
	100916
	101887
	102858
	103829
	104800
	105771


Из представленных таблиц следует: 

в период до 2020 года (первая очередь) прогнозируется: 

- прирост тепловой нагрузки общественного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 17,58 Гкал/ч или 60,0% от прогноза спроса на тепловую мощность в 2011 году; 

- прирост потребления тепловой энергии общественного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 28,95 тыс. Гкал/год или 43,1% от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году; 

- в общей тепловой нагрузке перспективной застройки общественного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 97,6% от общего прироста тепловой нагрузки, доля тепловой нагрузки горячего водоснабжения – 2,4%; 

- в общем потреблении тепловой энергии перспективной застройки общественного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 88,4% от общего прироста потребления тепловой энергии, доля потребления тепловой энергии горячего водоснабжения – 11,6%. 

в период до 2028 года (период действия разрабатываемой схемы теплоснабжения) прогнозируется: 

- прирост тепловой нагрузки общественного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 23,69 Гкал/ч или 80,9% от прогноза спроса на тепловую мощность в 2011 году; 

- прирост потребления тепловой энергии общественного фонда в Осинниковском городском округе относительно 2011 года составит 38,63 тыс. Гкал/год или 57,5% от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году; 

- в общей тепловой нагрузке перспективной застройки общественного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 97,5% от общего прироста тепловой нагрузки, доля нагрузки горячего водоснабжения – 2,5%; 

- в общем потреблении тепловой энергии перспективной застройки общественного фонда в Осинниковском городском округе основным видом теплопотребления ожидается отопление и вентиляция, на долю которых приходится 87,8% от общего прироста потребления тепловой энергии, доля потребления тепловой энергии горячего водоснабжения – 12,2%. 
Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию 
Общий прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию по Осинниковскому городскому округу на период до 2028 года представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного и общественно фондов Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом

	Наименование параметров 
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые и общественные здания 
	площадь, тыс. м2
	1312,7
	1308,9
	1304,7
	1302,0
	1300,4
	1299,0
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8
	1297,8

	нагрузка, Гкал/ч 
	119,385
	118,918
	118,408
	118,076
	117,838
	117,660
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527
	117,527

	тепловая энергия, Гкал 
	337942
	336838
	335637
	334875
	334423
	334009
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678
	333678

	Сносимые жилые и общественные здания 
	площадь, тыс. м2
	0,0
	3,9
	8,1
	10,7
	12,3
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	нагрузка, Гкал/ч 
	0,000
	0,467
	0,977
	1,309
	1,547
	1,725
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858
	1,858

	тепловая энергия, Гкал 
	0
	1104
	2305
	3067
	3519
	3933
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264
	4264

	Проектируемые жилые и общественные здания 
	площадь, тыс. м2, в т.ч.:
	44,5
	53,4
	106,8
	170,8
	234,9
	298,9
	362,9
	427,0
	491,0
	555,0
	600,1
	631,5
	694,1
	725,4
	756,7
	788,0
	819,3

	новая застройка 
	43,6
	52,5
	80,9
	109,2
	137,5
	165,9
	194,2
	222,6
	250,9
	279,3
	298,7
	304,2
	309,8
	315,4
	320,9
	326,5
	332,1
	337,7

	существующая застройка 
	0,9
	0,9
	26,0
	61,6
	97,3
	133,0
	168,7
	204,4
	240,1
	275,8
	301,5
	327,3
	353,0
	378,7
	404,4
	430,2
	455,9
	481,6

	нагрузка, Гкал/ч 
	2,697
	3,227
	7,485
	12,915
	18,345
	23,057
	27,770
	32,482
	37,194
	41,907
	45,158
	47,220
	49,273
	51,327
	53,380
	55,433
	57,486
	59,540

	тепловая энергия, Гкал 
	6901
	8275
	18416
	30533
	42650
	53058
	63466
	73874
	84282
	94690
	101597
	106619
	111627
	116635
	121643
	126651
	131659
	136667

	Всего жилищного и общественного фонда 
	площадь, тыс. м2
	1357,2
	1362,2
	1411,5
	1472,8
	1535,3
	1597,9
	1660,8
	1724,8
	1788,8
	1852,8
	1898,0
	1929,3
	1991,9
	2023,2
	2054,5
	2085,8
	2117,1

	нагрузка, Гкал/ч 
	122,082
	122,145
	125,893
	130,991
	136,183
	140,718
	145,297
	150,009
	154,722
	159,434
	162,685
	164,748
	166,801
	168,854
	170,907
	172,961
	175,014
	177,067

	тепловая энергия, Гкал 
	344843
	334863
	350218
	365408
	377073
	387067
	397144
	407552
	417960
	428368
	435275
	440297
	445305
	450313
	455321
	460329
	465337
	47034


ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (горячее водоснабжение)
В данном разделе приведен прогноз спроса на горячую воду в системах горячего водоснабжения потребителей. 

В таблице 2.14 показаны сводные показатели спроса на горячую воду для жилищного фонда для Осинниковского городского округа в целом. 

В таблице 2.15 приведены сводные показатели спроса на горячую воду для общественного фонда отдельно по городу Осинники (с территориями Новокузнецкого муниципального района) и поселка Тайжина, а также для Осинниковского городского округа в целом. 

Суммарные значения показателей спроса на горячую воду для жилого и общественного фондов отдельно по городу Осинники (с территориями Новокузнецкого муниципального района) и поселка Тайжина, а также для Осинниковского городского округа в целом отражены в таблице 2.16. 

Таблица 2.14 – Сводные показатели спроса на горячую воду в системах горячего водоснабжения всего жилищного фонда Осинниковского городского округа (с территориями Новокузнецкого муниципального района) на период до 2028 года нарастающим итогом

	Наименование параметров 
	2011*
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Сохраняемые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	929,7
	925,8
	921,6
	919,0
	917,4
	916,0
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8
	914,8

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	1049,1
	1045,0
	1040,4
	1037,5
	1035,8
	1034,2
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9
	1032,9

	Сносимые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	0,0
	3,9
	8,1
	10,7
	12,3
	13,7
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	0,0
	4,2
	8,8
	11,7
	13,4
	15,0
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2

	Проектируемые жилые строения 
	площадь, тыс. м2
	43,6
	52,5
	93,5
	134,6
	175,6
	216,6
	257,7
	298,7
	339,7
	380,8
	405,0
	429,2
	453,4
	501,9
	526,1
	550,3
	574,6

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	36,6
	44,1
	78,5
	112,9
	147,3
	181,6
	216,1
	250,4
	284,8
	319,2
	339,5
	359,9
	380,3
	400,6
	420,9
	441,3
	461,6
	482,0

	Всего жилищного фонда 
	площадь, тыс. м2
	973,3
	978,4
	1015,2
	1053,6
	1093,0
	1132,6
	1172,5
	1213,5
	1254,6
	1295,6
	1319,8
	1344,0
	1368,3
	1416,7
	1440,9
	1465,1
	1489,4

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	1085,8
	1089,1
	1118,9
	1150,4
	1183,0
	1215,8
	1249,0
	1283,4
	1317,8
	1352,2
	1372,5
	1392,8
	1413,2
	1433,5
	1453,9
	1474,2
	1494,6
	1514,9


Таблица 2.15 – Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения всего социального и общественно-делового фонда Осинниковского городского округа (с территориями Новокузнецкого муниципального района) на период до 2028 года нарастающим итогом

	Наименование параметров 
	2011* 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Сохраняемые общественные здания 
	площадь, тыс. м2 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 
	469,6 



	Отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 
	137,86 

	Сносимые общественные здания 
	площадь, тыс. м2 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 



	Отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 
	‒ 

	Проектируемые общественные здания 
	площадь, тыс. м2 
	0,9 
	0,9 
	13,3 
	36,3 
	59,3 
	82,3 
	105,3 
	128,2 
	151,2 
	174,2 
	195,1 
	202,3 
	209,4 
	216,4 
	223,5 
	230,6 
	237,6 



	Отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	0,29 
	0,29 
	4,42 
	12,17 
	19,84 
	27,55 
	35,23 
	42,92 
	50,56 
	58,35 
	65,29 
	67,71 
	70,06 
	72,41 
	74,78 
	77,13 
	79,50 
	81,87 

	Всего общественного фонда 
	площадь, тыс. м2 
	383,9 
	383,9 
	396,3 
	419,3 
	442,3 
	465,3 
	488,3 
	511,3 
	534,3 
	557,3 
	578,1 
	585,3 
	592,4 
	599,5 
	606,5 
	613,6 
	620,7 



	Отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	138,2 
	138,2 
	142,3 
	150,0 
	157,7 
	165,4 
	173,1 
	180,8 
	188,4 
	196,2 
	203,2 
	205,6 
	207,9 
	210,3 
	212,6 
	215,0 
	217,4 
	219,7 


Таблица 2.16 – Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения всего жилищного и общественного фондов Осинниковского городского округа (с территориями Новокузнецкого муниципального района) на период до 2028 года нарастающим итогом

	Наименование параметров 
	2011* 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Сохраня-емые жилые иобщественные здания 
площадь, тыс. м2 
	1399,3 
	1395,4 
	1391,2 
	1388,6 
	1387,0 
	1385,5 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 
	1384,4 

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	1187,0 
	1182,8 
	1178,2 
	1175,3 
	1173,6 
	1172,1 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 
	1170,8 

	Сносимые жилые и общественные здания 
площадь, тыс. м2 
	0,0 
	3,9 
	8,1 
	10,7 
	12,3 
	13,7 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 
	14,9 

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	0,0 
	4,2 
	8,8 
	11,7 
	13,4 
	15,0 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 
	16,2 

	Проекти-руемые жилые и общественные здания 
площадь, тыс. м2 
	44,5 
	53,4 
	106,8 
	170,8 
	234,9 
	298,9 
	362,9 
	427,0 
	491,0 
	555,0 
	600,1 
	631,5 
	662,8 
	694,1 
	725,4 
	756,7 
	788,0 
	819,3 

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	36,9 
	44,4 
	82,9 
	125,1 
	167,1 
	209,2 
	251,3 
	293,4 
	335,4 
	377,6 
	404,8 
	427,6 
	450,3 
	473,0 
	495,7 
	518,4 
	541,1 
	563,9 

	Всего жилищного и общественного фонда 
площадь, тыс. м2 
	1357,2 
	1362,2 
	1411,5 
	1472,8 
	1535,3 
	1597,9 
	1660,8 
	1724,8 
	1788,8 
	1852,8 
	1898,0 
	1929,3 
	1960,6 
	1991,9 
	2023,2 
	2054,5 
	2085,8 
	2117,1 

	отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год 
	1223,9 
	1227,2 
	1261,1 
	1300,4 
	1340,7 
	1381,2 
	1422,1 
	1464,2 
	1506,2 
	1548,4 
	1575,6 
	1598,4 
	1621,1 
	1643,8 
	1666,5 
	1689,2 
	1711,9 
	1734,7 


 Выводы

1. Прогноз развития строительных фондов для разработки Схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа на период до 2028 года принят в соответствии с показателями скорректированного генерального плана. 

2. Прогноз прироста спроса на тепловую мощность в Осинниковском городском округе к 2028 году относительно 2011 года составляет 54,99 Гкал/час, или 45,0 % от прогноза спроса на тепловую мощность в 2011 году. При этом в городе Осинники прирост составит 54,27 Гкал/час, или 44,5 %, в то время как в поселке Тайжина прирост ожидается на уровне 0,72 Гкал/час, или 0,5 %. 

3. Прогноз спроса на тепловую мощность в Осинниковском городском округе в 2028 году составляет 177,07 Гкал/час; в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 163,12 Гкал/час, в поселке Тайжина – 13,95 Гкал/час. 

4. Прогноз прироста годового спроса на тепловую энергию в Осинниковском городском округе к 2028 году относительно 2011 года составляет 125 500 Гкал, или 36,4 % от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году. При этом в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) прирост составит 124 320 Гкал, или около 36,1 %, в то время как в поселке Тайжина прирост составит 1 180 Гкал, или около 0,3 %. 

5. Прогноз спроса на тепловую энергию в Осинниковском городском округе в 2028 году составляет 470 345 Гкал; в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 430 193 Гкал, в поселке Тайжина – 40 152 Гкал. 

6. Прогноз прироста годового спроса на горячую воду для нужд горячего водоснабжения в Осинниковском городском округе к 2028 году относительно 2011 года составляет 510,7 тыс. т/год, или 41,7 % от прогноза суммарного спроса на отпуск теплоносителя в 2011 году. При этом в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) прирост составит 508,4 тыс. т/год, или около 41,5 %, в то время как в поселке Тайжина прирост составит 2,3 тыс. т/год, или около 0,2 %.

7 Прогноз спроса на горячую воду для нужд горячего водоснабжения в Осинниковском городском округе в 2028 году составляет 1734,7 тыс. т/год; в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 1570,9 тыс. т/год, в поселке Тайжина – 163,8 тыс. т/год.
Перспективный показатель спроса на водоснабжение
Общий баланс подачи и потребления холодной воды в Осинниковском городском округе представлен в таблице 

Таблица 2.17 Фактическая (2013 г.) структура потребления воды по зонам (м3/год)

	п.Тайжина 
	п.Высокий 
	п.Стройгородок 
	г.Осинники от ВЗУ 2 
	Всего по м.о. г.о. Осинники 
	г. Калтан 
	п. Малиновка 
	Всего по м.о. г.о. Калтан 
	Всего по МУП Водоканал 

	Население (благ) 
	138 892,45 
	1 056 764,35 
	1 195 656,8 
	1 793 681 
	1555026 
	3 348 707,00 
	4 544 363,80 

	Индивидуальное 
	5 495,52 
	12 256,74 
	8 784,33 
	190 889,99 
	217 426,58 
	217 426,58 

	Бюджет 
	6 134,61 
	1 528,48 
	139 395,67 
	147 058,76 
	61 
	0 
	61,00 
	147 119,76 

	Прочие 
	615,00 
	9 131,51 
	46,00 
	203 426,06 
	213 218,57 
	213 218,57 

	Прочие ТСК ЮК 
	249 373,00 
	279,00 
	1 048 161,00 
	1 297 813 
	97 346 
	124 672,00 
	222 018,00 
	1 519 831,00 

	Итого: 
	6 110,52 
	415 788,31 
	10 637,81 
	2 638 635,07 
	3 071 171,71 
	1 891 088 
	1 679 698,00 
	3 570 786,00 
	6 641 957,71 

	Доля потребления, % 
	46,24 
	53,76 
	10 


Перспективные нагрузки до 2020 года формировались из условий: 

- выданные технические условия на подключение к водопроводным сетям;

- перечень потребителей, предполагаемых к подключению до 2020 г. (табл. 2.18). 

Таблица 2.18 обеспечение всех существующих жилых домов услугами централизованного водоснабжения. 

	п/п 
	Улица 
	Длинна 
	Диаметр 
	Напор, м 
	Вид услуг 
	Расход, м³/сут 

	1 
	ул. Кирова, 47/1 
	60 
	50 
	24 
	в/п 
	31,5 

	60 
	150 
	канализ 
	52,5 

	2 
	ул. Кирова, 1-й пер. 3/1 и 3/2 
	30 
	50 
	50 
	в/п 
	30,24 

	30 
	150 
	канализ 
	50,4 

	3 
	ул. Крупской, 7 
	90 
	50 
	26 
	в/п 
	30,24 

	90 
	150 
	канализ 
	50,4 

	4 
	ул. Гагарина, 4 
	110 
	50 
	22 
	в/п 
	30,24 

	70 
	150 
	канализ 
	50,4 

	5 
	ул. Королева 
	330 
	50 
	30 
	в/п 
	9 

	300 
	150 
	канализ 
	14,5 

	8 
	ул. Студенческая, 13/1 
	30 
	50 
	в/п 
	19,8 

	50 
	150 
	канализ 
	33 

	9 
	ул. Победы, 10 
	50 
	50 
	26 
	в/п 
	49,5 

	50 
	150 
	канализ 
	82,5 

	10 
	ул. Ленина, 98 
	60 
	50 
	в/п 
	15,12 

	60 
	150 
	канализ 
	25,2 

	11 
	ул. Крупской (группа домов) 
	50 
	в/п 
	153,36 

	150 
	канализ 
	255,6 

	12 
	ул. Ленина,139 
	20 
	50 
	в/п 
	15,12 

	20 
	150 
	канализ 
	25,2 

	13 
	ул. Ермака, 18 
	100 
	50 
	в/п 
	36,54 

	100 
	150 
	канализ 
	60,9 

	14 
	ул. Тельмана, 1/1 
	50 
	50 
	в/п 
	15,12 

	50 
	150 
	канализ 
	25,2 

	15 
	ул. Тельмана, 7 
	110 
	50 
	в/п 
	15,12 

	110 
	150 
	канализ 
	25,2 

	16 
	ул. Тобольская (группа из 6 домов) 
	50 
	в/п 

	150 
	канализ 
	1196,4 

	17 
	мкр-н 6, дом 46, 48 
	80 
	50 
	в/п 

	80 
	150 
	канализ 

	18 
	ул. Кирова, 43 
	60 
	50 
	в/п 
	29,7 

	85 
	150 
	канализ 
	49,5 

	19 
	пер. Комсомольский (2 дома) 
	110 
	50 
	х/в 
	30,24 

	г/в 
	20,16 

	110 
	150 
	канализ 
	50,4 

	20 
	ул. Кирова, 76/1 
	60 
	50 
	в/п 
	34,02 

	60 
	150 
	канализ 
	56,7 

	21 
	ул. Вокзальная, 5 

	45 
	150 
	канализ 

	Территория бывшего лесосклада (от Магистрального пр-да) 


        Перспективные нагрузки до 2030 г. формировались из условий перспективного строительства на территории  Осинниковского городского округа по данным проекта генерального плана развития. 

        Нагрузки водопотребления по объектам планируемого строительства даны в табл.2.20 

Свод сведений о фактическом и перспективном потреблении представлен в табл.2.19 .

Таблица 2.19 - Фактическое и перспективное водопотребление
	№ позиции 
	Площадь 

перспективной 

застройки, га 
	Расход, 

м3/час 
	№ позиции 
	Площадь 

перспективной 

застройки, га 
	Расход, 

м3/час 

	1 
	3,038 
	20,375 
	21 
	1,350 
	9,056 

	3 
	0,360 
	4,455 
	22 
	0,203 
	3,974 

	4 
	0,023 
	0,278 
	23 
	0,045 
	0,557 

	5 
	0,023 
	0,278 
	24 
	0,045 
	0,557 

	6 
	0,023 
	0,278 
	25 
	0,360 
	4,455 

	Итого м/р-н Космос 1 
	3,465 
	25,665 
	Итого кв-л Кирова - Магистральный 
	2,925 
	18,598 

	2 
	0,675 
	4,528 
	26 
	0,315 
	6,182 

	7 
	0,023 
	0,278 
	27 
	0,045 
	0,557 

	Итого м/р-н Космос 2 
	0,698 
	4,806 
	28 
	0,045 
	0,557 

	8 
	0,023 
	0,278 
	29 
	0,023 
	0,278 

	9 
	0,023 
	0,442 
	30 
	0,045 
	0,883 

	10 
	0,023 
	0,442 
	31 
	0,023 
	0,278 

	11 
	0,023 
	0,442 
	32 
	0,045 
	0,883 

	12 
	0,023 
	0,442 
	33 
	0,045 
	0,557 

	13 
	0,135 
	2,649 
	34 
	0,442 
	8,666 

	14 
	0,135 
	2,649 
	35 
	0,045 
	0,557 

	15 
	0,270 
	3,341 
	36 
	0,045 
	0,557 

	16 
	0,045 
	0,557 
	37 
	0,045 
	0,883 

	17 
	0,135 
	1,670 
	38 
	0,045 
	0,557 

	18 
	0,045 
	0,883 
	39 
	0,675 
	13,247 

	19 
	0,023 
	0,442 
	40 
	0,023 
	0,442 

	20 
	0,023 
	0,278 
	Итого урочище Сосновый бор со стороны ул. Южная 
	1,904 
	35,084 

	ИТОГО 
	9,914 
	98,668 


Таблица 2.20 - Нагрузки водопотребления по объектам планируемого строительства
	№ п/п 
	Населенный пункт 
	Год 
	Водопотребление 

	в час наиб. потребл., м³/час 
	средне суточное, м³/сут 
	годовое, тыс.м³/год 

	1 
	г. Осинники 
	2013 
	407,61 
	7826,06 
	2649,27 

	2020 
	452,75 
	8692,89 
	2965,66 

	2030 
	642,32 
	10902,84 
	3678,63 

	2 
	п. Тайжина 
	2013 
	97,16 
	1863,74 
	421,90 

	2020 
	98,64 
	1892,00 
	432,21 

	2030 
	98,64 
	1892,00 
	432,21 

	ИТОГО по м.о. г.о. Осинники 
	2013 
	504,77 
	9689,80 
	3071,17 

	2020 
	551,39 
	10584,88 
	3397,87 

	2030 
	740,96 
	12794,83 
	4110,84 

	3 
	м.о. г.о. Калтан 
	2013 
	527,33 
	10124,68 
	3570,79 

	2020 
	664,87 
	12765,57 
	4502,18 

	2030 
	804,38 
	15444,16 
	5446,87 


Перспективный показатель спроса на водоотведение

Таблица 2.21-Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
	Зона обслуживания
	Ед. измер.
	Жилые здания
	Общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	 г. Осинники 
	 тыс. куб.м/год 
	1 838 063,38
	488 426,72
	2 326 490,10

	
	 куб.м/сут 
	5 431,30
	1 443,25
	6 874,56

	
	 куб.м/час 
	282,88
	75,17
	358,05

	 п. Тайжина 
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76
	15 505,14
	247 312,90

	
	 куб.м/сут 
	635,09
	42,48
	677,57

	
	 куб.м/час 
	33,08
	2,21
	35,29

	 Осинниковский г.о. 
	 тыс. куб.м/год 
	2 069 871,14
	503 931,86
	2 573 803,0

	
	 куб.м/сут 
	6 066,39
	1 485,73
	7 552,12

	
	 куб.м/час 
	315,96
	77,38
	393,34


Таблица 2.22 - Фактическая (2014 г.) структура сбора стоков по зонам и группам потребителей м3/год.

	№ п/п
	Наиме-нование
	Наименование потребителей
	Потребление ХВ в 2013 г.
	Потребление ГВ в 2013 г.
	Стоки всего в 2013 г.

	
	
	
	в час наиб. потреб, куб.м/ч
	в час наиб. потреб, л/с
	сред. суточное, куб.м/сут
	годовое, тыс. куб.м/год
	в час наиб. потреб, куб.м/ч
	в час наиб. потреб, л/с
	сред. суточное, куб.м/сут
	годовое, тыс. куб.м/год
	в час наиб. потреб, куб.м/ч
	в час наиб. потреб, л/с
	сред. суточное, куб.м/сут
	годовое, тыс. куб.м/год

	1
	г. Осинники
	Частные жилые здания
	0,304
	0,084
	5,837
	1,834
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,304
	0,084
	5,837
	1,834

	
	
	Многоквартирные жилые здания
	300,648
	83,513
	5772,445
	1056,764
	177,682
	49,356
	3411,500
	779,465
	478,330
	132,870
	9183,945
	1836,229

	
	
	Объекты общественно-делового и промышленного значения
	8,824
	2,451
	117,657
	342,820
	5,215
	1,449
	100,130
	139,518
	14,039
	3,900
	217,787
	482,338

	
	
	Объекты энергетики
	3,733
	1,037
	81,609
	6,031
	 
	 
	 
	 
	3,733
	1,037
	81,609
	6,031

	
	
	Итого
	313,509
	87,086
	5977,548
	1407,449
	182,897
	50,805
	3511,630
	918,983
	496,407
	137,891
	9489,178
	2326,432

	2
	п. Тайжина, 
п. Высокий
	Частные жилые здания
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	 

	
	
	Многоквартирные жилые здания
	36,461
	10,128
	700,051
	138,892
	55,451
	15,403
	1064,659
	92,915
	91,912
	25,531
	1764,711
	231,808

	
	
	Объекты общественно-делового и промышленного значения
	0,304
	0,084
	4,051
	7,584
	0,228
	0,063
	3,038
	6,142
	0,532
	0,148
	7,090
	13,726

	
	
	Объекты энергетики
	1,132
	0,314
	21,728
	1,779
	 
	 
	 
	 
	1,132
	0,314
	21,728
	1,779

	
	
	Итого
	37,896
	10,527
	725,830
	148,255
	55,679
	15,466
	1067,698
	99,058
	93,575
	25,993
	1793,528
	247,313

	 ИТОГО 
	Осинниковский городской округ
	Частные жилые здания
	0,304
	0,084
	5,837
	1,834
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,304
	0,084
	5,837
	1,834

	
	
	Многоквартирные жилые здания
	337,109
	93,641
	6472,497
	1195,657
	233,133
	64,759
	4476,159
	872,380
	570,242
	158,401
	10948,656
	2068,037

	
	
	Объекты общественно-делового и промышленного значения
	9,128
	2,536
	121,708
	350,404
	5,443
	1,512
	103,169
	145,661
	14,571
	4,048
	224,877
	496,064

	
	
	Объекты энергетики
	4,864
	1,351
	103,337
	7,810
	 
	 
	 
	 
	4,864
	1,351
	103,337
	7,810

	
	
	Итого
	351,406
	97,613
	6703,378
	1555,705
	238,576
	66,271
	4579,328
	1018,041
	589,98
	163,88
	11282,71
	2573,75


Таблица 2.23-Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей г. Осинники

	период
	ед. измер.
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	1 838 063,38
	488 426,72
	2 326 490,10

	
	 куб.м/сут. 
	5 431,30
	1 443,25
	6 874,56

	
	 куб.м/час 
	282,88
	75,17
	358,05

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	2 280 165,13
	478 897,96
	2 759 063,09

	
	 куб.м/сут. 
	6 871,73
	1 443,25
	8 314,98

	
	 куб.м/час 
	357,90
	75,17
	433,07

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	2 496 514,83
	891 153,12
	3 387 667,95

	
	 куб.м/сут. 
	7 523,74
	2 685,67
	10 209,41

	
	куб.м/час
	391,86
	139,88
	531,74


Таблица 2.24-Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей г. Тайжина

	период
	ед. измер.
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	 куб.м/час 
	33,08 
	2,21 
	35,29 

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	 куб.м/час 
	33,08 
	2,21 
	35,29 

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	куб.м/час
	33,08 
	2,21 
	35,29 


Таблица 2.25-Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей  Осинниковский городского округа
	период
	ед. измерения
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	2 069 871,14 
	503 931,86 
	2 573 803,00 

	
	 куб.м/сут. 
	6 066,39 
	1 485,73 
	7 552,12 

	
	 куб.м/час 
	315,96 
	77,38 
	393,34 

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	2 511 972,89 
	494 403,10 
	3 006 375,99 

	
	 куб.м/сут. 
	7 506,82 
	1 485,73 
	8 992,55 

	
	 куб.м/час 
	390,98 
	77,38 
	468,36 

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	2 728 322,59 
	906 658,26 
	3 634 980,85 

	
	 куб.м/сут. 
	8 158,83 
	2 728,15 
	10 886,98 

	
	куб.м/час
	424,94 
	142,09 
	567,03 


Характеристика состояния и проблем коммунальной структуры
            Водоснабжение 

      На всей территории  Осинниковского городского округа единой организацией, оказывающей услуги по водоснабжению является МУП ОГО "Водоканал".

Водоснабжение п. Тайжина осуществляется от водозабора Березовая грива, расположенного в 4 километрах к востоку от поселка.

      Обеспеченность услугами водоснабжения по муниципальному образованию составляет 11%. В п. Тайжина этот показатель составляет 6%. Это объясняется проживанием большинства населения в благоустроенных многоквартирных домах.  

      В Осинниковском городском округе велика доля частного сектора. Этими же причинами объясняется и доля обеспеченности населения услугами водоотведения: в п. Тайжина в индивидуальных домах проживает 12% населения, в г. Осинники – почти 30%.

       Обеспеченность населения водоснабжением представлена в табл. 2.26
Таблица 2.26- Обеспеченность населения Осинниковского городского округа водоснабжением
	Наименование поселения 
	п. Тайжина 
	г. Осинники 
	Всего 

	Многоквартирные жилые дома 
	чел. 
	3 838 
	31 647 
	35 485 

	% 
	82 
	70 
	71 

	Индивидуальные жилые дома с централизованным водоснабжением 
	чел. 
	582 
	8 341 
	8 923 

	% 
	12 
	19 
	18 

	Индивидуальные жилые дома без централизованного водоснабжения 
	чел. 
	288 
	5 063 
	5 351 

	% 
	6 
	11 
	11 

	Всего 
	чел. 
	4 708 
	45 051 
	49 759 

	% 
	100 
	100 
	100 


Город Осинники имеет три зоны водоснабжения, запитанных от трех источников:

	Источник водоснабжения 
	Зона снабжения от источника 

	ВЗУ п. Мирный (скважина № 14) 
	п. Мирный 

	ВЗУ Стройгородок (скважина № 11 и № 18) 
	п. Стройгородок 

	ВЗУ2 (в том числе с подачей от ВЗУ1) 
	Основная часть г. Осинники 


         Производство воды для основной части г. Осинники осуществляется на водозаборе № 1 и № 2. Источником воды для ВЗУ1 и ВЗУ2 является река Кондома. 

          С водозабора № 1 питьевая вода направляется в п. Малиновка, г. Калтан и на РЧВ ВЗУ2. Поселок Малиновка и г. Калтан не входят в состав муниципального образования Осинниковский городской округ. Некоторые промышленные предприятия г. Калтан и п. Малиновка имеют собственные источники водоснабжения. Основная часть потребителей г. Калтан и п. Малиновка получают воду от водозабора № 1 МУП ОГО "Водоканал". 

          На ВЗУ2 осуществляется производство воды, которая направляется в РЧВ, расположенные на территории ВЗУ2. Насосами станции второго подъема ВЗУ2 вода из РЧВ ВЗУ2 направляется в г. Осинники. 

    Эксплуатационная зона в водоснабжении: 

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения." 

Извлечение из документа: 

         Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782"О схемах водоснабжения и водоотведения"(вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") 

         В связи с этим зоной эксплуатационной ответственности МУП ОГО "Водоканал" является вся территория округа по протяженности и радиусу действия непосредственно сетей водоснабжения.

       Системы водоснабжения населенных пунктов объединенные – хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные

         Территории водозабора и скважин находятся вдали от поселений (более 4-х км) и промышленных объектов (более 2-х км). Территории санитарных зон скважин не огорожены. Транспортная доступность к скважинам ограничена. Наземные сооружения скважин находятся в ветхом состоянии. Предусмотренное проектом на скважинах подъемное оборудование в нерабочем состоянии

       Производственный контроль качества исходной воды и воды, направляемой в сеть, выполняет сертифицированная лаборатория. Состав контролируемых показателей, график и точки контроля согласованны с территориальным органом Госсанэпиднадзора в установленном порядке и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51 232-98.

Водосети

       Протяженность стальных трубопроводов более 190 км. Около 80 % (более 150 км) этих трубопроводов выработали свой ресурс и нуждаются в перекладке. Степень износа водопроводных сетей по МУП ОГО "Водоканал" составляет 57 %.

        Основной материал трубопроводов – сталь.

Таблица 2.27 -  Состав по материалам трубопроводов

	Материал 
	ВЗУ 1 
	ВЗУ 2 
	СГ 
	БГ 
	Итого 

	Сталь 
	49091 
	113074 
	6827 
	21235 
	190 227 

	Чугун 
	24120 
	12850 
	1061 
	13482 
	51 513 

	ПНД 
	0 
	6538 
	3992 
	13207 
	23 737 

	Итого 
	73 211 
	13 2462 
	11 880 
	47 924 
	265 477 


Необходимый объем перекладок составляет 6,1 км/год, фактический объем перекладок по водопроводным сетям МУП ОГО "Водоканал"представлен в таблице 2.28.

Таблица 2.28-  Перекладка водопроводных сетей, км 

	Регион


	2011
	2012
	2013

	Осинниковский городской округ
	2706,06
	5262
	2706

	Калтанский городской округ
	870,65
	156
	0

	всего
	3576,71
	5418
	2706

	Доля фактического объема перекладки водопроводных сетей от необходимого, %
	58,6
	88,8
	44,4


      Фактический объем перекладок на протяжении последних лет стабильно ниже требуемого, что отрицательно сказывается на работе сетей. Средний диаметр водопроводных сетей – 204,6 мм.

В сторону г. Осинники с ВЗУ 2 выходит три водовода:

	№ линии 
	Ду 
	материал 

	1 (старая) 
	300 
	чугун 

	2 (новая) 
	400 
	сталь 

	3 (новейшая) 
	600 
	сталь 


            В центральной части города и в зонах многоэтажной застройки сети закольцованы. Большая удаленность отдельных зон от ВЗУ и изрезанность рельефа делают необходимым устройство повысительных насосных станций. 

        Повысительные насосные станции имеют огороженные территории с ограниченным режимом доступа. 

       Каждая ПНС запитана по одной кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторных подстанций, эксплуатируемых электроснабжающей организацией. На электрических вводах в ПНС установлены приборы учета электроэнергии, вводные и распределительные устройства. Систем резервного электроснабжения насосных станций не предусмотрено.

       Для повышения надежности водоснабжения зон, снижения нагрузки на сеть предусмотрены РЧВ на ПНС 3 и ПНС 4 общим объемом 320 и 160 м3, соответственно. РЧВ создают возможность для автономной работы ПНС 3 в течение 1 часа 40 мин, ПНС 4 в течение 44 мин. В наивысшей зоне больничного городка установлен резервуар объемом 160 м3, что сохраняет водоснабжение зоны в течение 52 минут при отключении электроэнергии на ПНС 3 и (или) ПНС 4 и увеличивает продолжительность надежного водоснабжения зоны при повреждении головных участков (до ПНС -4) 2,5 часов.

          Наряду с потребителями, имеющими недостаточный напор воды на вводе, имеются потребители, системы водоснабжения которых испытывают давление, превышающее механическую прочность элементов систем. Максимальное давление большинства бытовой водоразборной арматуры не превышает 0,6 МПа. Для предотвращения негативного воздействия высокого давления на водоразборные приборы рекомендуется устанавливать редукционные клапаны на вводах в здания.
Водоотведение

На всей территории Осинниковского городского округа единой организацией, оказывающей услуги по водоотведению является МУП ОГО "Водоканал".

Схема водоотведения  Осинниковского городского округа включает в себя:

- система водоотведения г. Осинники;

- система водоотведения п. Высокий.

 Обеспеченность населения услугами водоотведения представлена в таблице 2.29.

Таблица 2.29- Обеспеченность населения услугами водоотведения

	Наименование поселения 
	Тайжина
	Осинники
	Всего

	Многоквартирные жилые дома, 

чел. 
	3 838
	31 647
	35 485

	% 
	81,52
	70,25
	71,31

	Индивидуальные жилые дома с централизованным водоотведением, 

чел. 
	0
	96
	96

	% 
	0,00
	0,21
	0,19

	Индивидуальные жилые дома без централизованного водоотведения, 

чел. 
	870
	13 308
	14 178

	% 
	18,48
	29,54
	28,49

	Население всего, чел. 
	4 708 
	45 051 
	49 759 

	% 


	100 


	100 


	100 




Централизованную систему отвода ХБС с полным циклом их биологической очистки имеют строения центральной части г. Осинники, в которой сформировались две зоны: северная и южная. Сточные воды с обеих зон по системе самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию № 3, откуда перекачиваются до промежуточного колодца на ул. Тобольской. От промежуточного колодца стоки с КНС 3 и строений по ул. Тобольская направляются по безнапорному коллектору в КНС 2, куда также поступают стоки со стороны ул. Станционной. От КНС 2 по двум напорным коллекторам стоки перекачиваются на очистные сооружения города. 

            Промышленные предприятия, расположенные на выделенных территориях, и индивидуальные домовладения, кроме нескольких, не имеют централизованного удаления ХБС. 

               В посёлке Тайжина централизованной системой отведения ХБС охвачена территория посёлка Высокий.  От жилых домов по ул. Дорожная в южной части поселка стоки поступают в КНС, откуда направляются в безнапорный коллектор в северной части посёлка. По разветвлённой системе безнапорных коллекторов стоки с северной части посёлка поступают на КОС  с полным циклом биологической очистки.

Таблица 2.30-Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

	Зона обслуживания
	Ед. измер.
	Жилые здания
	Общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	 г. Осинники 
	 тыс. куб.м/год 
	1 838 063,38
	488 426,72
	2 326 490,10

	
	 куб.м/сут 
	5 431,30
	1 443,25
	6 874,56

	
	 куб.м/час 
	282,88
	75,17
	358,05

	 п. Тайжина 
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76
	15 505,14
	247 312,90

	
	 куб.м/сут 
	635,09
	42,48
	677,57

	
	 куб.м/час 
	33,08
	2,21
	35,29

	Осинниковский городской округ
	 тыс. куб.м/год 
	2 069 871,14
	503 931,86
	2 573 803,0

	
	 куб.м/сут 
	6 066,39
	1 485,73
	7 552,12

	
	 куб.м/час 
	315,96
	77,38
	393,34


      Учёта стоков на выходе от потребителей в  Осинниковском городском округе отсутствует. Начисления услуг по приёму и переработке стоков ведется по объёму отпущенной воды для потребителей, имеющих счётчики, а при их отсутствии - нормативным методом.

        На протяжении последних лет наблюдается стабильное снижение поступления стоков, что обусловлено снижением потребления воды после установки приборов учёта этого ресурса. Работа по установке приборов учета воды продолжается. После организации учёта отпуска воды у всех потребителей планируется фиксировать стабилизацию потребления и, соответственно, объём ХБС.

2.2.2.1 Оценка фактического притока неорганизованных стоков  по технологическим зонам водоотведения

       Осинники имеют  систему отведения производственно-бытовых стоков, охватывающую большую часть жилого фонда и промпредприятий.

       Стоки районов застройки  отводятся по системе напорно-самотечных трубопроводов, на очистные сооружения. 

        Инфильтрационный сток – неорганизованные , поступающие в системы коммунальной канализации воды  через неплотности сетей и сооружений. 

        Учет данных о неорганизованном  стоке обслуживающей организацией не производится.
        Ориентировочный  общий  приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения,  определенный  в соответствии с п.2.10. СНиП2.04.03-85* , в зависимости от общей  протяженности сетей и максимального суточного количества осадков составит 310 л/с или 5750 м3/сут  при расчетной продолжительности дождя для Кемеровской обл.

         Осинники имеют  систему отведения производственно-бытовых стоков, охватывающую большую часть жилого фонда и промпредприятий.

          Стоки районов застройки  отводятся по системе напорно-самотечных трубопроводов, на очистные сооружения. 

         Инфильтрационный сток – неорганизованные , поступающие в системы коммунальной канализации воды  через неплотности сетей и сооружений. 

         Учет данных о неорганизованном  стоке обслуживающей организацией не производится.
         Ориентировочный  общий  приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения,  определенный  в соответствии с п.2.10. СНиП2.04.03-85* , в зависимости от общей  протяженности сетей и максимального суточного количества осадков составит 310 л/с или 5750 м3/сут  при расчетной продолжительности дождя для Кемеровской обл.

Таблица 2.31 -  Экспликация КОС г. Осинники 
	№ поз
	Наименование
	Кол.

	24. 
	Камера гашения напора
	2

	25. 
	Горизонтальная песколовка с круговым движением воды
	2

	26. 
	Первичные вертикальные отстойники
	4

	27. 
	Аэротенки двухкоридорные 
	3

	28. 
	Воздуходувная насосная станция
	1

	29. 
	Хлораторная 
	1

	30. 
	Склад хлора
	1

	31. 
	Вторичные вертикальные отстойники
	8

	32. 
	Контактные отстойники
	1

	33. 
	Водоизмерительный лоток
	1

	34. 
	Распределительная камера циркулирующего ила
	1

	35. 
	Метантенки (аэробные стабилизаторы)
	1

	36. 
	Насосная станция при метантенках
	1

	37. 
	Приёмный резервуар циркулирующего ила
	2

	38. 
	Приёмный резервуар иловой воды V=100 куб.м
	2

	39. 
	Приёмный резервуар уплотнённого ила V=100 куб.м
	1

	40. 
	Илоуловитель
	1

	41. 
	Насосная станция удаления осадка из контактного резервуара
	1

	42. 
	Смеситель
	

	43. 
	Котельная 
	1

	44. 
	ТП
	1

	45. 
	Песковые площадки
	2

	46. 
	Иловая площадка
	16


	Таблица 2.32 -  Структура протяжённости канализационных коллекторов г. Осинники по материалам

	Ду, м
	Протяжённость (L), м
	Ду*L, м*м

	
	асбест
	бетон
	чугун
	керам.
	ПЭ
	Итого
	

	0,600
	0
	1 081,3
	305,0
	0,0
	0,0
	1 386,3
	831,8

	0,500
	0
	2 359,0
	1 011,0
	0,0
	0,0
	3 370,0
	1 685,0

	0,450
	0
	0,0
	174,7
	371,2
	0,0
	545,9
	245,6

	0,400
	0
	0,0
	849,0
	3 449,7
	169,8
	4 468,5
	1 787,4

	0,350
	550,0
	0,0
	960,1
	1 466,9
	240,0
	3 217,0
	1 126,0

	0,300
	0,0
	0,0
	306,6
	1 360,5
	74,9
	1 742,1
	522,6

	0,250
	0,0
	0,0
	265,4
	881,2
	7,3
	1 153,9
	288,5

	0,200
	65,0
	0,0
	1 214,0
	2 060,4
	97,8
	3 437,2
	687,4

	0,150
	0,0
	0,0
	10 693,9
	19 152,0
	1 870,2
	31 716,0
	4 757,4

	0,125
	0,0
	0,0
	1 060,0
	694,0
	0,0
	1 754,0
	219,3

	0,100
	0,0
	0,0
	277,4
	932,3
	243,9
	1 453,6
	145,4

	Итого
	615,0
	3 440,3
	17 117,1
	30 368,2
	2 703,9
	54 244,4
	12 296,3

	Средний диаметр, м 
	0,227


Общая протяженность трубопроводов более 54 км. Основной материал трубопроводов – керамика. Протяжённость коллекторов из полиэтилена – менее 5%. Материалы коллекторов устойчивы к коррозии. Однако под влиянием реологических изменений возможны смещения грунтов, приводящие к разрушению коллекторов. Телеинспекционного обследования для своевременного выявления и предотвращения развития разрушений коллекторов не проводилось.  

Фактический объём перекладок на протяжении последних лет стабильно ниже требуемого, что отрицательно сказывается на работе сетей. При среднем диаметре канализационных  сетей – 250 мм и необходимом ежегодном объёме перекладок 1 140 м  ежегодные затраты на перекладку канализационных сетей должны планироваться в размере 13 000 тыс. руб.

Основной объём стоков собирается из зоны многоэтажной застройки, расположенной в южной части г. Осинники и от Больничного городка по ул. Куйбышева и ул. Ленина, откуда самотёком поступает в канализационную насосную станцию № 3 на ул. Ленина 4а. КНС-3 направляет стоки по напорному коллектору до колодца, в который приходят стоки с жилых домов по ул. Тобольской. Далее по самотечной сети стоки направляются в КНС-2. В самотечную магистраль на участке до КНС 2 добавляются стоки с привокзальной части города.

      КНС 2 типовая цилиндрическая железобетонная. Для  перекачки стоков на станции установлены с учётом резервирования четыре насоса.

Таблица 2.33 - Комплектация насосами КНС 2
	Насосы повысительные
	электродвигатель
	Кол.
	год ввода

	Марка насоса
	G, куб.м/час
	Н, м
	Марка 
	Мощность, кВт
	
	

	СМ 200-150-400/4
	300
	50
	5АМ280S4
	110
	1
	2010

	СМ 250-200-400/4
	800
	50
	АЗ-315М4У
	200
	1
	1972

	СМ 250-200-400/4
	800
	50
	М 280МЛ4
	200
	1
	1972

	СМ 250-200-400/4
	800
	50
	АМН315S
	200
	1
	2010


Режим работы насосов постоянно периодический с полной загрузкой. Включение и отключение насосов осуществляется автоматически по уровню в приёмном резервуаре.

Таблица 2.34 -  Анализ резервов и дефицитов производительности КНС

КНС 2

	 
	Расход
	Резерв, %

	
	м3/с
	м3/час
	рабочий 
	полный 

	Расход 2013
	0,117
	421,2
	82,5
	84,4

	Расход 2030
	0,19799
	712,764
	70,3
	73,6

	производительность установленных насоов
	 
	800
	 
	 

	то же с учётом резерва
	 
	2700
	 
	 


КНС 3

	 
	Расход
	Резерв, %

	
	м3/с
	м3/час
	рабочий 
	полный 

	на 2013 г.
	0,116
	417,6
	60,6
	73,7

	на 2030 г.
	0,19683
	708,588
	33,2
	55,4

	производительность установленных насоов
	 
	530
	 
	 

	то же с учётом резерва
	 
	1590
	 
	 


Производительности насосов КНС 2 и КНС 3 достаточно для обеспечения надёжной работы сетей, как в настоящее время, так и в планируемые периоды.  

2.2.2 Надежность централизованных систем водоотведения Осинниковского городского округа
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем  водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, пригодную к ремонту, способную выполнять заданные функции, то есть отводить воду в расчетном количестве с очисткой до качества, соответствующего санитарным нормам.
    Интегральными показателями оценки надежности водоотведения  в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных  вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод пропускаемое  системой водоотведения за год [м.куб.].
         Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.


Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения  источников перекачки воды и очистных сооружений.

Таблица 2.35 - Совокупный коэффициент надёжности системы водоотведения  Осинниковского городского округа 
	Наименование
	г. Осинники
	п. Тайжина
	Итого

	Кэ,  Показатель надежности электроснабжения системы водоотведения
	1
	1
	 

	Кб, Показатель соответствия пропускной способности  системы водоотведения фактическим нагрузкам
	1
	1
	 

	Кр, Показатель уровня резервирования элементов системы водоотведения
	1
	0,9
	 

	Кс, Показатель технического состояния системы водоотведения
	0,9
	0,9
	 

	Котк, Показатель интенсивности отказов элементов системы водоотведения
	1
	1
	 

	Кжал, Показатель качества водоотведения
	1
	1
	 

	

	0,983
	0,967
	 

	Gсист., мощность системы, тыс.м3/год
	2328565,3
	247312,9
	2575878,2

	Gсист*Кiсист
	2289755,9
	239069,1
	2528825,0

	 Коэффициент надежности системы водоотведения
	 
	 
	0,982


По полученным показателям надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоко надежные

- более 0,9;

• надежные


- 0,75 - 0,89;

• малонадежные


- 0,5 - 0,74;

• ненадежные


- менее 0,5.

      Общий показатель  надежности систем водоотведения  г. Осинники:  0,983.

      Общий показатель  надежности систем водоотведения  п. Тайжина:  0,967.

        Общий показатель надежности систем водоотведения МО «Осинниковский городской округ»: 0,982.

Надежность систем водоотведения, обслуживаемых и находящихся на балансе МУП ОГО "Водоканал" оцениваются  как « высоко надежные».
2.2.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

2.2.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

      В Осинниковском городском округе преобладает централизованное               теплоснабжение. По материалам статистической отчетности по состоянию на конец 2011 года при общей площади жилых помещений 115,1 тыс. м2 к системам        централизованного теплоснабжения подключено 98,6 тыс. м2 по отоплению и 90,8 тыс. м2 по горячему водоснабжению. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. 

      Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа с 01 июля 2011 года обеспечивает ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (далее по тексту – ООО «ТСК ЮК»). ООО «ТСК ЮК» заключен договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа на аренду источников теплоснабжения и тепло-сетевых объектов. ООО «ТСК ЮК» также осуществляет свою деятельность на территории Калтанского городского округа, граничащего с Осинниковским городским округом. 

        Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа, по состоянию на конец 2012 года, осуществляется от 12 угольных котельных и 5 центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП), подключенных к магистральным тепловым сетям от третьего теплового вывода Южно – Кузбасской ГРЭС (далее по тексту – ЮК ГРЭС), расположенной на территории города Калтан. ЦТП обеспечивают около 4/5 присоединенной нагрузки потребителей, котельные – примерно 1/5. 

          ОАО «Южно – Кузбасская ГРЭС» (далее по тексту – ОАО «ЮК ГРЭС») и ООО «ТСК ЮК» принадлежат ООО «Мечел – Энерго» – дочернему предприятию ОАО «Мечел», объединяющему энергетические активы группы компаний. 

          Таким образом, в настоящее время ООО «Мечел – Энерго» полностью управляет процессом теплоснабжения в Осинниковском городском округе – начиная непосредственно от производства тепловой энергии генератором (ОАО «ЮК ГРЭС») и заканчивая поставкой тепла конечным потребителям (ООО «ТСК ЮК»).

        Большинство источников теплоснабжения расположены непосредственно в городе Осинники. Это – котельные № 2, № 3, детского сада № 8, школы № 7,      школы № 16, «Тобольская», БИС, ж/д № 1, ж/д № 2. Все ЦТП также расположены на территории города. 

Кроме того, три котельных находятся в поселке Тайжина – в северо-восточной части Осинниковского городского округа: котельные № 3Т, № 4Т, № 5Т. 

Величина присоединенной тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора по всему городскому округу составляет 122,1 Гкал/час, в том числе: 

-  в городе Осинники –108,9 Гкал/час; 

-  в поселке Тайжина – 13,2 Гкал/час. 

    Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ООО «ТСК ЮК», в однотрубном исчислении по Осинниковскому городскому округу составляет 195,8 км, в т. ч. протяженность магистральных тепловых сетей – 34,3 км. 

На территории городского округа действует ряд промышленных угольных             котельных, обеспечивающих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих в теплоснабжении общественного и жилищного фонда: 

-  котельные ООО «Водоснаб»: «ВКУ Осинники», «Водозабор № 2»; 

-  котельная МУП «Электротранспорт» город Осинники; 

-  котельная МП «Многоотраслевое коммунальное хозяйство»; 

-  котельная ОАО «Ремонтно-механический завод»; 

-  котельная ОАО ОУК «Южкузбассуголь». 

       Установленная электрическая мощность ЮК ГРЭС составляет 554 МВт,           тепловая мощность – 506 Гкал/ч, в т. ч. 430 Гкал/ч – установленная тепловая        мощность турбоагрегатов. 

      На ЮК ГРЭС имеется ограничение установленной тепловой мощности, связанное с выводом в консервацию паропреобразовательной установки ППУ от 2-го отбора турбоагрегата № 4 мощностью 12,1 Гкал/ч. 

      Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто по состоянию на конец 2011 года представлены в таблице 2.36.

Таблица 2.36 - Распределение тепловой мощности  ЮК ГРЭС 

	Наименование источника
	Установленная мощность Гкал/ч
	Ограни-чения установ-ленной тепловой мощно-сти, Гкал/ч
	Распола-гаемая тепловая мощ-ность, Гкал/ч
	Расчет-ное по-требле-ние теп-ловой мощно-сти на соб-ственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощ-ность нетто, Гкал

	
	турбоагрегатов
	Пиковая (РОУ)
	всего
	
	
	
	

	Южно-Кузбасская ГРЭС 
	430,00
	76,00
	506,00
	12,10
	493,90
	8,22
	485,68


       Установленная тепловая мощность котельных ООО «ТСК ЮК» по состоянию на 01.01.2012 составляла 54,95 Гкал/ч. 

     На котельных ООО «ТСК ЮК» имеются ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (таблица 2.37).
Таблица 2.37 -  Распределение тепловой мощности по котельным ООО «ТСК ЮК»

	№ п/п 
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощ-ности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная детского сада № 8 
	0,17
	0,03
	0,14

	2
	Котельная № 3 
	8,60
	1,55
	7,05

	3
	Котельная школы № 7 
	0,70
	0,13
	0,57

	4
	Котельная школы № 13 
	0,56
	0,29
	0,27

	5
	Котельная школы № 16 
	1,00
	0,18
	0,82

	6
	Котельная № 2 
	7,50
	2,26
	5,24

	7
	Котельная Тобольская 
	3,45
	0,35
	3,11

	8
	Котельная БИС 
	3,75
	1,05
	2,70

	9
	Котельная ж/д № 1 
	1,92
	0,89
	1,03

	10
	Котельная ж/д № 2 
	1,92
	0,89
	1,03

	11
	Котельная № 3Т 
	9,94
	2,41
	7,53

	12
	Котельная № 4Т 
	7,98
	3,19
	4,79

	13
	Котельная № 5Т 
	7,46
	1,93
	5,53

	Итого:
	54,95
	15,15
	39,81


        Суммарные ограничения установленной тепловой мощности по котельным ООО «ТСК ЮК» составили 15,15 Гкал/ч, или 28 % от установленной тепловой мощности. Таким образом располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ТСК ЮК» составляет 39,81 Гкал/ч, или 72 % от установленной тепловой мощности. Наибольшие ограничения тепловой мощности наблюдаются на котельной ж/д № 1 и ж/д № 2 – по 47 % от установленной тепловой мощности и котельной № 4Т – 40 % от установленной тепловой мощности. Наименьшие ограничения приходятся на котельные детского сада № 8, № 3, школы № 7, школы № 16 по 18 % от установленной тепловой мощности. 

      По предоставленным данным ведомственной котельной МУП «Электротранспорт» город Осинники ограничения установленной тепловой мощности составляют 0,2 Гкал/ч. Располагаемая мощность этой котельной составляет 1,4 Гкал/ч при установленной мощности 1,6 Гкал/ч. 

       Данные по ограничениям установленной тепловой мощности ведомственных котельных ООО «Водоснаб» отсутствуют. 

     Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных ООО «ТСК ЮК» и располагаемой тепловой мощности нетто по состоянию на конец 2011 года приведены в таблице 2.38 .
Таблица 2.38 -  Располагаемая тепловая мощность нетто котельных ООО «ТСК ЮК»

	№ п/п
	Наименование источника
	Располагаемая тепл. мощность, Гкал/ч
	Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепл. мощность нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная детского сада № 8 
	0,14
	0,0013
	0,14

	2
	Котельная № 3 
	7,05
	0,044
	7,01

	3
	Котельная школы № 7 
	0,57
	0,0038
	0,57

	4
	Котельная школы №13 
	Выведена из эксплуатации

	5
	Котельная школы №16 
	0,82
	0,004
	0,82

	6
	Котельная № 2 
	5,24
	0,021
	5,22

	7
	Котельная Тобольская 
	3,11
	0,022
	3,08

	8
	Котельная БИС 
	2,70
	0,021
	2,68

	9
	Котельная ж/д № 1 
	1,03
	0,0066
	1,02

	10
	Котельная ж/д № 2 
	1,03
	0,0065
	1,02

	11
	Котельная № 3Т 
	7,53
	0,064
	7,46

	12
	Котельная № 4Т 
	4,79
	0,000404
	4,79

	13
	Котельная № 5Т 
	5,53
	0,0424
	5,49

	Итого:


	39,81


	0,24


	39,30




    Анализ таблицы  показывает, что потребление тепловой мощности на собственные нужды котельных ООО «ТСК ЮК» составляет всего 0,6 % от располагаемой мощности, т.е. располагаемая тепловая мощность нетто котельных ООО «ТСК ЮК» практически не отличается от располагаемой мощности.

      В таблице 2.39 представлен баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной и фактической тепловой нагрузки ЮК ГРЭС по выводам станции.
Таблица 2.39 -  Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ЮК ГРЭС  
	Бойлерная установка
	Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собств. нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал
	Магистральный вывод,
наименование потребителей
	Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/ч
	Присо-единенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+), дефицит(-) распо-лагаемой тепловой мощности по дого-ворной тепловой нагрузке, Гкал/ч
	Факт. нагрузка

 (на выводах станции - с учетом по-терь тепл. мощности в теплосетях), Гкал/ч
	Резерв (+), дефицит(-) распо-лагаемой тепловой мощности по факти-ческой тепловой нагрузке, Гкал/ч

	Бойлерная установка № 1 и бойлерная установка № 2, в т.ч.: 
	64,0 
	51,9 
	8,22 
	43,68 
	- 
	4,59 
	45,88 
	-6,79 
	45,24 
	-1,56 

	Бойлерная установка №1, в т.ч. по турбоагрегатам: 
	48,0 
	35,9 
	8,22 
	27,68 
	Вывод Калтан-1, Ду=400 мм. Осуществ-ляет теплоснабжение коммунальных по-требителей г. Калтан (центр и юг города) по температурному графику 105/70 0С. Собственные нужды ЮК ГРЭС 
	4,59 
	45,88 
	-6,79 
	27,17 
	0,51 

	К-50-90 ст. №1 
	9,0 
	9,0 

	К-50-90 ст. №2 
	9,0 
	9,0 

	К-50-90 ст. №3 
	9,0 
	9,0 

	К-50-90 ст. №4 
	21,0 
	8,9 

	Бойлерная установка №2, в т.ч. по турбоагрегатам: 
	16,0 
	16,0 
	0,00 
	16,00 
	Вывод Калтан-2, Ду=400 мм. Осуществ-ляет теплоснабжение коммунальных по-требителей г. Калтан (северная часть города) по температурному графику 105/70 0С. 
	18,07 
	-2,07 

	Т-88/106-90 ст. №6 
	1,0 
	1,0 

	К-50-90 ст. №7 
	14,0 
	14,0 

	Т-88/106-90 ст. №8 
	1,0 
	1,0 

	Бойлерная установка №3 и теплофикационная уста-новка турбоагрегата №5, в т.ч.: 
	442,0 
	442,0 
	0,00 
	442,00 
	Вывод Ду=800 мм, осуществляет тепло-снабжение Осинниковского огородского округа, поселка Постоянный г. Калтан и п. Красная Орловка по температурному 
	27,468 
	111,22 
	216,64 
	138,32 
	222,95 

	Бойлерная установка 
	Уста-нов-ленная тепло-вая мощ-ность, Гкал/ч 
	Распо-лагае-мая тепло-вая мощ-ность, Гкал/ч 
	Рас-четное по-треб-ление тепло-вой мощ-ности на соб-соб-ствен-ные нужды, Гкал/ч 
	Тепло-вая мощ-ность нетто, Гкал 
	Магистральный вывод, 
наименование потребителей 
	Потери тепло-вой мощно-сти в сетях, Гкал/ч 
	Присо-единен-ная до-говор-ная тепло-вая нагруз-ка, Гкал/ч 
	Резерв (+), де-фицит(-) распо-лагае-мой тепло-вой мощно-сти по дого-ворной тепло-вой нагруз-ке, Гкал/ч 
	Факти-ческая нагрузка (на вы-водах станции - с уче-том по-терь тепло-вой мощно-сти в тепло-вых сетях), Гкал/ч 
	Резерв (+), де-фицит(-) распо-лагае-мой тепло-вой мощно-сти по факти-ческой тепло-вой нагруз-ке, Гкал/ч 

	по турбоагрегатам бой-лерной установки №3 и теплофикационной уста-новки турбоагрегата №5 в т.ч. 
	366,0 
	366,0 
	графику 150/70 0С со срезкой на 125 0С. 

	Т-88/106-90 ст. №6 
	105,0 
	105,0 
	Вывод Ду=500 мм на ООО КЗ "КВОиТ" (6,664 Гкал/ч) по температурному графи-ку 150/70 0С со срезкой на 125 0С. 
	0,67* 
	6,66 
	6,66 

	Т-88/106-90 ст. №8 
	105,0 
	105,0 

	Т-115-8.8 ст. №5 
	156,0 
	156,0 
	Вывод Ду=500 мм на теплично-парниковое хозяйство ООО "Калтан-ское"(65,551 Гкал/ч), ООО "Промкомби-нат" (4,854 Гкал/ч), поселок Шушталеп г. Калтан (3,662 Гкал/ч) по температурному графику 150/70 0С со срезкой на 125 0С. . 
	5,28 
	74,07 
	74,07 

	РОУ ст. №2,3 
	76,0 
	76,0 

	Итого по ЮК ГРЭС 
	506,0 
	493,9 
	8,22 
	485,68 
	- 
	237,83 
	209,85 
	264,29 
	221,39 


       Из таблицы 2.39 следует, что резерв тепловой мощности ЮК ГРЭС по бойлерной установке № 3 и теплофикационной установке турбоагрегата, станционный № 5, составляет 49 % располагаемой тепловой мощности. 

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной тепловой нагрузки для котельных ООО «ТСК ЮК» представлен в таблице 2.40.

Таблица 2.40 -  Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «ТСК ЮК» 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребле-ние тепло-вой мощ-ности на собствен-ные нуж-ды, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) тепло-вой мощно-сти, Гкал/ч
	Доля резерва, %

	Отопи-тельно-вентиля-ционная нагрузка 
	Горячее водоснаб-жение (среднее за сутки) 
	Всего 

	1 
	котельная детского сада № 8 
	0,172 
	0,14 
	0,0013 
	0,0044 
	0,0786 
	0,0000 
	0,0786 
	0,057 
	40 

	2 
	котельная № 3 
	8,6 
	7,05 
	0,044 
	0,6064 
	4,2844 
	0,6413 
	4,9256 
	1,476 
	21 

	3 
	котельная школы № 7 
	0,7 
	0,57 
	0,0038 
	0,0045 
	0,2768 
	0,0000 
	0,2768 
	0,289 
	50 

	4 
	котельная школы № 13 
	0,56 
	0,27 
	0,0058 
	0,0043 
	0,1579 
	0,0000 
	0,1579 
	0,101 
	37 

	5 
	котельная школы № 16 
	1 
	0,82 
	0,004 
	0,0141 
	0,3909 
	0,0000 
	0,3909 
	0,411 
	50 

	6 
	котельная № 2 
	7,5 
	5,24 
	0,021 
	0,3157 
	2,5214 
	0,1084 
	2,6299 
	2,278 
	43 

	7 
	котельная Тобольская 
	3,45 
	3,11 
	0,022 
	0,1856 
	2,1171 
	0,2582 
	2,3753 
	0,522 
	17 

	8 
	котельная БИС 
	3,75 
	2,70 
	0,021 
	0,2013 
	1,2616 
	0,0730 
	1,3346 
	1,144 
	42 

	9 
	котельная ж/д № 1 
	1,92 
	1,03 
	0,0066 
	0,1243 
	0,5033 
	0,0329 
	0,5363 
	0,360 
	35 

	10 
	котельная ж/д № 2 
	1,92 
	1,03 
	0,0065 
	0,0394 
	0,5060 
	0,0557 
	0,5617 
	0,420 
	41 

	Итого г. Осинники 
	29,57 
	21,96 
	0,14 
	1,50 
	12,10 
	1,17 
	13,27 
	7,06 
	32 

	11 
	котельная № 3Т 
	9,94 
	7,53 
	0,064 
	0,3403 
	4,8039 
	0,4392 
	5,2430 
	1,879 
	25 

	12 
	котельная № 4Т 
	7,98 
	4,79 
	0,000404 
	0,1193 
	3,9897 
	0,3996 
	4,3893 
	0,279 
	6 

	13 
	котельная № 5Т 
	7,46 
	5,53 
	0,0424 
	0,3631 
	3,2581 
	0,3450 
	3,6031 
	1,523 
	28 

	Итого п. Тайжина 
	25,38 
	17,85 
	0,11 
	0,82 
	12,05 
	1,18 
	13,24 
	3,68 
	21 

	Итого Осинниковский городской округ 
	54,95 
	39,81 
	0,24 
	2,32 
	24,15 
	2,35 
	26,50 
	10,74 
	27 


        Анализ таблицы 2.40 показывает, что: 

- суммарная установленная тепловая мощность котельных ООО «ТСК ЮК», рассматриваемых в схеме теплоснабжения, составляет 54,95 Гкал/ч; 

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей Осинниковского городского округа, снабжаемых теплом от котельных ООО «ТСК ЮК», по состоянию на 01.01.2012 составляет 26,5 Гкал/ч; 

- на всех котельных ООО «ТСК ЮК» имеется резерв располагаемой тепловой мощности; суммарный резерв тепловой мощности для котельных ООО «ТСК ЮК» составляет 10,74 Гкал/ч; 

- значительные резервы тепловой мощности наблюдаются на котельной детского сада № 8 (40 % располагаемой мощности), котельной школы № 7 (50 % от располагаемой мощности), котельной № 2 (43 % от располагаемой мощности), котельной БИС (42 % от располагаемой мощности), котельной ж/д № 2 (41 % от располагаемой мощности), т.е. данные котельные имеют низкую загрузку оборудования; 

- наименьший резерв располагаемой тепловой мощности имеет котельная № 4Т – 6 % от располагаемой мощности, т. е. подключение дополнительных тепловых нагрузок к данной котельной существенно ограничено. 

2.2.2.2 Тепловые сети

        Тепловые сети на территории Осинниковского городского округа представлены тепловой магистралью ЮК ГРЭС – Осинники протяженностью 34,3 км в однотрубном исполнении, по которой тепло в основном передается от ЮК ГРЭС до ЦТП, и распределительными сетями отопления и горячего водоснабжения протяженностью 161,5 км в однотрубном исполнении, обеспечивающими транспорт тепла и горячей воды от ЦТП и котельных до потребителей. Температура теплоносителя тепломагистрали изменяется по температурному графику 150 – 70° С, распределительных сетей отопления – 95 – 70° С. Для обеспечения нормативной температуры в системах горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция теплоносителя. Наряду с этим значительная часть потребителей не имеет циркуляционных трубопроводов. 

           В таблице 2.36 показано распределение протяженности трубопроводов и их материальной характеристики по назначению. 

Все характеристики тепловых сетей относятся к тепловым сетям, проложенным на территории Осинниковского городского округа, и тепловой магистрали от ЮК ГРЭС без ответвлений к потребителям поселков Калтанского городского округа.

Таблица 2.41 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению

	Тип тепловых сетей 
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м 
	Материальная характеристика, м2 

	Магистральные


	34 272
	21 793

	Отопление


	97 824
	13 233

	ГВС


	63 689
	5 463

	Всего


	195 785


	40 489




           Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на тепловые сети отопления. Их доля составляет 50 %, доля магистральных тепловых сетей равна 17 %. При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 54 %.. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляет собой трубопроводы большого диаметра. 

Основной способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный, на долю которого приходится 57 % от протяженности всех трубопроводов. Доля транзитных трубопроводов, проложенных по подвалам, составляет 1%. При этом по материальной характеристике преобладают тепловые сети надземной прокладки, так как этим способом проложены магистральные участки трубопроводов.

В таблице 2.42 представлены данные по потерям тепла в теплосетях.

Таблица 2.42 -  Потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях для источников тепловой энергии.

	Источник тепловой энергии
	Потери и затраты теплоносителя, м3
	Потери тепловой энергии с потерями и затратами

теплоносителя, Гкал
	Потери тепловой

энергии через тепловую изоляцию, Гкал
	Суммарные потери тепловой энергии, Гкал

	Котельная № 2 
	1 490
	66,7
	1 243
	1 309

	Котельная № 3 
	2 550
	116,4
	2 513
	2 629

	Котельная № 3Т 
	1 313
	60,3
	1 404
	1 465

	Котельная № 4Т 
	952
	44,2
	485
	530

	Котельная № 5Т 
	1 210
	55,7
	1 411
	1 467

	Котельная "БиС" 
	665
	30,5
	706
	736

	Котельная ж/д № 1 
	221
	9,8
	512
	522

	Котельная ж/д № 2 
	29
	1,3
	173
	175

	Котельная "Тобольская" 
	820
	37,1
	697
	734

	Котельная школы №13 
	8
	0,4
	15
	15

	Котельная школы №16 
	37
	1,6
	42
	43

	Котельная школы № 7 
	11
	0,5
	15
	15

	Котельная д/с № 8 
	6
	0,3
	14
	14

	ЦТП-1 
	28 470
	1 310,7
	18 817
	20 127

	ЦТП-4 
	1 213
	55,3
	1 158
	1 213

	ЦТП-5 
	1 472
	66,8
	1 901
	1 968

	ЦТП-6 
	2 434
	109,8
	2 590
	2 699

	ЦТП-7 
	3 978
	179,9
	4 344
	4 524

	ЮК ГРЭС (Магистраль и г. Осинники) 
	270 551
	17 597
	55 904
	73 501

	ЮК ГРЭС (Калтан) 
	-
	-
	-
	-

	Всего 


	317 430


	19 744


	93 943


	113 687




Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях составили 114 тыс. Гкал. При этом доля потерь через тепловую изоляцию равна 83 %, доля потерь с теплоносителем – 17 %

Максимальные потери наблюдаются в тепловых сетях от ЮК ГРЭС, на их долю приходится 65 % всех потерь.

Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения и определение целевых показателей теплоснабжения

1.  Износ тепловых сетей составляет 64 %. Около 126 км трубопроводов в однотрубном исполнении имеют срок службы более 20 лет. 

2.  Большая протяженность тепловых сетей, связанная с удаленным расположением ЮК ГРЭС, и значительная доля изношенных тепловых сетей обуславливает высокие тепловые потери. Нормативные потери тепловой энергии при передаче составляют около 23 % от отпущенной в сети тепловой энергии, а фактические потери превышают 30 %. 

3.  На котельных № 4Т, № 5Т установлены жаротрубные Ланкаширские котлы, введенные в эксплуатацию в 1958 году. Данные котлы морально и физически устарели, имеют низкую эффективность сжигания топлива и выработанный парковый ресурс и соответственно требуют замены. 

4.  Здания котельных № 2, ж/д № 1, БИС, № 4Т ООО «ТСК ЮК» не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Здания котельных № 3Т, № 5Т признаны ограниченно пригодными к эксплуатации с учетом проведения капитального ремонта.

        На основе представленного материала  были определены целевые показатели теплоснабжения (таблица 2.43).

Таблица 2.43 -  Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой и электрической энергии ЮК ГРЭС

	Показатель
	Единица
измерения
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Электрическая установленная мощность турбин 
	МВт
	554
	554
	554
	554
	554

	Электрическая располагаемая мощность турбин 
	МВт
	554
	554
	554
	554
	554

	Средняя рабочая мощность 
	МВт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	195,94

	Максимальная электрическая нагрузка 
	МВт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	372,4

	Тепловая установленная мощность 
	Гкал/ч
	506
	506
	506
	506
	506

	в т. ч. турбоагрегатов 
	Гкал/ч
	430
	430
	430
	430
	430

	Максимум тепловой нагрузки 
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	204,5

	Коэффициент использования электрической установленной мощности 
	%
	40,6
	43,8
	36,2
	44,5
	34,8

	Коэффициент использования тепловой установленной мощности 
	%
	16
	17
	17
	18
	17

	Выработка электроэнергии всего, в т. ч. 
	млн. кВт*ч
	1968
	2126
	1758
	2158
	1688

	группой турбин типа К 
	млн. кВт*ч
	749
	1041
	773
	898
	577

	группой турбин типа Т 
	млн. кВт*ч
	1219
	1085
	985
	1260
	1111

	Количество электроэнергии выработанной в конденсационном режиме, в т. ч. 
	млн. кВт*ч
	1704
	1858
	1486
	1859
	1413

	группой турбин типа К 
	млн. кВт*ч
	722
	998
	730
	853
	543

	группой турбин типа Т 
	млн. кВт*ч
	983
	860
	756
	1007
	871

	Количество электроэнергии выработанной в теплофикационном режиме, в т .ч. 
	млн. кВт*ч
	264
	268
	272
	298
	274

	группой турбин типа К 
	млн. кВт*ч
	27
	42
	43
	45
	34

	группой турбин типа Т 
	млн. кВт*ч
	236
	226
	229
	253
	240

	Количество тепловой энергии, отпущенной с коллекторов, в т. ч. 
	тыс. Гкал
	717
	737
	767
	814
	747

	т/сеть Калтана 
	тыс. Гкал
	155
	161
	160
	173
	159

	т/сеть Осинники 
	тыс. Гкал
	410
	417
	434
	463
	433

	ООО Калтанское 
	тыс. Гкал
	144
	147
	159
	165
	146

	хознужды ГРЭС всего 
	тыс. Гкал
	8
	11
	14
	13
	9

	прочие потребители 
	тыс. Гкал
	6
	9
	12
	12
	7

	Количество тепловой энергии, отпущенной из теплофикационных отборов турбоагрегатов 
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	720

	Часовой проектный коэффициент теплофикации 
	-
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85

	Часовой фактический коэффициент теплофикации для группы турбин типа Т (БУ №3) 
	-
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	Часовой фактический коэффициент теплофикации для группы турбин типа Т (БУ №1,2) 
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Годовой коэффициент теплофикации 
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,96

	Среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии 
	г/кВт*ч
	436,1
	468,5
	491,7
	517,2
	441,6

	Расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электрической энергии 
	млн. кВт*ч
	174,0
	188,2
	163,7
	202,4
	164,5

	Расходы электроэнергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии 
	млн. кВт*ч
	33,6
	35,2
	35,5
	38,2
	38,1

	Расход тепла на собственные нужды за год в паре 
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расход тепла на собственные нужды за год в горячей воде 
	тыс. Гкал
	н/д
	36,7
	35,7
	н/д
	н/д

	Среднегодовое значение УРУТ на отпуск электрической энергии с шин, в т. ч. 
	г/кВт*ч
	436,1
	468,5
	491,7
	517,2
	501,8

	В конденсационном режиме 
	г/кВт*ч
	474,8
	507,0
	534,9
	558,2
	542,1

	В теплофикационном режиме 
	г/кВт*ч
	166,1
	182,4
	232,3
	225,6
	285,2

	Среднегодовое значение УРУТ на отпуск тепловой энергии 
	кг/Гкал
	169,3
	176,2
	182,6
	191,0
	192,5

	Коэффициент полезного использования топлива 
	%
	35,1
	32,6
	32,4
	30,0
	35,3


Зона действия ЮК ГРЭС на территории Осинниковского городского округа
             ЮК ГРЭС является основным источником централизованного теплоснабжения на территории Осинниковского городского округа и обеспечивает покрытие 79 % договорных тепловых нагрузок потребителей города. 

             Зона действия тепломагистрали от ЮК ГРЭС представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «Осинниковский городской округ» Кемеровской области на период 2014 – 2028 годов. Книга 1. Существующее состояние в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Приложение 4. Графическая часть». 

             Распределение зон действия ЦТП, расположенных на тепловых сетях от ЮК ГРЭС, по районам Осинниковского городского округа и присоединенная тепловая нагрузка приведены в таблице 2.44.

Таблица 2.44 -   Наименование районов города, расположенных в зонах действия ЦТП, и присоединенная нагрузка потребителей

	№ п/п 
	Наименование 
источника теплоснабжения 
	Наименование района 
городского округа 
	Присоединенная тепловая нагрузка (при среднечасовой за неделю нагрузке ГВС), Гкал/ч 

	1 
	ЦТП-1 
	город Осинники 
	66,845

	2 
	ЦТП-4 
	город Осинники 
	8,646

	3 
	ЦТП-5 
	город Осинники 
	5,082

	4 
	ЦТП-6 
	город Осинники 
	9,152

	5 
	ЦТП-7 
	город Осинники 
	7,314


2.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, учета и сбора информации

   В Осинниковском городском округе  программа энергосбережения была разработана в качестве подпрограммы «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Осинниковского городского округа»  и принята к реализации в 2015 году на период до 2018года.  Основным целевым индикатором этой программы является норматив, установленный федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении..» - экономия ежегодно 3 %  по отношению к уровню 2009 года всех видов ресурсов.

   Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Осинниковского городского округа является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- бюджетный сектор;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью городского округа, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса Осинниковского городского округа входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов. Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса является приоритетным направлением не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организациями коммунального комплекса Осинниковского городского округа разработаны программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования;

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Конкретные цифры могут быть определены  исходя из установленного действующим законодательством уровня в 3 % экономии ежегодно.

2.5 Целевые показатели развития коммунальной структуры

2.5.1  Общие положения

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

- источники инвестирования инвестиционной программы;

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» установлены следующие показатели  развития:

· физической доступности коммунальных ресурсов;

· экономической доступности коммунальных ресурсов;

· надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;

· качества коммунальных услуг;

· экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 

· эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов.

2.5.2  Показатели физической доступности коммунальных ресурсов

Показатели физической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии с проектом Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.  В соответствии с  указанным выше проектом Положения критерий физической доступности услуг для населения оценивается на основе следующих показателей:

· коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах;

· коэффициент покрытия  услугой населения.

В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения перспективной потребности в коммунальном ресурсе  для потребителя использован следующий подход:

· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025) года был своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг (коэффициент обеспечения перспективной потребности);  

· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы число существующих потребителей не обеспеченных каким либо коммунальным ресурсом (услугой) сокращалось с заданным темпом (коэффициент покрытия услугой населения).  

Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа. В процессе разработки программы требуется:

  1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (прирост площади многоквартирных домов в объеме 608 тыс. м2 до 2028 года) с учетом планов сноса, при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных  (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры; 

2. Для этого обеспечить на расчетный срок потребителей, введенных в эксплуатацию:

· тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной тепловой нагрузкой не менее 24,967 Гкал/ч;

· водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным потреблением не менее 13 тыс. м3/сут;

· услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным расходом не менее 11 тыс. м3/сут;

· электрической энергией электроприемники потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной электрической нагрузкой не менее 2,3 МВт;

· прием и захоронение твердых бытовых отходов от законченных строительством объектов к расчетному сроку в размере не менее 250 тыс. м3 в год.

2.5.3  Показатели экономической доступности коммунальных услуг

В показатели экономической доступности коммунальных услуг  установленные в соответствии с нормативными документами входят:

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использован проект  «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», разработанный Министерством регионального развития РФ (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/.)

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии доступности коммунальных услуг для населения (см. таблицу 2.45).
Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в процессе развития коммунальной инфраструктуры Осинниковского городского округа (см. таблицу 2.46).
Таблица 2.45 -  Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных услуг
	Критерий
	Уровень доступности

	
	высокий
	доступный
	недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Таблица 2.46 -   Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг, % 
	Критерий
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
	10,1
	10,7
	10,1
	9,9
	9,2
	8,4
	7,8

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
	12,8
	12,7
	11,6
	10,5
	9,3
	8,9
	7,3

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
	83
	81,5
	85
	87
	88
	90
	93

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис​ленности населения
	37
	24
	22
	22
	20
	19
	17


2.5.4 Показатели качества поставки коммунальных услуг

Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.  С этой целью требуется:

· обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для абонентов к 2025 году;

· обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с программой капитальных ремонтов жилищной сферы не менее абонентов в год);

· обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях.

        Показатели качества поставки коммунальных услуг представлены в таблице 2.47.

Таблица 2.47 -   Показатели качества поставки  коммунальных услуг, % 
	Показатель качества
	Целевой индикатор

	1. Горячее водоснабжение в летний период
	73 % абонентов к 2025 г

	2. Горячее водоснабжение для абонентов без централизованных систем
	1,5 % в год

	3. Установка приборов учета в МКД
	100 %

	4. Мониторинг условий комфорта у потребителей
	постоянно


2.5.5 Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг
Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы системы теплоснабжения приведены в таблице 2.48. Они установлены в соответствии с показателями, приведенными в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
Таблица 2.48 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности систем теплоснабжения 
	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов  в  системах теплоснабжения
	1/м2
	9,41
E-03
	1,17
E-02
	1,20
E-02
	1,19
E-02
	1,23
E-02
	8,65
E-03
	4,18
E-03

	Средневзвешенная вероятность безотказной работы 
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средневзвешенная готовность тепловых сетей
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для отопления на один инцидент
	Гкал
	69
	68
	65
	60
	55
	24
	7,9

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для ГВС
	Гкал
	13,5
	13,4
	13,0
	12,3
	11,6
	8,3
	3,2


Достижение этих требований обеспечивает выполнение показателей надежности приведенных в постановлении Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Аналогичные показатели для систем водоснабжения и водоотведения  нормативно не установлены. В силу этого, единственным наблюдаемым показателем надежности в системах водоснабжения является интенсивность инцидентов в водопроводных и канализационных сетях. Так как в системах водоснабжения требования к отказу системы более жесткие, чем в теплоснабжении и они распространяются на весь годовой период, то и интенсивность инцидентов в водопроводных сетях должна быть на порядок ниже, чем в тепловых (см. таблицу 2.49).

Таблица 2.49 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности систем водоснабжения 
	Показатель
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов в системах водоснабжения
	1Е-3/м2
	0,94
	0,91
	0,87
	0,82
	0,83
	0,56
	0,1

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Частота инцидентов в системах водоотведения
	1Е-3/м2
	0,65
	0,53
	0,47
	0,32
	0,15
	0,09
	0,03

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	16,4
	16,0
	15,4
	12,3
	9,1
	8,6
	5,5


2.5.6 Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг

Требования к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ при производстве тепла и электроэнергии на головных объектах систем тепло- и электроснабжения устанавливают темп относительного снижения валовых выбросов на источниках тепло и водоснабжения.

Устанавливается сокращение валовых выбросов, несмотря на прирост тепловой нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. Сокращение валовых выбросов устанавливается по отношению к базовому уровню валовых выбросов в сопоставимых условиях,  т.е. по отношению к такому количеству валовых выбросов, какое было бы достигнуто при обеспечении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства теплом и электроэнергией без реализации проектов программы комплексного развития. При эксплуатации головных объектов системы централизованного электро- и теплоснабжения городского округа сократить выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 
· по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения;

· по бенз/а/пирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения; 

· по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения.

Требования сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема нормативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной канализации Осинниковского городского округа приведены в таблице 2.50. 
Таблица 2.50 - Требования к сокращению негативного воздействия на водные объекты 
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Снижение негативного воздействия на водные объекты
	%
	0
	0
	0
	21,4
	70,8
	85,2
	97,38

	Объем нормативно очищенных стоков
	тыс.куб.м.
	5 168
	5 323
	5 876
	8 113
	15 583
	16913
	23589

	Уровень очистки стоков
	%
	25,8
	25,6
	28,1
	38,6
	73,1
	74,2
	89,3

	Сокращение объема сброса неочищенных стоков
	тыс.куб. м./сут.
	0
	0
	2,9
	16,7
	63,1
	75,6
	91,5


В результате выполнения поставленных целей, объем нормативно очищенных стоков увеличить почти в 5 раз.

2.5.7 Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов

Нормируемые показатели, которые имеют нормативное обоснование, и одновременно обеспечивают оценку интегральной энергетической эффективности производственного цикла выработки и передачи тепла и электроэнергии, являются:

· нормативные потери тепла и теплоносителя в тепловых сетях при передаче тепла;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку тепла на ТЭЦ и котельных;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ;
· нормативные потери электроэнергии в электрических сетях.
2.6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

                           ???
2.7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛООСНАБЖЕНИЯ
2.7.1 Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

       Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на две подгруппы: 

- реконструкция существующих котельных; 

- строительство котельных. 

       Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлена в таблице 2.51, финансовые потребности в реализацию данных проектов приведены в таблице 2.52. 

Капитальные затраты приведены с учетом индекса-дефлятора в ценах соответствующих лет и составят до 2028 года 135,6 млн. руб. с НДС.

Таблица 2.51 -  Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных ООО «ТСК ЮК»

	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	1.1 Реконструкция существующих котельных 

	1.1.1 
	Замена существующих котлов котельной детского сада № 8 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.2 
	Замена существующих котлов 

котельной школы №16 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.3 
	Замена существующих котлов 

котельной № 3Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.4 
	Капитальный ремонт здания 

котельной № 3Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.5 
	Замена существующих котлов 

котельной № 5Т, перевод на двухконтурную схему работы котлов ГВС 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.6 
	Капитальный ремонт здания 

котельной № 5Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	1.1.7 
	Монтаж установки умягчения исходной воды на котельной № 5Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии 

	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	1.2 Строительство котельных 

	1.2.1 
	Строительство новой блочной котельной в зоне действия существующей котельной школы № 7 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.2 
	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной БИС 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.3 
	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной ж/д №1 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	1.2.4 
	Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной № 4Т 
	Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 


Таблица 2.52 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

	Сметы проектов 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Группа проектов 1 «Источники теплоснабжения» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1462 
	6201 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	1017 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	7602 
	7934 
	14226 
	12652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	6222 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	5846 
	6083 
	10833 
	9202 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	4657 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	6303 
	19130 
	20218 
	25096 
	21854 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	1017 
	10879 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	1193 
	1617 
	2008 
	1748 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	81 
	870 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	1134 
	3443 
	3639 
	4517 
	3934 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	183 
	1958 
	20 
	207 
	0 

	Всего смета группы проектов 
	тыс. руб. 
	7437 
	23766 
	25475 
	31621 
	27536 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	1282 
	13708 
	138 
	1449 
	0 

	Смета группы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	7437 
	31203 
	56678 
	88299 
	115835 
	115835 
	115835 
	115835 
	115835 
	116108 
	119012 
	120294 
	134002 
	134140 
	135589 
	135589 

	Подгруппа проектов 1.1 «Реконструкция существующих котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1462 
	1521 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	1017 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	7602 
	7934 
	413 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	6222 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	5846 
	6083 
	365 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	4657 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	6303 
	19130 
	15538 
	814 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	1017 
	10879 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	1193 
	1243 
	65 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	81 
	870 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	1134 
	3443 
	2797 
	147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	183 
	1958 
	20 
	207 
	0 

	Всего смета под-группы проектов 
	тыс. руб. 
	7437 
	23766 
	19577 
	1026 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	1282 
	13708 
	138 
	1449 
	0 

	Смета подгруппы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	7437 
	31203 
	50781 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	51807 
	52079 
	54983 
	56265 
	69973 
	70111 
	71560 
	71560 

	Проект 1.1.1 «Замена существующих котлов котельной детского сада № 8» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	110 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	649 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	501 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	110 
	1150 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9 
	92 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	20 
	207 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	138 
	1449 
	0 

	Проект 1.1.2 «Замена существующих котлов котельной школы № 16» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	103 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	632 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	473 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	103 
	1106 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	8 
	88 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	19 
	199 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	130 
	1393 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.3 «Замена существующих котлов котельной № 3Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	0 
	224 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1327 
	0 
	1368 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	977 
	0 
	1024 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	4043 
	4220 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	216 
	2305 
	224 
	2393 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	17 
	184 
	18 
	191 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	728 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39 
	415 
	40 
	431 
	0 
	0 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	4770 
	4980 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	272 
	2904 
	282 
	3015 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.4 «Капитальный ремонт здания котельной № 3Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	731 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3801 
	3967 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2923 
	3041 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	7455 
	7769 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	596 
	622 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1342 
	1398 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	9393 
	9789 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.5 «Замена существующих котлов котельной № 5Т, перевод на двухконтурную схему работы котлов ГВС» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	37 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	690 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. 
	0 
	0 
	0 
	413 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4221 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	365 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3160 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	1884 
	0 
	0 
	814 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	690 
	7381 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	65 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55 
	590 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	339 
	0 
	0 
	147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	124 
	1329 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	2223 
	0 
	0 
	1026 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	870 
	9300 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.6 «Капитальный ремонт здания котельной № 5Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	731 
	760 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3801 
	3967 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2923 
	3041 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	7455 
	7769 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	596 
	622 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1342 
	1398 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	9393 
	9789 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.1.7 «Монтаж установки умягчения исходной воды на котельной № 5Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	376 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	68 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	444 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Подгруппа проектов 1.2 «Строительство котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	4681 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	13814 
	12652 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные рабо-ты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	10468 
	9202 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	4681 
	24282 
	21854 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	374 
	1943 
	1748 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	843 
	4371 
	3934 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета под-группы проектов 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	5898 
	30595 
	27536 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Смета подгруппы проектов накоп-ленным итогом 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	5898 
	36492 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 
	64029 

	Проект 1.2.1 «Строительство новой блочной котельной в зоне действия существующей котельной школы № 7» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	274 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1499 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные рабо-ты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1136 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	274 
	2635 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	22 
	211 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	49 
	474 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	345 
	3320 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.2 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной БИС» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1173 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	2570 
	4126 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	1947 
	3001 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1173 
	4518 
	7126 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	94 
	361 
	570 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	211 
	813 
	1283 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1478 
	5692 
	8979 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.3 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной ж/д №1» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	809 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	4433 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	3359 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	809 
	7793 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	65 
	623 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	146 
	1403 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1020 
	9819 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 1.2.4 «Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной № 4Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	2424 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	5311 
	8526 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	0 
	4025 
	6201 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капиталь-ные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	2424 
	9336 
	14728 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	194 
	747 
	1178 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	436 
	1681 
	2651 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего 

смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	3055 
	11764 
	18557 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


2.7.2 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы для различных вариантов развития системы теплоснабжения в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности системы теплоснабжения: 

-  реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов у существующих потребителей и присоединения потребителей до 2028 года; 

-  новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта; 

-  новое строительство тепловых пунктов; 

-  восстановление циркуляционных теплопроводов горячего водоснабжения; 

-  завершение строительства насосной станции; 

-  реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности, безопасности и качеству теплоснабжения. 

Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведена в таблице 2.53.

Таблица 2.53 - Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	Подгруппа 2.1. "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлического режима и повышения надежности теплоснабжения потребителей" 

	2.1.1. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котельных №№ 2 ,3 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.2. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.3. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-1 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.4. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-4 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.5. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-7 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.6. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной БИ" 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.7. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 3Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.8. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 4Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.9. 
	Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 5Т 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	2.1.10. 
	Реконструкция участков магистральной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима от ЦТП-1 до ЦТП-7 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	Подгруппа 2.2. «Новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

	2.2.1 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных №№2,3 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.2 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных Тобольская и ж/д №2 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.3 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.4 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровых 

кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.5 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.6 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом 

квартале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.7 
	Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.8 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом квартале
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	№ проекта 
	Наименование проекта 
	Цель проекта 

	тале 42:31:0301001 

	2.2.9 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих ЦТП 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.10 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих 

котельных 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.11 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия нового ЦТП в 

районе котельных №2 и №3 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	2.2.12 
	Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия нового ЦТП в 

районе котельных ж/д №2 и Тобольская 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей 

	Подгруппа 2.3 «Новое строительство тепловых пунктов 
для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

	2.3.1 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельных №№2,3 
	Вывод из эксплуатации существующих угольных котельных, расширение зоны действия ЮК ГРЭС. Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.2 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельных 

Тобольская, ж/д №2 
	Вывод из эксплуатации существующих угольных котельных, расширение зоны действия ЮК ГРЭС. Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.3 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.4 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровом квартале 42:09:1407002 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.3.5 
	Строительство нового ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в кадастровом квартале 42:31:0301001 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	Подгруппа 2.4 «Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС» 

	2.4.1 
	Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС 
	Повышение качества теплоснабжения, снижение потребления воды. 

	Подгруппа 2.5 «Реконструкция и автоматизация ЦТП» 

	2.5.1 
	Увеличение в поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП №5 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.5.2 
	Увеличение в поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП №7 
	Обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей. 

	2.5.3 
	Перевод в ЦТП №№ 4, 5, 6, 7 схемы подключения водоподогревателей ГВС с одноступенчатой на двухступенчатую 
	Снижение расхода теплоносителя. 

	Подгруппа 2.6. «Строительство насосных станций» 

	2.6.1 
	Строительство ПНС на магистрали ЮК ГРЭС – Осинники 
	Обеспечение расчетных гидравлических режимов, повышение надежности теплоснабжения потребителей 

	Подгруппа 2.7 «Реконструкция тепловых сетей 
для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей» 

	2.7.1 
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в существующих зонах действия тепловых пунктов и котельных 
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей 


2.7.3  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения гидравлического режима и повышения надежности теплоснабжения потребителей 

Объемы перекладок магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения расчетных гидравлических режимов у существующих потребителей и подключения перспективных потребителей представлены в таблице 2.54.

Таблица 2.54 - Объемы перекладок тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода для обеспечения гидравлических режимов
	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначе-ние сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 
прокладки 
	Год рекон-струкции 
	Примечание 

	Новый ЦТП в районе котельных №2 и №3 

	ЦТП 
	09-БКВ-01 
	отопление 
	300 
	7,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-11 
	09-КВР-ТК-12 
	отопление 
	100 
	60 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-12 
	09-КВР-ТК-13 
	отопление 
	100 
	35 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-13 
	09-КВР-ТК-14 
	отопление 
	100 
	25 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-14 
	09-КВР-ТК-15 
	отопление 
	100 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-1 
	09-БКВ-11 
	отопление 
	250 
	45 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-БКВ-11 
	09-ИП-8 
	отопление 
	250 
	120 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-ИП-8 
	09-КВР-ТК-4 
	отопление 
	250 
	50 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-13 
	10-КВР-ТК-12 
	отопление 
	250 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-12 
	10-КВР-ТК-11 
	отопление 
	250 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-11 
	10-БКВ-5 
	отопление 
	250 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-БКВ-5 
	10-КВР-ТК-10 
	отопление 
	250 
	103 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-10 
	10-КВР-ТК-9 
	отопление 
	250 
	55 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-9 
	10-КВР-ТК-8 
	отопление 
	250 
	75 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-8 
	10-КВР-ТК-1 
	отопление 
	250 
	15 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-24 
	10-КВР-ТК-27 
	отопление 
	125 
	25 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-27 
	10-КВР-ТК-28 
	отопление 
	125 
	60 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-28 
	10-КВР-ТК-29 
	отопление 
	125 
	30 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-29 
	10-КВР-ТК-30 
	отопление 
	100 
	25 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-30 
	10-КВР-ТК-31 
	отопление 
	100 
	25 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-31 
	10-КВР-ТК-32 
	отопление 
	100 
	32 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-32 
	10-БКВ-18 
	отопление 
	100 
	30 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-24 
	10-КВР-ТК-25 
	отопление 
	200 
	250 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-25 
	10-КВР-ТК-26 
	отопление 
	200 
	45 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	ЦТП 
	23-БКВ-2 
	ГВС 
	125 
	7,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	23-БКВ-3 
	10-ИП-5 
	ГВС 
	125 
	50 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-ИП-5 
	09-КВР-ТК-4 
	ГВС 
	125 
	50 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	09-КВР-ТК-4 
	10-БКВ-35 
	ГВС 
	125 
	120 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-13 
	10-КВР-ТК-12 
	ГВС 
	125 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-12 
	10-КВР-ТК-11 
	ГВС 
	125 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначе-ние сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 
прокладки 
	Год рекон-струкции 
	Примечание 

	10-КВР-ТК-11 
	10-БКВ-6 
	ГВС 
	125 
	40 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-БКВ-6 
	10-КВР-ТК-10 
	ГВС 
	125 
	103 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-10 
	10-КВР-ТК-9 
	ГВС 
	125 
	55 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-9 
	10-КВР-ТК-8 
	ГВС 
	125 
	70 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	10-КВР-ТК-8 
	10-КВР-ТК-1 
	ГВС 
	125 
	15 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Новый ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская 

	ЦТП 
	18-ИП-01 
	отопление 
	250 
	50 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-КВР-ТК-1 
	18-КВР-ТК-2 
	отопление 
	250 
	100 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-КВР-ТК-2 
	18-КВР-ТК-3 
	отопление 
	200 
	125 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-КВР-ТК-3 
	18-КВР-ТК-4 
	отопление 
	150 
	106,8 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-КВР-ТК-4 
	18-БКВ-07 
	отопление 
	150 
	27 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-БКВ-07 
	18-КВР-ТК-5 
	отопление 
	125 
	35,6 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-КВР-ТК-5 
	18-БКВ-08 
	отопление 
	125 
	44 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	18-БКВ-08 
	24-КВР-ТК-1 
	отопление 
	125 
	15 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	08-КВР-ТК-2 
	08-БКВ-05 
	отопление 
	150 
	15 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	08-БКВ-05 
	08-КВР-ТК-1 
	отопление 
	125 
	14 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	08-КВР-ТК-2 
	08-БКВ-03 
	ГВС 
	50 
	15 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	ЦТП-1 

	02-КВР-ТК-3_1 
	02-КВР-ТК-4_1 
	отопление 
	350 
	45 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-4_1 
	02-КВР-ТК-5_1 
	отопление 
	350 
	82 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-5_1 
	02-КВР-ТК-5а 
	отопление 
	350 
	67 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-7_2 
	02-КВР-ТК-8_2 
	отопление 
	300 
	25 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-14_2 
	02-КВР-ТК-16_2 
	отопление 
	250 
	38 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-16_2 
	02-КВР-ТК-17_2 
	отопление 
	250 
	28 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-17_2 
	02-КВР-ТК-20_2 
	отопление 
	250 
	95 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-20_2 
	02-КВР-ТК-21_2 
	отопление 
	200 
	45 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-7_1 
	02-КВР-ТК-8_1 
	отопление 
	300 
	64 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-8_1 
	02-КВР-ТК-9_1 
	отопление 
	300 
	74 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-9_1 
	02-КВР-ТК-10а 
	отопление 
	250 
	200 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-10а 
	02-КВР-ТК-10_1 
	отопление 
	250 
	38 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-10_1 
	02-КВР-ТК-11_1 
	отопление 
	250 
	53 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-БКВ-36_ОТ_36 
	02-КВР-ТК-52 
	отопление 
	250 
	6,5 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-52 
	02-КВР-ТК-53 
	отопление 
	250 
	60 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначе-ние сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 
прокладки 
	Год рекон-струкции 
	Примечание 

	02-КВР-ТК-53 
	02-КВР-ТК-54 
	отопление 
	250 
	24 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-57 
	02-КВР-ТК-58 
	отопление 
	125 
	18 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-58 
	02-ТП-ОТ-ул. Революции, 15 
	отопление 
	80 
	3 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	02-КВР-ТК-58 
	02-ТП-ОТ-ул. Революции, 17_1 
	отопление 
	100 
	39 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	ЦТП-4 

	03-КВР-ТК-УТ-7 
	03-БКВ-5_ОТ 
	отопление 
	150 
	62,4 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	ЦТП-7 

	06-КВР-ТК-34 
	06-ИП-37_ОТ 
	отопление 
	100 
	210,4 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-ИП-37_ОТ 
	06-КВР-ТК-35 
	отопление 
	100 
	11,2 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-20 
	06-ТП-ОТ-ул. Кирова, 1_Гаражи ОВД 
	отопление 
	40 
	38,8 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-16 
	06-ТП-ОТ-ул. Кирова, 5/1 
	отопление 
	50 
	66,5 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-04 
	06-КВР-ТК-УТ-8 
	отопление 
	150 
	80,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-8 
	06-КВР-ТК-УТ-9 
	отопление 
	150 
	4,2 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-9 
	06-КВР-ТК-УТ-10 
	отопление 
	150 
	23,8 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	ЦТП-7 
	06-КВР-ТК-УТ-29 
	отопление 
	300 
	24 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-29 
	06-КВР-ТК-УТ-30 
	отопление 
	250 
	129,3 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-30 
	06-КВР-ТК-УТ-31 
	отопление 
	250 
	31 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-31 
	06-КВР-ТК-УТ-32 
	отопление 
	200 
	40,7 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-32 
	06-КВР-ТК-УТ-33 
	отопление 
	200 
	42,6 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-33 
	06-КВР-ТК-УТ-34 
	отопление 
	200 
	9 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-34 
	06-КВР-ТК-УТ-35 
	отопление 
	200 
	27,2 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-35 
	06-КВР-ТК-УТ-36 
	отопление 
	200 
	75,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-36 
	06-ИП-04_ОТ 
	отопление 
	150 
	30 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-ИП-04_ОТ 
	06-ИП-05_ОТ 
	отопление 
	150 
	24,1 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-ИП-05_ОТ 
	06-КВР-ТК-УТ-37 
	отопление 
	150 
	5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-37 
	06-КВР-ТК-УТ-38 
	отопление 
	150 
	17,3 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-38 
	06-КВР-ТК-УТ-39 
	отопление 
	150 
	10,8 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-39 
	06-КВР-ТК-УТ-40 
	отопление 
	150 
	49,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-29 
	06-КВР-ТК-УТ-30 
	ГВС 
	100 
	129,3 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-30 
	06-КВР-ТК-УТ-31 
	ГВС 
	100 
	31 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-31 
	06-КВР-ТК-УТ-32 
	ГВС 
	80 
	40,7 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-32 
	06-КВР-ТК-УТ-33 
	ГВС 
	80 
	42,6 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-33 
	06-КВР-ТК-УТ-34 
	ГВС 
	80 
	9 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-34 
	06-КВР-ТК-УТ-35 
	ГВС 
	80 
	27,2 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-35 
	06-КВР-ТК-УТ-36 
	ГВС 
	50 
	75,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-36 
	06-ИП-04_ГВС 
	ГВС 
	50 
	30 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-ИП-04_ГВС 
	06-ИП-05_ГВС 
	ГВС 
	50 
	24,1 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-ИП-05_ГВС 
	06-КВР-ТК-УТ-37 
	ГВС 
	50 
	5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-37 
	06-КВР-ТК-УТ-38 
	ГВС 
	50 
	17,3 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-38 
	06-КВР-ТК-УТ-39 
	ГВС 
	50 
	10,8 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	06-КВР-ТК-УТ-39 
	06-КВР-ТК-УТ-40 
	ГВС 
	50 
	49,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Котельная БИС 

	17-КВР-ТК-1 
	17-КВР-ТК-9 
	отопление 
	125 
	55 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Котельная 3Т 

	11-КВР-ТК-16 
	11-КВР-ТК-14 
	отопление 
	150 
	87,5 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	11-КВР-ТК-14 
	11-КВР-ТК-13 
	отопление 
	125 
	60,4 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Котельная 4Т 

	12-КВР-ТК-13 
	12-БКВ-24_ОТ 
	отопление 
	80 
	64 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Котельная 5Т 

	Котельная 5Т 
	13-БКВ-01_ОТ 
	отопление 
	80 
	79 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-01_ОТ 
	13-БКВ-02_ОТ 
	отопление 
	80 
	30 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-02_ОТ 
	13-БКВ-03_ОТ 
	отопление 
	80 
	26 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-03_ОТ 
	13-БКВ-04_ОТ 
	отопление 
	80 
	20 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-04_ОТ 
	13-БКВ-05_ОТ (ул. Звездная,9) 
	отопление 
	80 
	34 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-08_ОТ 
	13-ИП-03_ОТ 
	отопление 
	150 
	80 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-ИП-03_ОТ 
	13-КВР-ТК-12 
	отопление 
	150 
	47 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-КВР-ТК-12 
	13-БКВ-09_ОТ 
	отопление 
	125 
	57,5 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-БКВ-09_ОТ 
	13-КВР-ТК-13 
	отопление 
	125 
	91 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	13-ИП-03_ГВС 
	13-КВР-ТК-12 
	ГВС 
	80 
	47 
	подземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Магистраль ЮК ГРЭС 

	01-ТК-5 
	01-ТК-БН_1 
	отопление 
	450 
	255 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	01-ТК-БН_2 
	01-ТК-БН_3 
	отопление 
	400 
	70 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	01-ТК-БН_3 
	01-ТК-БН_4 
	отопление 
	400 
	100 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	01-ТК-БН_4 
	01-ТК-3_1 
	отопление 
	400 
	25 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	01-ТК-3_1 
	01-ТК-УТ-3 
	отопление 
	350 
	600 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначе-ние сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год рекон-струкции 
	Примечание 

	01-ТК-УТ-3 
	06-КВР-ТК-2 
	отопление 
	350 
	350 
	надземная 
	2014-2018 
	увеличение трубопровода (расшивка) 


2.7.4  Предложения по новому строительству магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Объемы нового строительства магистральных и квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей приведены в таблице 2.55.
Таблица 2.55  - Объемы нового строительства магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначение сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год 

реконструкции 
	Примечание 

	Новый ЦТП в районе котельных №2 и №3 

	09-КВР-ТК-15 
	23-КВР-ТК-4 
	отопление 
	100 
	300 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-4 
	09-ТП-ОТ-ОДЗ-102045 
	отопление 
	100 
	31 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	09-КВР-ТК-6 
	09-ТП-ОТ-ОДЗ-102306 
	отопление 
	50 
	41 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	09-КВР-ТК-4 
	10-БКВ-38 
	отопление 
	250 
	120 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-БКВ-38 
	10-КВР-ТК-13 
	отопление 
	250 
	35 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-БКВ-18 
	23-КВР-ТК-1 
	отопление 
	80 
	380 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-1 
	10-ТП-ОТ-ОДЗ-103035 
	отопление 
	50 
	108 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-1 
	10-ТП-ОТ-ОДЗ-103026 
	отопление 
	80 
	120 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-КВР-ТК-26 
	10-ТП-ОТ-ОДЗ-103019 
	отопление 
	32 
	125 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-КВР-ТК-26 
	23-КВР-ТК-2 
	отопление 
	125 
	170 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-2 
	10-ТП-ОТ-ОДЗ-103018 
	отопление 
	50 
	13 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-2 
	23-КВР-ТК-3 
	отопление 
	125 
	560 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-3 
	10-ТП-ИТП-ОДЗ-102011 
	отопление 
	125 
	10 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-БКВ-2 
	23-ИП-1 
	ГВС 
	125 
	15 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-ИП-1 
	23-ИП-2 
	ГВС 
	125 
	230 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-ИП-2 
	23-ИП-3 
	ГВС 
	125 
	30 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-ИП-3 
	09-КВР-ТК-1 
	ГВС 
	125 
	114 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	09-КВР-ТК-1 
	23-БКВ-3 
	ГВС 
	125 
	165 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	09-КВР-ТК-6 
	09-ТП-ГВС-ОДЗ-102036 
	ГВС 
	32 
	41 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-БКВ-35 
	10-КВР-ТК-13 
	ГВС 
	125 
	35 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-БКВ-19 
	23-КВР-ТК-1 
	ГВС 
	32 
	380 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-1 
	10-ТП-ГВС-ОДЗ-103035 
	ГВС 
	32 
	108 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-1 
	10-ТП-ГВС-ОДЗ-103026 
	ГВС 
	32 
	120 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-КВР-ТК-26 
	10-ТП-ГВС-ОДЗ-103019 
	ГВС 
	32 
	125 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	10-КВР-ТК-26 
	23-КВР-ТК-2 
	ГВС 
	32 
	170 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-2 
	10-ТП-ГВС-ОДЗ-103018 
	ГВС 
	32 
	13 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	09-КВР-ТК-15 
	23-КВР-ТК-4 
	ГВС 
	32 
	300 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	23-КВР-ТК-4 
	09-ТП-ГВС-ОДЗ-102045 
	ГВС 
	32 
	31 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначение сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год 

реконструкции 
	Примечание 

	Новый ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская 

	18-КВР-ТК-3 
	18-ТП-ОТ-ОДЗ-101036 
	отопление 
	50 
	51 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-1 
	18-ТП-ОТ-ОДЗ-10135 
	отопление 
	100 
	37 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-1 
	18-ТП-ОТ-ОДЗ-10132 
	отопление 
	100 
	420 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	18-КВР-ТК-3 
	08-КВР-ТК-2 
	отопление 
	150 
	465 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	08-КВР-ТК-1 
	24-КВР-ТК-2 
	отопление 
	125 
	325 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-2 
	08-ТП-ОТ-ОДЗ-101019 
	отопление 
	50 
	62 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-2 
	08-ТП-ОТ-ОДЗ-101005 
	отопление 
	125 
	418 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	18-КВР-ТК-3 
	18-ТП-ГВС-ОДЗ-101036 
	ГВС 
	32 
	51 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-1 
	18-ТП-ГВС-ОДЗ-10135 
	ГВС 
	32 
	37 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	18-КВР-ТК-3 
	08-КВР-ТК-2 
	ГВС 
	50 
	465 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	08-КВР-ТК-1 
	24-КВР-ТК-2 
	ГВС 
	32 
	325 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	24-КВР-ТК-2 
	08-ТП-ГВС-ОДЗ-101019 
	ГВС 
	32 
	62 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП-1 

	02-КВР-ТК-20_2 
	02-КВР-ТК-50 
	отопление 
	150 
	545 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	02-КВР-ТК-50 
	02-ТП-ИТП-ОДЗ-107053 
	отопление 
	125 
	12 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	02-КВР-ТК-50 
	02-ТП-ИТП-ОДЗ-106058 
	отопление 
	80 
	515 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-16 
	02-ТП-ОТ-ОДЗ-107044 
	отопление 
	80 
	125 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-16 
	02-ТП-ГВС-ОДЗ-107044 
	ГВС 
	32 
	125 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Новый ЦТП в районе бывшего ЦТП-2 

	ЦТП 
	19-КВР-ТК-1 
	отопление 
	400 
	20 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП 
	19-КВР-ТК-20 
	отопление 
	150 
	750 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-20 
	02-ТП-ОТ-ОДЗ-112016 
	отопление 
	125 
	210 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-20 
	19-КВР-ТК-21 
	отопление 
	125 
	630 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-21 
	02-ТП-ОТ-ОДЗ-112018 
	отопление 
	100 
	28 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-12 
	02-ТП-ОТ-ОДЗ-107036 
	отопление 
	50 
	90 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП 
	19-КВР-ТК-1 
	ГВС 
	250 
	20 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП 
	19-КВР-ТК-20 
	ГВС 
	50 
	750 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-20 
	02-ТП-ГВС-ОДЗ-112016 
	ГВС 
	32 
	210 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-20 
	19-КВР-ТК-21 
	ГВС 
	32 
	630 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-20 
	02-ТП-ГВС-ОДЗ-112018 
	ГВС 
	32 
	28 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	19-КВР-ТК-12 
	02-ТП-ГВС-ОДЗ-107036 
	ГВС 
	32 
	90 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначение сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год 

реконструкции 
	Примечание 

	04-КВР-ТК-31 
	04-ТП-ОТ-ОДЗ-107032 
	отопление 
	80 
	170 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	04-КВР-ТК-15 
	04-ТП-ОТ-ОДЗ-107031 
	отопление 
	50 
	190 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	04-КВР-ТК-31 
	04-ТП-ГВС-ОДЗ-107032 
	ГВС 
	32 
	170 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	04-КВР-ТК-15 
	04-ТП-ГВС-ОДЗ-107031 
	ГВС 
	32 
	190 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП-6 

	05-КВР-ТК-УТ-6 
	05-ТП-ИТП-ОДЗ-106053 
	отопление 
	125 
	420 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	ЦТП-7 

	06-КВР-ТК-УТ-16 
	06-КВР-ТК-44 
	отопление 
	100 
	207 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-44 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-108010 
	отопление 
	100 
	20 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-14 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107012 
	отопление 
	100 
	102 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-10 
	06-ИП-50_ОТ 
	отопление 
	125 
	78 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-50_ОТ 
	06-ИП-51_ОТ 
	отопление 
	125 
	3 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-51_ОТ 
	06-КВР-ТК-43 
	отопление 
	125 
	530 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-43 
	06-ТП-ИТП-ОДЗ-108042 
	отопление 
	125 
	19 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-29 
	06-КВР-ТК-42 
	отопление 
	150 
	94 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-42 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107017 
	отопление 
	125 
	12 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-42 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107017 
	отопление 
	100 
	21 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-31 
	06-КВР-ТК-3 
	отопление 
	200 
	55 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107014 
	отопление 
	125 
	30 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107014 
	отопление 
	150 
	42 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-КВР-ТК-4 
	отопление 
	200 
	120 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107016 
	отопление 
	80 
	60 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107016 
	отопление 
	80 
	53 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ИП-48_ОТ 
	отопление 
	150 
	175 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-48_ОТ 
	06-ИП-49_ОТ 
	отопление 
	150 
	7 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-49_ОТ 
	06-КВР-ТК-6 
	отопление 
	150 
	73 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107015 
	отопление 
	100 
	38 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107015 
	отопление 
	80 
	50 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-КВР-ТК-45 
	отопление 
	125 
	615 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-45 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106047 
	отопление 
	50 
	250 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-45 
	06-КВР-ТК-46 
	отопление 
	125 
	185 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-46 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106037 
	отопление 
	100 
	45 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-46 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106025 
	отопление 
	80 
	330 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначение сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год 

реконструкции 
	Примечание 

	06-КВР-ТК-УТ-37 
	06-ИП-46_ОТ 
	отопление 
	125 
	29 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-46_ОТ 
	06-ИП-47_ОТ 
	отопление 
	125 
	9 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-47_ОТ 
	06-КВР-ТК-1 
	отопление 
	125 
	135 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-1 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107013 
	отопление 
	100 
	33 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-1 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107013 
	отопление 
	100 
	42 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-40 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107011 
	отопление 
	100 
	60 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-40 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107011 
	отопление 
	125 
	108 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-16 
	06-КВР-ТК-44 
	ГВС 
	32 
	207 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-44 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-108010 
	ГВС 
	32 
	20 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-14 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107012 
	ГВС 
	32 
	102 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-29 
	06-КВР-ТК-42 
	ГВС 
	50 
	94 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-42 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107017 
	ГВС 
	32 
	21 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-42 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107017 
	ГВС 
	50 
	12 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-31 
	06-КВР-ТК-3 
	ГВС 
	80 
	55 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107014 
	ГВС 
	40 
	42 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107014 
	ГВС 
	80 
	30 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-3 
	06-КВР-ТК-4 
	ГВС 
	80 
	120 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107016 
	ГВС 
	32 
	53 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107016 
	ГВС 
	40 
	60 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-4 
	06-ИП-48_ГВС 
	ГВС 
	50 
	175 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-48_ГВС 
	06-ИП-49_ГВС 
	ГВС 
	50 
	7 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-49_ГВС 
	06-КВР-ТК-6 
	ГВС 
	50 
	73 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107015 
	ГВС 
	32 
	50 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107015 
	ГВС 
	50 
	38 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-6 
	06-КВР-ТК-45 
	ГВС 
	32 
	615 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-45 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106047 
	ГВС 
	32 
	250 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-45 
	06-КВР-ТК-46 
	ГВС 
	32 
	185 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-46 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106037 
	ГВС 
	32 
	45 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-46 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-106025 
	ГВС 
	32 
	330 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-37 
	06-ИП-46_ГВС 
	ГВС 
	50 
	29 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-46_ГВС 
	06-ИП-47_ГВС 
	ГВС 
	50 
	9 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-ИП-47_ГВС 
	06-КВР-ТК-1 
	ГВС 
	50 
	135 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-1 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107013 
	ГВС 
	32 
	40 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сете 

	Начало участка 
	Конец участка 
	Назначение сетей 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Тип 

прокладки 
	Год 

реконструкции 
	Примечание 

	06-КВР-ТК-1 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107013 
	ГВС 
	50 
	33 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-40 
	06-ТП-ОТ-ОДЗ-107011 
	ГВС 
	32 
	108 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	06-КВР-ТК-УТ-40 
	06-ТП-ОТ-ЖЗ-107011 
	ГВС 
	50 
	60 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Котельная ж/д №1 

	07-КВР-ТК-7 
	07-ТП-ИТП-ОДЗ-106010 
	отопление 
	125 
	600 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Котельная БИС 

	17-КВР-ТК-1 
	17-ТП-ОТ-ОДЗ-103024 
	отопление 
	50 
	410 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	17-КВР-ТК-9 
	17-ТП-ТО-ОДЗ-103012 
	отопление 
	100 
	108 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	17-КВР-ТК-1 
	17-ТП-ТО-ОДЗ-103024 
	ГВС 
	32 
	410 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	17-КВР-ТК-9 
	17-ТП-ТО-ОДЗ-103012 
	ГВС 
	32 
	108 
	надземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Котельная 3Т 

	11-КВР-ТК-16 
	11-ТП-ОТ-ОДЗ-201002 
	отопление 
	50 
	78 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	11-КВР-ТК-16 
	11-ТП-ГВС-ОДЗ-201002 
	ГВС 
	32 
	78 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	Котельная 5Т 

	13-БКВ-07_ОТ 
	13-ТП-ОТ-ОДЗ-204003 
	отопление 
	80 
	85 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-2 
	13-ТП-ОТ-ОДЗ-202002 
	отопление 
	50 
	250 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-7 
	13-ТП-ОТ-ОДЗ-201003 
	отопление 
	80 
	118 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-8 
	13-КВР-ТК-16 
	отопление 
	125 
	30 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-16 
	13-ТП-ИТП-ОДЗ-204005 
	отопление 
	125 
	960 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-16 
	13-ТП-ОТ-ОДЗ-204002 
	отопление 
	50 
	10 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-БКВ-07_ГВС 
	13-ТП-ГВС-ОДЗ-204003 
	ГВС 
	32 
	85 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-2 
	13-ТП-ГВС-ОДЗ-202002 
	ГВС 
	32 
	250 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-7 
	13-ТП-ГВС-ОДЗ-201003 
	ГВС 
	32 
	118 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-8 
	13-КВР-ТК-16 
	ГВС 
	32 
	30 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 

	13-КВР-ТК-16 
	13-ТП-ГВС-ОДЗ-204002 
	ГВС 
	32 
	10 
	подземная 
	2014-2028 
	строительство новых сетей 


2.7.5 Предложения по новому строительству тепловых пунктов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Новое строительство тепловых пунктов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки предусматривает:

-  строительство нового теплового пункта в зоне действия котельных №№ 2, 3;

-  строительство нового теплового пункта в зоне действия котельных ж/д № 2 и Тобольская;

-  строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034 (зона застройки восточнее ул. 50 лет Октября);

-  строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровом квартале 42:09:1407002 (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка);

-  строительство ЦТП для подключения перспективных потребителей в кадастровом квартале 42:31:0301001 (зона застройки на южной границе города в рядом с поселком Красная Орловка).

2.7.6  Предложения по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения

Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС предусматривает монтаж отсутствующих на данный момент циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в объеме, представленном в таблице 2.56
Таблица 2.56 -  Предложения по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения

	Имя участка
	Условный диаметр существующего подающего трубопровода, мм
	Длина, м
	Год

прокладки
	Условный диаметр для восстанавливаемого циркуляционного трубопровода, мм

	Зона действия ЦТП-1, 2 

	19-КВР-ТК-УТ-18 - 19-КВР-ТК-17 1 
	50 
	92 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-16 - 19-БКВ-14 1 
	50 
	89,5 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-КВР-ТК-17 2 
	50 
	70 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-БКВ-32 1 
	32 
	53 
	1959 
	25 

	19-ИП-09 - 19-БКВ-23 1 
	50 
	25 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-18 - 19-БКВ-24 1 
	50 
	25 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-18 - 19-ИП-17 1 
	50 
	15 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-24 - 19-БКВ-19 1 
	50 
	13 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-27 - 19-БКВ-21 1 
	50 
	13 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-30 - 19-БКВ-22 1 
	50 
	13 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-БКВ-17 1 
	32 
	17,5 
	1959 
	25 

	02-КВР-ТК-1а - 02-БКВ-42_ГВС_1 1 
	80 
	7 
	1959 
	50 

	19-ИП-17 - 19-БКВ-25 1 
	50 
	10 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-31 - 19-ИП-09 1 
	50 
	10 
	1959 
	40 

	19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-БКВ-18 1 
	32 
	11,5 
	1959 
	25 

	02-БКВ-42_ГВС_1 - 02-БКВ-1_ГВС_1 1 
	80 
	2 
	1959 
	50 

	02-КВР-ТК-11_1 - 02-КВР-ТК-19 2 
	70 
	150 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-45 - 02-КВР-ТК-46 2 
	150 
	58 
	1965 
	125 

	02-КВР-ТК-48 - 02-БКВ-53_ГВС_3 1 
	150 
	43 
	1965 
	125 

	02-БКВ-42_ГВС_3 - 02-БКВ-43_ГВС_3 1 
	80 
	68 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-12_2 - 02-БКВ-24_ГВС_3 1 
	50 
	96 
	1965 
	40 

	02-БКВ-57_ГВС_3 - 02-БКВ-58_ГВС_3 1 
	50 
	90 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-45 - 02-КВР-ТК-46 2 
	80 
	58 
	1965 
	50 

	02-БКВ-29_ГВС_3 - 02-БКВ-31_ГВС_3 1 
	32 
	100 
	1965 
	25 

	02-КВР-ТК-57 - 02-БКВ-46_ГВС_3 1 
	40 
	76 
	1965 
	32 

	02-КВР-ТК-17_1 - 22-БКВ-28_ГВС_3 1 
	50 
	44 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-20_1 - 02-КВР-ТК-19 2 
	50 
	40 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-58 - 02-БКВ-45_ГВС_3 1 
	50 
	39 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-44 - 02-БКВ-57_ГВС_3 1 
	50 
	30 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-17_1 - 02-БКВ-27_ГВС_3 1 
	50 
	29 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-57 - 02-КВР-ТК-58 2 
	80 
	18 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-56 - 02-БКВ-42_ГВС_3 1 
	100 
	12 
	1965 
	80 

	02-КВР-ТК-49 - 02-БКВ-54_ГВС_3 1 
	50 
	23 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-47 - 02-БКВ-51_ГВС_3 1 
	50 
	21 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-48 - 02-БКВ-52_ГВС_3 1 
	70 
	15 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-15 - 02-БКВ-25_ГВС_3 1 
	50 
	19 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-54 - 02-БКВ-38_ГВС_3 1 
	50 
	16 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-11_1 - 02-БКВ-22_ГВС_3 1 
	70 
	11,5 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-45 - 02-БКВ-50_ГВС_3 1 
	40 
	18 
	1965 
	32 

	02-БКВ-32_ГВС_3 - 02-ТП-ГВС-ул. Победы, 54/1 1 
	50 
	12 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-15 - 02-КВР-ТК-12_2 2 
	50 
	12 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-20_1 - 02-БКВ-32_ГВС_3 1 
	50 
	12 
	1965 
	40 

	02-БКВ-30_ГВС_3 - 02-ТП-ГВС-ул. Победы,54а гараж 1 
	50 
	10 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-19 - 02-БКВ-29_ГВС_3 1 
	50 
	10 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-19 - 02-БКВ-30_ГВС_3 1 
	50 
	10 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-10_1 - 02-БКВ-33_ГВС_3 1 
	70 
	3 
	1965 
	50 

	02-КВР-ТК-14_1 - 02-БКВ-23_ГВС_3 1 
	50 
	3 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-58 - 02-БКВ-44_ГВС_3 1 
	50 
	3 
	1965 
	40 

	02-КВР-ТК-7_1 - 02-КВР-ТК-10_2 2 
	200 
	88 
	1975 
	150 

	02-БКВ-6_ГВС-3 - 02-КВР-ТК-25_1 1 
	200 
	59 
	1975 
	150 

	02-КВР-ТК-УТ-1_1 - 02-КВР-ТК-52а 2 
	200 
	56 
	1975 
	150 

	02-КВР-ТК-29_1 - 02-БКВ-12_ГВС_3 1 
	70 
	115 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-27_2 - 02-БКВ-18_ГВС_3 1 
	150 
	40 
	1975 
	125 

	02-БКВ-6_ГВС-3 - 02-КВР-ТК-25_1 1 
	100 
	59 
	1975 
	80 

	02-КВР-ТК-27_2 - 02-БКВ-19_ГВС_3 1 
	70 
	75 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-10_2 - 02-КВР-ТК-УТ-1_1 2 
	200 
	20 
	1975 
	150 

	02-КВР-ТК-36_1 - 02-КВР-ТК-37_1 2 
	100 
	34 
	1975 
	80 

	02-КВР-ТК-39_2 - 02-БКВ-41_ГВС_1 1 
	80 
	45 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-27_2 - 02-БКВ-20_ГВС_3 1 
	50 
	63 
	1975 
	40 

	02-КВР-ТК-33_2 - 02-БКВ-1_ГВС_2 1 
	100 
	30 
	1975 
	80 

	02-КВР-ТК-5_2 - 02-БКВ-4_ГВС_3 1 
	80 
	35 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-6 - 02-БКВ-5_ГВС_3 1 
	125 
	20 
	1975 
	100 

	02-БКВ-13_ГВС_3 - 02-БКВ-63_ГВС_3 1 
	80 
	34 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-25_1 - 02-БКВ-8_ГВС_3 1 
	70 
	28 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-37_1 - 02-БКВ-5_ГВС_02 1 
	80 
	25 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-8_1 - 02-БКВ-15_ГВС_3 1 
	80 
	25 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-36_1 - 02-БКВ-6_ГВС_2 1 
	50 
	35 
	1975 
	40 

	02-КВР-ТК-52а - 02-БКВ-36_ГВС_3 1 
	200 
	6,5 
	1975 
	150 

	02-КВР-ТК-29_1 - 02-БКВ-13_ГВС_3 1 
	80 
	15 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-25_1 - 02-БКВ-7_ГВС_3 1 
	70 
	16 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-10_2 - 02-БКВ-35_ГВС_3 1 
	50 
	19 
	1975 
	40 

	02-КВР-ТК-24_1 - 02-БКВ-64_ГВС_3 1 
	32 
	25 
	1975 
	25 

	02-КВР-ТК-37_1 - 02-БКВ-6_ГВС_02 1 
	50 
	15 
	1975 
	40 

	02-БКВ-4_ГВС_2 - 02-БКВ-5_ГВС_2 1 
	50 
	10 
	1975 
	40 

	02-КВР-ТК-8_1 - 02-БКВ-14_ГВС_3 1 
	80 
	5 
	1975 
	50 

	02-КВР-ТК-10_2 - 02-БКВ-34_ГВС_3 1 
	40 
	9 
	1975 
	32 

	02-КВР-ТК-39_1 - 02-БКВ-13_ГВС_1 1 
	70 
	98 
	1980 
	50 

	02-КВР-ТК-34 - 02-КВР-ТК-34а 2 
	150 
	36 
	1980 
	125 

	02-КВР-ТК-33_1 - 02-КВР-ТК-34 2 
	150 
	33 
	1980 
	125 

	02-КВР-ТК-40 - 02-БКВ-5_ГВС_1 1 
	80 
	40 
	1980 
	50 

	02-КВР-ТК-34а - 02-БКВ-17_ГВС_1 1 
	70 
	42 
	1980 
	50 

	02-КВР-ТК-24_2 - 02-БКВ-35_ГВС_1 1 
	50 
	19 
	2010 
	40 

	02-КВР-ТК-22 - 02-БКВ-34_ГВС_1 1 
	50 
	2 
	2010 
	40 

	02-КВР-ТК-34 - 02-БКВ-16_ГВС_1 1 
	50 
	3 
	2011 
	40 

	02-КВР-ТК-49 - 02-БКВ-55_ГВС_3 1 
	100 
	40 
	2012 
	80 


2.7.7  Предложения по реконструкции и автоматизации ЦТП

Реконструкция и автоматизация ЦТП предусматривает:

     - увеличение поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП № 5 с целью повышения их производительности для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок;

         -увеличение поверхностей теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП № 7 с целью повышения их производительности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

        -перевод в ЦТП №№ 4, 5, 6, 7 схемы подключения водоподогревателей ГВС с одноступенчатой на двухступенчатую смешанную с целью снижения расхода сетевой воды.

2.7.8 Предложения по строительству насосных станций
Строительство насосных станций предусматривает ввод ПНС на магистрали ЮК ГРЭС – Осинники.

2.7.9  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей предусматривает перекладку тепловых сетей без увеличения диаметра в объеме, представленном в таблице 2.57

 Таблица 2.57 - Реконструкция тепловых сетей

	Имя участка 
	Тип 
участка 
	Условный диаметр, мм 
	Длина, м 
	Год 
прокладки 

	01-УЗВ-07 - 01-УЗВ-08 
	подающий 
	700 
	2300 
	1989 

	01-УЗВ-03 - 01-ТК-КСЗ-3 
	подающий 
	700 
	2110 
	1989 

	02-ИП-1_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-1а 
	подающий 
	500 
	650 
	1959 

	01-УЗВ-01 - 01-УЗВ-02 
	подающий 
	800 
	1200 
	1989 

	01-ТК-КСЗ-4 - 01-УЗВ-09 
	подающий 
	700 
	1000 
	1990 

	01-ЮК ГРЭС - 01-УЗВ-01 
	подающий 
	800 
	700 
	1989 

	01-ТК-КСЗ-1 - 01-ТК-КСЗ-2 
	подающий 
	700 
	2200 
	2006 

	01-ТК-КСЗ-3 - 01-УЗВ-04 
	подающий 
	700 
	600 
	1989 

	02-КВР-ТК-6 - 02-КВР-ТК-7_1 
	подающий 
	500 
	250 
	1975 

	01-ТК-КСЗ-2 - 01-УЗВ-03 
	подающий 
	700 
	400 
	1989 

	01-УЗВ-05 - 01-УЗВ-06 
	подающий 
	700 
	399 
	1989 

	01-УЗВ-02 - 01-ТК-КСЗ-1 
	подающий 
	800 
	326 
	1989 

	01-УЗВ-09 - 01-ТК-2 
	подающий 
	700 
	350 
	1989 

	01-УЗВ-08 - 01-ТК-КСЗ-4 
	подающий 
	700 
	346 
	1990 

	02-КВР-ТК-1а - 02-КВР-ТК-2_1 
	подающий 
	400 
	180 
	1980 

	01-УЗВ-06 - 01-УЗВ-07 
	подающий 
	700 
	246 
	1989 

	02-КВР-ТК-9_1 - 02-КВР-ТК-10а 
	подающий 
	200 
	200 
	1965 

	02-КВР-ТК-32_1 - 02-КВР-ТК-33_2 
	подающий 
	300 
	150 
	1975 

	02-КВР-ТК-5а - 02-КВР-ТК-7_2 
	подающий 
	300 
	166 
	1980 

	02-КВР-ТК-44 - 02-КВР-ТК-44а 
	подающий 
	250 
	130 
	1965 

	02-КВР-ТК-3_2 - 02-КВР-ТК-4 
	подающий 
	500 
	76 
	1975 

	02-КВР-ТК-11_1 - 02-КВР-ТК-19 
	подающий 
	200 
	150 
	1965 

	02-КВР-ТК-33_2 - 02-БКВ-2_2 
	подающий 
	200 
	178 
	1975 

	02-КВР-ТК-13_1 - 02-КВР-ТК-14_1 
	подающий 
	200 
	111 
	1965 

	02-КВР-ТК-4 - 02-КВР-ТК-5_2 
	подающий 
	500 
	56 
	1976 

	19-КВР-ТК-УТ-16 - 19-КВР-ТК-УТ-17 
	подающий 
	200 
	180 
	1959 

	02-КВР-ТК-1_1 - 02-КВР-ТК-2_2 
	подающий 
	500 
	100 
	1975 

	02-КВР-ТК-10_3 - 02-КВР-ТК-11_2 
	подающий 
	300 
	114 
	1986 

	02-КВР-ТК-54 - 02-КВР-ТК-55 
	подающий 
	200 
	95 
	1965 

	01-ТК-2 - 01-БКВ-01 
	подающий 
	500 
	150 
	1989 

	19-БКВ-11 - 19-КВР-ТК-УТ-14 
	подающий 
	200 
	165 
	1959 

	02-КВР-ТК-4_1 - 02-КВР-ТК-5_1 
	подающий 
	300 
	82 
	1978 

	19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-КВР-ТК-УТ-16 
	подающий 
	250 
	125 
	1959 

	02-КВР-ТК-9_1 - 02-КВР-ТК-21_1 
	подающий 
	250 
	88 
	1975 

	02-ЦТП-ОТ-1 - 02-КВР-ТК-1_1 
	подающий 
	500 
	60 
	1959 

	19-КВР-ТК-5а - 02-КВР-ТК-5_2 
	подающий 
	200 
	100 
	1975 

	19-КВР-ТК-УТ-24 - 19-КВР-ТК-УТ-27 
	подающий 
	250 
	109 
	1959 

	02-КВР-ТК-47 - 02-КВР-ТК-48 
	подающий 
	200 
	75 
	1965 

	02-КВР-ТК-8_1 - 02-КВР-ТК-9_1 
	подающий 
	250 
	74 
	1975 

	02-БКВ-4_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-33_1 
	подающий 
	300 
	66,5 
	1978 

	02-КВР-ТК-5а - 02-БКВ-4_ОТ_1 
	подающий 
	300 
	66,5 
	1978 

	02-КВР-ТК-45 - 02-КВР-ТК-46 
	подающий 
	250 
	58 
	1965 

	19-КВР-ТК-УТ-22 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 14 
	подающий 
	150 
	85 
	1959 

	02-КВР-ТК-5_2 - 02-КВР-ТК-6 
	подающий 
	500 
	36 
	1975 

	02-БКВ-36_ОТ_36 - 02-БКВ-48_ОТ_3 
	подающий 
	250 
	56 
	1965 

	02-БКВ-57_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 42 
	подающий 
	150 
	90 
	1965 

	02-КВР-ТК-44а - 02-КВР-ТК-45 
	подающий 
	250 
	54 
	1965 

	02-КВР-ТК-20_2 - 02-КВР-ТК-26_2 
	подающий 
	200 
	152 
	1992 

	02-КВР-ТК-7_1 - 02-КВР-ТК-8_1 
	подающий 
	250 
	64 
	1975 

	02-КВР-ТК-11_1 - 02-КВР-ТК-12_1 
	подающий 
	200 
	60 
	1965 

	19-КВР-ТК-17 - 19-КВР-ТК-УТ-20 
	подающий 
	150 
	70 
	1959 

	19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-КВР-ТК-УТ-21 
	подающий 
	150 
	70 
	1959 

	02-БКВ-6_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-25_1 
	подающий 
	250 
	59 
	1975 

	02-КВР-ТК-12_1 - 02-КВР-ТК-13_1 
	подающий 
	200 
	58 
	1965 

	02-КВР-ТК-21_1 - 02-ИП-1_ОТ_3 
	подающий 
	200 
	72 
	1975 

	02-КВР-ТК-1_1 - 02-ИП-1_ОТ_1 
	подающий 
	500 
	40 
	1959 

	19-КВР-ТК-УТ-29 - 19-КВР-ТК-18 
	подающий 
	150 
	65 
	1959 

	02-КВР-ТК-24_1 - 02-БКВ-10_ОТ_3 
	подающий 
	200 
	69 
	1975 

	02-КВР-ТК-48 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 21 
	подающий 
	250 
	43 
	1965 

	02-КВР-ТК-36_1 - 02-КВР-ТК-39_2 
	подающий 
	150 
	90 
	1975 

	19-КВР-ТК-УТ-29 - 19-КВР-ТК-УТ-30 
	подающий 
	250 
	75 
	1959 

	19-КВР-ТК-УТ-30 - 19-КВР-ТК-УТ-31 
	подающий 
	250 
	75 
	1959 

	02-КВР-ТК-48 - 02-КВР-ТК-49 
	подающий 
	150 
	70 
	1965 

	02-БКВ-48_ОТ_3 - 02-БКВ-49_ОТ_3 
	подающий 
	250 
	41 
	1965 

	02-БКВ-3_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-38а 
	подающий 
	200 
	73,5 
	1980 

	02-КВР-ТК-39_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 22 
	подающий 
	150 
	98 
	1980 

	19-КВР-ТК-16 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 23 
	подающий 
	100 
	89,5 
	1959 

	02-КВР-ТК-34а - 02-КВР-ТК-35 
	подающий 
	200 
	82 
	1984 

	02-КВР-ТК-12_3 - 02-КВР-ТК-13_2 
	подающий 
	250 
	70 
	1986 

	02-КВР-ТК-52 - 02-КВР-ТК-53 
	подающий 
	200 
	60 
	1975 

	02-КВР-ТК-УТ-23 - 02-КВР-ТК-27_2 
	подающий 
	200 
	60 
	1975 

	02-КВР-ТК-25_1 - 02-КВР-ТК-26_1 
	подающий 
	250 
	47 
	1975 

	02-КВР-ТК-56 - 02-КВР-ТК-57 
	подающий 
	150 
	62 
	1965 

	02-КВР-ТК-56 - 02-ТП-ОТ-ул. Советская, 1а_Храм 
	подающий 
	100 
	89 
	1965 

	02-КВР-ТК-УТ-1_1 - 02-КВР-ТК-52а 
	подающий 
	200 
	56 
	1975 

	02-КВР-ТК-14_1 - 02-КВР-ТК-15 
	подающий 
	150 
	58 
	1965 

	02-КВР-ТК-26_2 - 02-КВР-ТК-27_3 
	подающий 
	200 
	95 
	1992 

	02-КВР-ТК-16_1 - 02-КВР-ТК-17_1 
	подающий 
	150 
	55 
	1965 

	02-БКВ-2_2 - 02-ИП-3_ОТ_2 
	подающий 
	200 
	52 
	1975 

	01-УЗВ-04 - 01-УЗВ-05 
	подающий 
	700 
	185 
	2007 

	02-КВР-ТК-26_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 14 
	подающий 
	200 
	50 
	1975 

	02-КВР-ТК-27_1 - 02-КВР-ТК-24_1 
	подающий 
	200 
	50 
	1975 

	02-КВР-ТК-2_2 - 02-КВР-ТК-3_2 
	подающий 
	500 
	63 
	1989 

	02-КВР-ТК-12_2 - 02-ТП-ОТ-ул.Революции 25а, д/с №39 
	подающий 
	80 
	96 
	1965 

	02-КВР-ТК-10а - 02-КВР-ТК-10_1 
	подающий 
	200 
	38 
	1965 

	19-ИП-13 - 19-ИП-14 
	подающий 
	100 
	65 
	1959 

	19-КВР-ТК-УТ-17 - 19-КВР-ТК-УТ-18 
	подающий 
	200 
	65 
	1959 

	02-КВР-ТК-13_1 - 02-КВР-ТК-УТ-20 
	подающий 
	80 
	90 
	1965 

	02-БКВ-4_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 23 
	подающий 
	150 
	60 
	1975 

	02-КВР-ТК-26_1 - 02-КВР-ТК-27_1 
	подающий 
	200 
	45 
	1975 

	02-КВР-ТК-8_2 - 02-КВР-ТК-9_2 
	подающий 
	300 
	39 
	1984 

	02-КВР-ТК-7_1 - 02-КВР-ТК-10_2 
	подающий 
	200 
	88 
	1975 

	02-БКВ-42_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 13 
	подающий 
	100 
	68 
	1965 

	19-КВР-ТК-УТ-21 - 02-КВР-ТК-УТ-1_1 
	подающий 
	150 
	40 
	1959 

	02-БКВ-37_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 28 
	подающий 
	80 
	106 
	1975 

	19-КВР-ТК-УТ-25 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 3 
	подающий 
	150 
	77 
	1959 

	02-БКВ-11_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-29_1 
	подающий 
	200 
	41 
	1975 

	19-КВР-ТК-УТ-23 - 19-КВР-ТК-УТ-24 
	подающий 
	250 
	45 
	1959 

	02-КВР-ТК-1_1 - 02-БКВ-1_ОТ_3 
	подающий 
	200 
	79 
	1975 

	02-КВР-ТК-57 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 17_2 
	подающий 
	80 
	76 
	1965 

	02-КВР-ТК-15 - 02-КВР-ТК-16_1 
	подающий 
	150 
	40 
	1965 

	02-КВР-ТК-30_1 - 02-КВР-ТК-32_1 
	подающий 
	300 
	40 
	1989 

	19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 17 Адми-нистрация 
	подающий 
	100 
	53 
	1959 

	02-КВР-ТК-27_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 9 
	подающий 
	100 
	75 
	1975 

	02-БКВ-10_ОТ_3 - 02-БКВ-11_ОТ_3 
	подающий 
	200 
	36 
	1975 

	19-ИП-15 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 23 школа №36 
	подающий 
	100 
	50 
	1959 

	19-КВР-ТК-УТ-27 - 19-КВР-ТК-УТ-28 
	подающий 
	250 
	40 
	1959 


2.7.10 Объемы капитальных вложений 
Объемы необходимых капитальных вложений приведены в таблице 2.58 и составят к 2028 году 2 654,9 млн руб. с учетом НДС. 

Основную долю капитальных затрат - 47 % составляют работы по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей.
Таблица 2.58 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Группа Проектов 2 «Тепловые сети и сооружения на них» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	22198 
	11266 
	13402 
	15600 
	16550 
	11065 
	5333 
	4427 
	1424 
	1314 
	543 
	558 
	5701 
	588 
	602 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	62311 
	112997 
	81882 
	87174 
	93913 
	62836 
	29932 
	15619 
	15681 
	7097 
	2930 
	3015 
	15939 
	16145 
	3253 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	103409 
	194608 
	264121 
	211792 
	224822 
	150185 
	73024 
	25657 
	26070 
	19260 
	12767 
	7594 
	18054 
	18548 
	8194 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	187919 
	318871 
	359405 
	314566 
	335285 
	224086 
	108290 
	45703 
	43175 
	27672 
	16240 
	11167 
	39694 
	35281 
	12049 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	17704 
	30434 
	34830 
	30733 
	32779 
	22409 
	10829 
	4235 
	4035 
	2767 
	1624 
	1117 
	3405 
	3058 
	1205 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	33825 
	57397 
	64693 
	56622 
	60351 
	40335 
	19492 
	8227 
	7772 
	4981 
	2923 
	2010 
	7145 
	6351 
	2169 

	Всего смета группы проектов 
	тыс. руб. 
	0 
	239448 
	406702 
	458928 
	401921 
	428415 
	286829 
	138611 
	58165 
	54982 
	35420 
	20787 
	14294 
	50244 
	44689 
	15423 

	Смета группы 

проектов накопленным итогом 
	тыс. руб. 
	0 
	239448 
	646150 
	1105078 
	1506998 
	1935414 
	2222243 
	2360854 
	2419019 
	2474001 
	2509421 
	2530208 
	2544502 
	2594746 
	2639435 
	2654858 

	Подгруппа проектов 2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлического режима и повышения надежности теплоснабжения потребителей» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1569 
	1650 
	1734 
	1810 
	1875 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	8789 
	9237 
	9708 
	10136 
	10500 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	21031 
	22104 
	23231 
	24253 
	25126 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	31390 
	32990 
	34673 
	36199 
	37502 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	2511 
	2639 
	2774 
	2896 
	3000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	5650 
	5938 
	6241 
	6516 
	6750 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета под-группы проектов 
	тыс. руб. 
	0 
	39551 
	41568 
	43688 
	45610 
	47252 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Смета подгруппы проектов накопленным итогом 
	тыс. руб. 
	0 
	39551 
	81119 
	124807 
	170417 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 
	217669 

	Проект 2.1.1 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котельных №№2, 3» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	317 
	333 
	350 
	365 
	378 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1774 
	1864 
	1959 
	2046 
	2119 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	4245 
	4461 
	4689 
	4895 
	5071 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	6335 
	6658 
	6998 
	7306 
	7569 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	507 
	533 
	560 
	584 
	606 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1140 
	1198 
	1260 
	1315 
	1362 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	7982 
	8389 
	8817 
	9205 
	9537 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.2 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	48 
	51 
	53 
	55 
	57 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	269 
	283 
	297 
	310 
	322 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	644 
	677 
	712 
	743 
	770 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	961 
	1010 
	1062 
	1109 
	1149 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	77 
	81 
	85 
	89 
	92 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	173 
	182 
	191 
	200 
	207 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	1211 
	1273 
	1338 
	1397 
	1447 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.3 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-1» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	294 
	309 
	325 
	339 
	352 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1648 
	1732 
	1820 
	1900 
	1969 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	3943 
	4144 
	4356 
	4548 
	4711 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	5886 
	6186 
	6501 
	6787 
	7032 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	471 
	495 
	520 
	543 
	563 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1059 
	1113 
	1170 
	1222 
	1266 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	7416 
	7794 
	8192 
	8552 
	8860 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.4 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-4» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	11 
	12 
	12 
	13 
	13 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	61 
	64 
	68 
	71 
	73 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	147 
	154 
	162 
	169 
	175 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	219 
	230 
	242 
	252 
	261 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	18 
	18 
	19 
	20 
	21 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	39 
	41 
	44 
	45 
	47 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	276 
	290 
	305 
	318 
	329 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.5 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия ЦТП-7» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	186 
	196 
	206 
	215 
	223 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1044 
	1098 
	1154 
	1204 
	1248 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2499 
	2626 
	2760 
	2882 
	2985 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	3730 
	3920 
	4120 
	4301 
	4456 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	298 
	314 
	330 
	344 
	356 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	671 
	706 
	742 
	774 
	802 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	4699 
	4939 
	5191 
	5419 
	5614 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.6 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной БИС» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	9 
	9 
	10 
	10 
	10 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	49 
	52 
	54 
	57 
	59 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	117 
	123 
	130 
	135 
	140 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	175 
	184 
	194 
	202 
	210 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	14 
	15 
	15 
	16 
	17 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	32 
	33 
	35 
	36 
	38 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	221 
	232 
	244 
	255 
	264 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.7 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 3Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	27 
	29 
	30 
	32 
	33 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	154 
	162 
	170 
	177 
	184 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	368 
	387 
	407 
	424 
	440 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	549 
	577 
	607 
	633 
	656 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	44 
	46 
	49 
	51 
	53 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	99 
	104 
	109 
	114 
	118 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	692 
	727 
	765 
	798 
	827 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.8 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 4Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	9 
	9 
	10 
	10 
	11 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	50 
	52 
	55 
	57 
	59 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	119 
	125 
	131 
	137 
	142 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	177 
	186 
	196 
	205 
	212 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	14 
	15 
	16 
	16 
	17 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	32 
	34 
	35 
	37 
	38 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	224 
	235 
	247 
	258 
	267 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.9 «Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной 5Т» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	75 
	79 
	83 
	86 
	90 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	420 
	441 
	463 
	484 
	501 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	1004 
	1055 
	1109 
	1158 
	1199 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	1498 
	1575 
	1655 
	1728 
	1790 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	120 
	126 
	132 
	138 
	143 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	270 
	283 
	298 
	311 
	322 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	1888 
	1984 
	2085 
	2177 
	2255 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.1.10 «Реконструкция участков магистральной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима от ЦТП-1 до ЦТП-7» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	593 
	623 
	655 
	684 
	708 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3320 
	3490 
	3668 
	3829 
	3967 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	7945 
	8350 
	8776 
	9163 
	9492 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	11859 
	12463 
	13099 
	13675 
	14168 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	949 
	997 
	1048 
	1094 
	1133 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	2135 
	2243 
	2358 
	2462 
	2550 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	14942 
	15704 
	16505 
	17231 
	17851 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Подгруппа проектов 2.2 «Новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	11308 
	3000 
	3152 
	3291 
	3410 
	633 
	654 
	677 
	700 
	723 
	543 
	558 
	573 
	588 
	602 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	27235 
	52614 
	17477 
	18246 
	18903 
	3417 
	3533 
	3653 
	3778 
	3902 
	2930 
	3015 
	3097 
	3174 
	3253 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	38404 
	82656 
	124973 
	44287 
	45881 
	8606 
	8899 
	9201 
	9514 
	9828 
	7380 
	7594 
	7799 
	7994 
	8194 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	76947 
	138270 
	145602 
	65824 
	68194 
	12656 
	13086 
	13531 
	13991 
	14453 
	10852 
	11167 
	11469 
	11755 
	12049 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	7695 
	13827 
	14560 
	6582 
	6819 
	1266 
	1309 
	1353 
	1399 
	1445 
	1085 
	1117 
	1147 
	1176 
	1205 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	13850 
	24889 
	26208 
	11848 
	12275 
	2278 
	2355 
	2436 
	2518 
	2602 
	1953 
	2010 
	2064 
	2116 
	2169 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	98492 
	176986 
	186370 
	84255 
	87288 
	16199 
	16750 
	17320 
	17909 
	18500 
	13891 
	14294 
	14680 
	15047 
	15423 

	Смета подгруппы проектов накопленным итогом 
	тыс. руб. 
	0 
	98492 
	275477 
	461848 
	546102 
	633390 
	649590 
	666340 
	683660 
	701568 
	720068 
	733959 
	748253 
	762933 
	777980 
	793403 

	Проект 2.2.1 «Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных №№ 2, 3» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1992 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	2689 
	8478 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	9965 
	19450 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	4681 
	18443 
	19450 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	468 
	1844 
	1945 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	843 
	3320 
	3501 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	5991 
	23607 
	24896 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Проект 2.2.2 «Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных Тобольская и ж/д №2» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	2437 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	3290 
	10375 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	12194 
	23800 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	5728 
	22569 
	23800 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	573 
	2257 
	2380 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1031 
	4062 
	4284 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	7332 
	28888 
	30464 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.2.3 «Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	383 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	517 
	1629 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	1914 
	3736 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	899 
	3543 
	3736 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	90 
	354 
	374 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	162 
	638 
	673 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	1151 
	4535 
	4783 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.2.4 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровых кварталах 42:31:0107050 и 42:31:0112034» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	267 
	281 
	295 
	308 
	319 
	129 
	134 
	138 
	143 
	148 
	6 
	6 
	6 
	6 
	7 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1443 
	1516 
	1594 
	1664 
	1724 
	698 
	721 
	746 
	771 
	797 
	32 
	33 
	34 
	34 
	35 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	3633 
	3819 
	4013 
	4190 
	4341 
	1757 
	1817 
	1879 
	1943 
	2007 
	80 
	82 
	84 
	87 
	89 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	5343 
	5616 
	5902 
	6162 
	6384 
	2584 
	2672 
	2763 
	2857 
	2951 
	117 
	121 
	124 
	127 
	130 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	534 
	562 
	590 
	616 
	638 
	258 
	267 
	276 
	286 
	295 
	12 
	12 
	12 
	13 
	13 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	962 
	1011 
	1062 
	1109 
	1149 
	465 
	481 
	497 
	514 
	531 
	21 
	22 
	22 
	23 
	23 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	6839 
	7188 
	7555 
	7887 
	8171 
	3308 
	3420 
	3537 
	3657 
	3777 
	150 
	155 
	159 
	163 
	167 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Проект 2.2.5 «Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:09:1407002» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1724 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	2327 
	7338 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	8624 
	16833 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	4051 
	15961 
	16833 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	405 
	1596 
	1683 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	729 
	2873 
	3030 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	5185 
	20431 
	21546 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.2.6 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом квартале 42:09:1407002» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	353 
	371 
	389 
	407 
	421 
	329 
	340 
	352 
	364 
	376 
	348 
	358 
	368 
	377 
	386 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1904 
	2001 
	2103 
	2195 
	2274 
	1777 
	1837 
	1900 
	1964 
	2029 
	1878 
	1933 
	1985 
	2034 
	2085 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	4794 
	5039 
	5296 
	5529 
	5728 
	4475 
	4627 
	4785 
	4947 
	5111 
	4730 
	4867 
	4999 
	5124 
	5252 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	7051 
	7410 
	7788 
	8131 
	8423 
	6581 
	6805 
	7036 
	7276 
	7516 
	6956 
	7158 
	7351 
	7535 
	7723 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	705 
	741 
	779 
	813 
	842 
	658 
	680 
	704 
	728 
	752 
	696 
	716 
	735 
	753 
	772 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1269 
	1334 
	1402 
	1464 
	1516 
	1185 
	1225 
	1267 
	1310 
	1353 
	1252 
	1288 
	1323 
	1356 
	1390 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	9025 
	9485 
	9969 
	10407 
	10782 
	8424 
	8710 
	9006 
	9313 
	9620 
	8904 
	9162 
	9409 
	9644 
	9885 

	Проект 2.2.7 «Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС - Осинники до нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1918 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	2590 
	8166 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	0 
	9598 
	18733 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	4508 
	17764 
	18733 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	451 
	1776 
	1873 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	812 
	3197 
	3372 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	5771 
	22737 
	23978 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Проекты 2.2.8 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	182 
	192 
	201 
	210 
	218 
	175 
	180 
	187 
	193 
	199 
	189 
	194 
	200 
	205 
	210 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	985 
	1035 
	1088 
	1136 
	1177 
	942 
	974 
	1008 
	1042 
	1076 
	1020 
	1050 
	1078 
	1105 
	1133 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2480 
	2607 
	2740 
	2860 
	2963 
	2373 
	2454 
	2538 
	2624 
	2710 
	2570 
	2644 
	2716 
	2784 
	2853 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	3648 
	3834 
	4029 
	4206 
	4358 
	3490 
	3609 
	3732 
	3859 
	3986 
	3779 
	3889 
	3994 
	4094 
	4196 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	365 
	383 
	403 
	421 
	436 
	349 
	361 
	373 
	386 
	399 
	378 
	389 
	399 
	409 
	420 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	657 
	690 
	725 
	757 
	784 
	628 
	650 
	672 
	695 
	717 
	680 
	700 
	719 
	737 
	755 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	4669 
	4907 
	5157 
	5384 
	5578 
	4468 
	4620 
	4777 
	4939 
	5102 
	4837 
	4978 
	5112 
	5240 
	5371 

	Проект 2.2.9 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих ЦТП» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1140 
	1199 
	1260 
	1315 
	1363 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	6387 
	6712 
	7055 
	7365 
	7630 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	15282 
	16062 
	16881 
	17624 
	18258 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	22810 
	23973 
	25195 
	26304 
	27251 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	2281 
	2397 
	2520 
	2630 
	2725 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	4106 
	4315 
	4535 
	4735 
	4905 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	29196 
	30685 
	32250 
	33669 
	34881 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.2.10 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	332 
	349 
	367 
	383 
	396 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1858 
	1953 
	2053 
	2143 
	2220 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	4447 
	4673 
	4912 
	5128 
	5312 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	6637 
	6975 
	7331 
	7654 
	7929 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	664 
	698 
	733 
	765 
	793 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1195 
	1256 
	1320 
	1378 
	1427 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	8495 
	8928 
	9384 
	9797 
	10149 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Сметы проектов 
	Ед. изм. 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 

	Проекты 2.2.8 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от нового ЦТП в кадастровом квартале 42:31:0301001» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	182 
	192 
	201 
	210 
	218 
	175 
	180 
	187 
	193 
	199 
	189 
	194 
	200 
	205 
	210 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	985 
	1035 
	1088 
	1136 
	1177 
	942 
	974 
	1008 
	1042 
	1076 
	1020 
	1050 
	1078 
	1105 
	1133 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	2480 
	2607 
	2740 
	2860 
	2963 
	2373 
	2454 
	2538 
	2624 
	2710 
	2570 
	2644 
	2716 
	2784 
	2853 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	3648 
	3834 
	4029 
	4206 
	4358 
	3490 
	3609 
	3732 
	3859 
	3986 
	3779 
	3889 
	3994 
	4094 
	4196 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	365 
	383 
	403 
	421 
	436 
	349 
	361 
	373 
	386 
	399 
	378 
	389 
	399 
	409 
	420 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	657 
	690 
	725 
	757 
	784 
	628 
	650 
	672 
	695 
	717 
	680 
	700 
	719 
	737 
	755 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	4669 
	4907 
	5157 
	5384 
	5578 
	4468 
	4620 
	4777 
	4939 
	5102 
	4837 
	4978 
	5112 
	5240 
	5371 

	Проект 2.2.9 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих ЦТП» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	1140 
	1199 
	1260 
	1315 
	1363 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	6387 
	6712 
	7055 
	7365 
	7630 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	15282 
	16062 
	16881 
	17624 
	18258 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	22810 
	23973 
	25195 
	26304 
	27251 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	2281 
	2397 
	2520 
	2630 
	2725 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	4106 
	4315 
	4535 
	4735 
	4905 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	29196 
	30685 
	32250 
	33669 
	34881 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Проект 2.2.10 «Строительство квартальных тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне действия существующих котельных» 

	ПИР и ПСД 
	тыс. руб. 
	0 
	332 
	349 
	367 
	383 
	396 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Оборудование 
	тыс. руб. 
	0 
	1858 
	1953 
	2053 
	2143 
	2220 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	тыс. руб. 
	0 
	4447 
	4673 
	4912 
	5128 
	5312 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего капитальные затраты 
	тыс. руб. 
	0 
	6637 
	6975 
	7331 
	7654 
	7929 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Непредвиденные расходы 
	тыс. руб. 
	0 
	664 
	698 
	733 
	765 
	793 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	НДС 
	тыс. руб. 
	0 
	1195 
	1256 
	1320 
	1378 
	1427 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего смета проекта 
	тыс. руб. 
	0 
	8495 
	8928 
	9384 
	9797 
	10149 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


2.8  Перспективная схема водоснабжения

На момент разработки настоящей программы в Осинниковском городском округе действует схема водоснабжения (ч. I) и схема водоотведения (ч. II), принятая в 2014 году на период до 2030 года.

Перспективные нагрузки до 2020 года формировались из условий: 

выданные технические условия на подключение к водопроводным сетям. 

обеспечение всех существующих жилых домов услугами централизованного водоснабжения. 

. Перечень потребителей, предполагаемых к подключению до 2020 г. дан в табл. 2.59

Таблица 2.59 - Перечень перспективного подключения потребителей 
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Перспективные нагрузки до 2030 г. формировались из условий перспективного строительства на территории  Осинниковского городского округа по данным проекта генерального плана развития.

Свод сведений о фактическом и перспективном потреблении представлен в табл 2.60

Таблица 2.60 - Фактическое и перспективное потребление воды
	№ позиции 
	Площадь 

перспективной 

застройки, га 
	Расход, 

м3/час 
	№ позиции 
	Площадь 

перспективной 

застройки, га 
	Расход, 

м3/час 

	1 
	3,038 
	20,375 
	21 
	1,350 
	9,056 

	3 
	0,360 
	4,455 
	22 
	0,203 
	3,974 

	4 
	0,023 
	0,278 
	23 
	0,045 
	0,557 

	5 
	0,023 
	0,278 
	24 
	0,045 
	0,557 

	6 
	0,023 
	0,278 
	25 
	0,360 
	4,455 

	Итого м/р-н Космос 1 
	3,465 
	25,665 
	Итого кв-л Кирова - Магистральный 
	2,925 
	18,598 

	2 
	0,675 
	4,528 
	26 
	0,315 
	6,182 

	7 
	0,023 
	0,278 
	27 
	0,045 
	0,557 

	Итого м/р-н Космос 2 
	0,698 
	4,806 
	28 
	0,045 
	0,557 

	8 
	0,023 
	0,278 
	29 
	0,023 
	0,278 

	9 
	0,023 
	0,442 
	30 
	0,045 
	0,883 

	10 
	0,023 
	0,442 
	31 
	0,023 
	0,278 

	11 
	0,023 
	0,442 
	32 
	0,045 
	0,883 

	12 
	0,023 
	0,442 
	33 
	0,045 
	0,557 

	13 
	0,135 
	2,649 
	34 
	0,442 
	8,666 

	14 
	0,135 
	2,649 
	35 
	0,045 
	0,557 

	15 
	0,270 
	3,341 
	36 
	0,045 
	0,557 

	16 
	0,045 
	0,557 
	37 
	0,045 
	0,883 

	17 
	0,135 
	1,670 
	38 
	0,045 
	0,557 

	18 
	0,045 
	0,883 
	39 
	0,675 
	13,247 

	19 
	0,023 
	0,442 
	40 
	0,023 
	0,442 

	20 
	0,023 
	0,278 
	Итого урочище Сосновый бор со стороны ул. Южная 
	1,904 
	35,084 

	ИТОГО 
	9,914 
	98,668 


Таблица 2.61 - Фактическое и перспективное потребление воды по категориям потребителей 

	Наименование потребителей 


	Год
	Водопотребление, тыс.м³/год



	
	
	г. Осинники 
	п. Тайжина 
	Всего по Осинниковскому г.о. 

	Жилые здания
	2014
	1256,44 
	156,64 
	1413,08 

	Объекты ощественно-делового назначения
	
	344,40 
	15,88 
	360,28 

	Промышленные объекты
	
	1048,44 
	249,37 
	1297,81 

	Всего
	
	2649,27 
	421,90 
	3071,17 

	Жилые здания
	2020
	1572,83 
	166,96 
	1739,79 

	Объекты ощественно-делового назначения
	
	344,40 
	15,88 
	360,28 

	Промышленные объекты
	
	1048,44 
	249,37 
	1297,81 

	Всего
	
	2965,66 
	432,21 
	3397,87 

	Жилые здания
	2030
	1975,14 
	166,96 
	2142,09 

	Объекты ощественно-делового назначения
	
	433,71 
	15,88 
	449,59 

	Промышленные объекты
	
	1269,79 
	249,37 
	1519,17 

	Всего
	
	3678,63 
	432,21 
	4110,84 


Схема предусматривает 2 варианта развития сети водоснабжения, один из которых рассматривается специалистами как наиболее вероятный:

1. Развитие ВЗУ 1, перевод ВЗУ 2 в режим повысительной насосной станции, строительство третьей линии водовода на участке от п. Постоянный до ВЗУ 2, реконструкция станции второго подъема ВЗУ 2. 

2. Реконструкция ВЗУ 2 с увеличением мощности до 17 500 м³/сут. и заменой системы хлорирования. 

Баланс производительности ВЗУ для сценария 1 представлен в табл. .

Таблица 2.62 - Баланс потребления воды
	№ п/п
	Населенный пункт
	Год
	Водопотребление
	Загрузка ВЗУ (сут.) , %

	
	
	
	средне суточное, м³/сут 
	максимальное суточное, м³/сут 
	годовое, тыс.м³/год 
	

	1 
	г. Осинники (ВЗУ-2) 
	2013 
	2840,75 
	3551 
	829,5 
	28,4 

	
	
	2020 
	8692,89 
	10 866 
	2965,66 
	86,9 

	
	
	2030 
	10902,84 
	13 629 
	3678,63 
	109 

	2 
	г.Калтан (ВЗУ-1) 
	2013 
	2013 
	15080,84 
	18 851 
	5379,92 

	
	
	2020 
	2020 
	12765,57 
	15 957 
	4502,18 

	
	
	2030 
	2030 
	15444,16 
	19 305 
	5446,87 

	
	Итого по г. Осинники от станции второго подъема ВЗУ 2 и 

г. Калтан 
	2013 
	2013 
	17921,59 
	22 402 
	6209,42 

	
	
	2020 
	2020 
	21458,46 
	26 823 
	7467,84 

	
	
	2030 
	2030 
	26347 
	32 934 
	9125,5 


Баланс производительности ВЗУ для сценария 2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Год
	Водопотребление
	Загрузка ВЗУ (сут.) , %

	
	
	
	средне суточное, м³/сут 
	максимальное суточное, м³/сут 
	годовое, тыс.м³/год 
	

	1 
	г. Осинники (ВЗУ-2) 
	2013 
	2840,75 
	3551 
	829,5 
	28,41 

	
	
	2020 
	8692,89 
	10 866 
	2965,66 
	62,09 

	
	
	2030 
	10902,84 
	13 629 
	3678,63 
	77,88 

	2 
	г. Калтан (ВЗУ-1) 
	2013 
	15080,84 
	18 851 
	5379,92 
	62,8 

	
	
	2020 
	12765,57 
	15 957 
	4502,18 
	53,2 

	
	
	2030 
	15444,16 
	19 305 
	5446,87 
	64,4 


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации водозаборных сооружений.

ВЗУ Берёзовая Грива 

В п. Тайжина, где имеется существенный резерв производственных мощностей, увеличение потребления на 1,5% существенного влияния не окажет. Увеличения производительности ВЗУ Березовая Грива не требуется. 

На ВЗУ Березовая Грива отсутствует учет поднятой и отпущенной воды потребителям, защиты от сухого хода на сквашенных насосах и система диспетчеризации, позволяющая управлять работой ВЗУ и ПНС п. Высокий одновременно.

ВЗУ 1 и ВЗУ 2 
По г. Осинники до 2020 г. ожидается увеличение потребления на 11,1%. до 10 866 м3/сут. В этот период производительности ВЗУ 2 будет достаточно для покрытия возросшего потребления. Однако будет сказываться износ хлораторного и фильтровального оборудования, что снизит фактическую производительность ВЗУ 2. 

С 2020 г., когда намечена интенсивная реализация Генерального плана развития, начнет возникать дефицит. К этому времени производительность водозаборных сооружений, обеспечивающих город, потребуется увеличить на 39,3 % по сравнению с 2013 г. до 13 629 м3/сут. Именно к началу этого периода необходимо иметь ВЗУ, способный покрыть формирующуюся потребность в воде. 

В настоящее время большая часть воды, направляемая в г. Осинники со станции второго подъема ВЗУ 2, производится на ВЗУ 1. Покрытие возрастающей потребности г. Осинники следует рассматривать с учетом производительности ВЗУ 1 и увеличения водопотребления по м. о. г.о. Калтан. Производительности двух ВЗУ с обновленными системами фильтрации и хлорирования будет достаточно для покрытия потребности зон обслуживания ВЗУ обоих муниципальных образований, но потребуется строительство третьего водовода на участке от п. Постоянный до ВЗУ 2.

Затраты вариант 1

	планируемое водопотребление, куб.м./сут. 
	32 934 

	общая производительность ВЗУ после реконструкции, куб.м/сут. 
	40 000 

	фактическая производительность ВЗУ 1, куб.м/сут. 
	25 000 

	увеличение мощности, куб.м/сут. 
	15 000 

	увеличение мощности, куб.м/час 
	812,5 

	удельная стоимость ВЗУ в ценах 2014 г., руб.ч/куб.м 
	239 091,98 

	затраты на увеличение мощности ВЗУ 1,  руб. 
	194 262,23 

	затраты на реконструкцию ВЗУ 1,  руб. 
	174 337,90 

	Затраты на строительство водовода руб.
	225 058,00

	Всего руб.
	593 659


В ходе реализации сценария 2 предполагается на территории ВЗУ установить станцию динамической очистки воды и провести реконструкцию всех технологических узлов, кроме фильтровального комплекса.

	планируемое водопотребление, куб.м/сут. 
	13 629 

	планируемое водопотребление, куб.м/час 
	729 

	Производительность нового комплекса ВЗУ 2, куб.м/час 
	1 000 

	стоимость оборудования станции динамической очистки, тыс. руб. 
	320 000 

	общестроительные работы 
	30 000 

	Итого на строительство станции динамической нагрузки, тыс. руб. 
	350 000 

	производительность существующего ВЗУ 2, куб.м/час 
	651 

	удельная стоимость ВЗУ в ценах 2014 г., руб.ч/куб.м 
	239 091,98 

	реконструкция станций 1-го и 2-го подъема, хлораторной, РЧВ 
	108 961 

	Итого 
	458 961 


Снижение эксплуатационных затрат представлено в таблице 2.63
Таюлица 2.63 – Снижение эксплуатационных затрат

	Показатели 
	ВЗУ - 1 
	ВЗУ - 2 
	ИТОГО 

	Поднято, м3/год 
	6 843 800 
	1 735 570 
	8 579 370 

	Отпуск с ВЗУ, м3/год 
	3 570 786 
	2 638 635 
	6 209 421 

	Фактические технологические и собственные нужды ВЗУ, м3/год 
	1 463 884 
	906 065 
	23 69 949 

	То же, % 
	21,39 
	52,21 
	27,62 

	технологические и собственные нужды ВЗУ при технологии динамической очистки, % 
	6 
	6 
	6,00 

	то же, м3/год 
	410 628 
	104 134 
	514 762 

	снижение объема поднятой воды после использования технологии динамической очистки, м3/год 
	1 053 256 
	801 931 
	1 855 187 

	Напор на станциях первого подъема, м 
	26 
	23 
	49,00 

	Снижение затрат электроэнергии на подъем воды, тыс.кВт*ч (за год) 
	95,30 
	64,19 
	159,48 

	Напор на станции второго подъема ВЗУ, вывод Калтан, м 
	87 
	
	87,00 

	Подача воды с ВЗУ 1 на ВЗУ 2, м3/год 
	1 809 130 
	
	1 809 130 

	снижение затрат электроэнергии на перекачку воды с ВЗУ 1 на ВЗУ 2 при приготовлении всего необходимого объема воды для г. Осинники на ВЗУ 2 с использованием технологии динамической очистки , тыс.кВт*ч (за год) 
	547,72 
	
	547,72 

	Общее снижение затрат электроэнергии на перекачку воды по ВЗУ 1 на ВЗУ 2 при приготовлении всего необходимого объема воды для г. Осинники на ВЗУ 2 с использованием технологии динамической очистки , тыс.кВт*ч (за год) 
	643,02 
	64,19 
	707,21 

	тариф на электроэнергию, руб./кВт*ч 
	1,148 
	1,148 
	1,148 

	Экономия от производства всего необходимого объема воды для г. Осинники на ВЗУ 2 с использованием технологии динамической очистки, тыс.руб/год 
	738,00 
	73,67 
	811,67 

	Экономия за первые десять лет при сохранении тарифа на эл. эн., тыс. руб. 
	7 380,01 
	736,66 
	8 116,68 


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

С учетом фактических нагрузок для повышения пропускной способности и снижения энергопотребления на транспорт воды рекомендуются к перекладке участки:

Таблица 2.64 – Участки вводы сетей, рекомендованные к перекладке

	Наименование участка 
	Существующий диаметр трубы, м 
	Длина участка, м 
	Рекомендованный диаметр трубы, м 

	1-2 
	0.2 
	63 
	0,3 

	1-11 ул. Победы 
	0.15 
	24 
	0,25 

	1-12 ул. Победы 
	0.15 
	58 
	0,25 

	Итого по ул. Победы: 
	0.15 
	82 
	0.25 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	45 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	30 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	20 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	30 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	20 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	30 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	20 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	20 
	0,11 

	Буденного 2 пер. 
	0.075 
	30 
	0,11 

	ИТОГО по Буденного 2 пер.: 
	0.075 
	245 
	0.11 

	Ком. -1 до ПНС -4 
	0.2 
	124 
	0,25 

	Ком.-2 после ПНС -4 
	0.2 
	15 
	0,25 

	Итого по ул. Комсомольской: 
	0.2 
	139 
	0.25 

	уч. Нов.-1 после ПНС-4 на Ленина 
	0.2 
	722 
	0,25 

	Итого по ул. Новостройка после ПНС 4 на Ленина 
	0.2 
	722 
	0.25 

	5-12 
	0.16 
	16 
	0,4 

	5-13 
	0.16 
	43 
	0,4 

	5-14 
	0.16 
	49 
	0,4 

	Итого по Молодежной до РЧВ на ЦТП 1: 
	0.16 
	108 
	0.4 

	ул. Горняка (1 линия) 
	0.063 
	235 
	0,1 

	Итого по ул. Горняка: 
	0.063 
	235 
	0.1 

	Итого: М1, перемычка ул. Горняка-ул. Мичурина 
	0.05 
	10 
	0,1 

	К-2 , до ПНС 7 
	0.11 
	83 
	0,2 

	К-1, до ПНС 7 
	0.11 
	58 
	0,2 

	Итого по "до" ПНС 7: 
	0.11 
	141 
	0.2 

	Итого по "после" ПНС7 (уч. К-3) 
	0.15 
	43 
	0.2 

	Г2, ул. Горняка (2 линия). 
	0.05 
	26 
	0,15 

	Г2,ул. Горняка (2 линия). 
	0.05 
	21 
	0,15 

	Г2,ул. Горняка (2 линия). 
	0.05 
	29 
	0,15 

	Г2, ул. Горняка (2 линия). 
	0.05 
	147 
	0,15 

	Г2,ул. Горняка (2 линия). 
	0.05 
	13 
	0,15 

	Итого по Горняка (2 линия): 
	0.05 
	237 
	0.15 

	Итого по Комсомольскому пер., уч. Ком.п.-1: 
	0.04 
	63 
	0,05 

	Итого по Белякова - Ленина , уч.Бел.-1 
	0.1 
	101 
	0,15 

	Б-1, от ПНС 3 до БГ 
	0.2 
	400 
	0,4 

	Б-2 
	0,15 
	148 
	0,4 

	Б3 
	0,2 
	424 
	0,4 

	Б3" 
	0,2 
	1100 
	0,4 

	Б4 
	0,15 
	220 
	0,4 

	Б5 
	0,15 
	100 
	0,4 

	Б6 
	0,15 
	150 
	0,4 

	Гп1-1 Горняка 1 пер. 
	0.1 
	188 
	0,16 

	Итого по Горняка 1 пер. 
	0.1 
	188 
	0.16 

	после ПНС-3 уч. 3 
	0.2 
	10 
	0,4 

	ПНС3 уч.1 
	0.2 
	10 
	0.4 

	ПНС3 уч.2 
	0.2 
	10 
	0,4 

	ПНС3 уч.2 
	0.2 
	10 
	0,4 

	Итого по ПНС 3: 
	0.2 
	40 
	0.4 


Общее количество трубопроводов, рекомендуемых к перекладке, для повышения пропускной способности и снижения затрат на транспортировку с учетом фактических нагрузок:

Таблица 2.65 – Количество трубопроводов, рекомендованные к перекладке

	Диаметр трубы, м 
	Длина, м 

	0,05 
	63 

	0,1 
	490 

	0,15 
	526 

	0,2 
	184 

	0,25 
	943 

	0,3 
	63 

	0,4 
	766 


Средняя стоимость перекладки, тыс.руб./м - 13,07.

Оптимизация гидравлического режима сети.

Мероприятия по оптимизации режима работы водопроводных сетей следует выполнить в объеме эксплуатационного обслуживания. Затраты на реализацию мероприятия (тыс. руб.):

	стоимость материалов 
	41,3 

	земляные работы 
	36,56 

	монтажные работы 
	45 

	Итого 
	122,86 


2.9   Перспективная схема водоотведения

Перспективные нагрузки до 2020 года формировались из основании:

-выданные технические условия на подключение к водопроводным сетям. Перечень потребителей, предполагаемых к подключению до 2020 г. дан в таблице 2.66.

-обеспечение всех существующих жилых домов услугами централизованного водоотведения.
Таблица 2.66 – Перечень потребителей, предполагаемых к подключению до 2020 г.
	№ п/п
	Улица
	Длинна, м
	Ду, мм
	Вид услуг
	Расход, м³/сут

	1
	ул. Кирова, 47/1
	60
	50
	в/п
	31,5

	
	
	60
	150
	канализ
	52,5

	2
	ул. Кирова, 1-й пер. 3/1 и 3/2
	30
	50
	в/п
	30,24

	
	
	30
	150
	канализ
	50,4

	3
	ул. Крупской, 7
	90
	50
	в/п
	30,24

	
	
	90
	150
	канализ
	50,4

	4
	ул. Гагарина, 4
	110
	50
	в/п
	30,24

	
	
	70
	150
	канализ
	50,4

	5
	ул. Королева
	330
	50
	в/п
	9

	
	
	300
	150
	канализ
	14,5

	8
	ул. Студенческая, 13/1
	30
	50
	в/п
	19,8

	
	
	50
	150
	канализ
	33

	9
	ул. Победы, 10
	50
	50
	в/п
	49,5

	
	
	50
	150
	канализ
	82,5

	10
	ул. Ленина, 98
	60
	50
	в/п
	15,12

	
	
	60
	150
	канализ
	25,2

	11
	ул. Крупской (группа домов)
	 
	50
	в/п
	153,36

	
	
	 
	150
	канализ
	255,6

	12
	ул. Ленина,139
	20
	50
	в/п
	15,12

	
	
	20
	150
	канализ
	25,2

	13
	ул. Ермака, 18
	100
	50
	в/п
	36,54

	
	
	100
	150
	канализ
	60,9

	14
	ул. Тельмана, 1/1
	50
	50
	в/п
	15,12

	
	
	50
	150
	канализ
	25,2

	15
	ул. Тельмана, 7
	110
	50
	в/п
	15,12

	
	
	110
	150
	канализ
	25,2

	16
	ул. Тобольская (группа из 6 домов) 
	 
	50
	в/п
	 

	
	
	 
	150
	канализ
	1196,4

	17
	мкр-н 6, дом 46, 48
	80
	50
	в/п
	 

	
	
	80
	150
	канализ
	 

	18
	ул. Кирова, 43
	60
	50
	в/п
	29,7

	
	
	85
	150
	канализ
	49,5

	19
	пер. Комсомольский (2 дома)
	110
	50
	х/в
	30,24

	
	
	 
	 
	г/в
	20,16

	
	
	110
	150
	канализ
	50,4

	20
	ул. Кирова, 76/1
	60
	50
	в/п
	34,02

	
	
	60
	150
	канализ
	56,7

	21
	ул. Вокзальная, 5
	 
	 
	 
	 

	
	
	45
	150
	канализ
	 


Перспективные нагрузки до  2030 г. формировались из условий перспективного строительства на территории Осинниковского городского округа по данным проекта  генерального плана развития.

Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по зонам и группам потребителей м3/год 
Таблица 2.67 – Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей г. Осинники

	период
	ед. измер.
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	1 838 063,38
	488 426,72
	2 326 490,10

	
	 куб.м/сут. 
	5 431,30
	1 443,25
	6 874,56

	
	 куб.м/час 
	282,88
	75,17
	358,05

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	2 280 165,13
	478 897,96
	2 759 063,09

	
	 куб.м/сут. 
	6 871,73
	1 443,25
	8 314,98

	
	 куб.м/час 
	357,90
	75,17
	433,07

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	2 496 514,83
	891 153,12
	3 387 667,95

	
	 куб.м/сут. 
	7 523,74
	2 685,67
	10 209,41

	
	куб.м/час
	391,86
	139,88
	531,74


Таблица 2.68 – Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей г. Тайжина

	период
	ед. измер.
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	 куб.м/час 
	33,08 
	2,21 
	35,29 

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	 куб.м/час 
	33,08 
	2,21 
	35,29 

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	231 807,76 
	15 505,14 
	247 312,90 

	
	 куб.м/сут. 
	635,09 
	42,48 
	677,57 

	
	куб.м/час
	33,08 
	2,21 
	35,29 


Таблица 2.69 – Перспективная (2020 г. и 2030 г.) структура сбора стоков по группам потребителей Осинниковский городской округ.

	период
	ед. измер.
	жилые здания
	общественно-деловые здания и промышленность
	ИТОГО

	2013   
	 тыс. куб.м/год 
	2 069 871,14 
	503 931,86 
	2 573 803,00 

	
	 куб.м/сут. 
	6 066,39 
	1 485,73 
	7 552,12 

	
	 куб.м/час 
	315,96 
	77,38 
	393,34 

	2020   
	 тыс. куб.м/год 
	2 511 972,89 
	494 403,10 
	3 006 375,99 

	
	 куб.м/сут. 
	7 506,82 
	1 485,73 
	8 992,55 

	
	 куб.м/час 
	390,98 
	77,38 
	468,36 

	2030   
	 тыс. куб.м/год 
	2 728 322,59 
	906 658,26 
	3 634 980,85 

	
	 куб.м/сут. 
	8 158,83 
	2 728,15 
	10 886,98 

	
	куб.м/час
	424,94 
	142,09 
	567,03 


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений
На начало 2020 г. ожидается снижение резерва суточной производительности очистных сооружений до 52 %. В соответствии с проектом Генерального плана развития  территории м.о. Осинниковский г. о. в  период с 2020 по 2030 годы намечено увеличение населения, темпов  строительства и качества жизни. К концу периода ожидается снижение резерва суточной производительности очистных сооружений до 42 При таком резерве КОС г. Осинники при поддержании работоспособности существующих технологических комплексов могут обеспечить очистку поступающих стоков на существующем уровне, даже в периоды залповых поступлениях стоков или внезапном повышении их загрязнённости. 

Мероприятия по очистным сооружениям г. Осинники должны быть направлены на поддержание функциональности, надёжности и повышение экономичности  - ремонт и при необходимости замена агрегатов очистных сооружений.

 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем сбора и очистки стоков.
Для подключения новых объектов по выданным ТУ планируется построить канализационные сети:

Таблица 2.70 – Канализационные сети, планируемые к строительству
	№ п/п
	Улица
	Длинна, м
	Ду, мм
	Расход, м³/сут

	1
	ул. Кирова, 47/1
	60
	150
	52,5

	2
	ул. Кирова, 1-й пер. 3/1 и 3/2
	30
	150
	50,4

	3
	ул. Крупской, 7
	90
	150
	50,4

	4
	ул. Гагарина, 4
	70
	150
	50,4

	5
	ул. Королева
	300
	150
	14,5

	6
	ул. Студенческая, 13/2
	50
	150
	33

	7
	ул. Победы, 10
	50
	150
	82,5

	8
	ул. Ленина, 98
	60
	150
	25,2

	9
	ул. Крупской (группа домов)
	230
	150
	255,6

	10
	ул. Ленина,139
	20
	150
	25,2

	11
	ул. Ермака, 18
	100
	150
	60,9

	12
	ул. Тельмана, 1/1
	50
	150
	25,2

	13
	ул. Тельмана, 7
	110
	150
	25,2

	14
	ул. Тобольская (группа из 6 домов) 
	380
	150
	320

	15
	мкр-н 6, дом 46, 48
	80
	150
	110

	16
	ул. Кирова, 43
	85
	150
	49,5

	17
	пер. Комсомольский (2 дома)
	110
	150
	50,4

	18
	ул. Кирова, 76/1
	60
	150
	56,7

	19
	ул. Вокзальная, 5
	45
	150
	34

	 
	Итого
	1980
	 
	1371,6


Для подключения новых объектов по всем выданным ТУ предписано использовать трубопроводы Ду=150 мм общей протяжённостью 1980 м. Для оценки затрат на строительство новых участков приняты трубы ПЭ80 SDR13,6 (PN 10) 225х16,6 с условным проходом  185 мм. Строительство планируется вести за счёт средств застройщика

Стоимость строительства сетей к объектам по выданным до марта 2014 г. техническим условиям
Таблица 2.71 – Стоимость строительства сетей к объектам по выданным до марта 2014 г. техническим условиям
	Адрес строительства
	Ду, мм
	Длинна, м
	Цена за ед. (с фитингами) тыс.руб/м
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	
	материалы
	Зем.  работы
	Монтаж труб
	итого СМР
	ПИР
	Всего

	ул. Кирова, 47/1
	150
	60
	2
	104
	354
	313
	772
	77
	850

	ул. Кирова, 1-й пер. 3/1 и 3/2
	150
	30
	2
	52
	177
	157
	386
	39
	425

	ул. Крупской, 7
	150
	90
	2
	157
	532
	470
	1 159
	116
	1 274

	ул. Гагарина, 4
	150
	70
	2
	122
	413
	366
	901
	90
	991

	ул. Королева
	150
	300
	2
	522
	1 772
	1 567
	3 862
	386
	4 248

	ул. Студенческая, 13/2
	150
	50
	2
	87
	295
	261
	644
	64
	708

	ул. Победы, 10
	150
	50
	2
	87
	295
	261
	644
	64
	708

	ул. Ленина, 98
	150
	60
	2
	104
	354
	313
	772
	77
	850

	ул. Крупской (группа домов)
	150
	230
	2
	401
	1 358
	1 202
	2 961
	296
	3 257

	ул. Ленина,139
	150
	20
	2
	35
	118
	104
	257
	26
	283

	ул. Ермака, 18
	150
	100
	2
	174
	591
	522
	1 287
	129
	1 416

	ул. Тельмана, 1/1
	150
	50
	2
	87
	295
	261
	644
	64
	708

	ул. Тельмана, 7
	150
	110
	2
	192
	650
	575
	1 416
	142
	1 558

	ул. Тобольская (6 домов) 
	150
	380
	2
	662
	2 244
	1 985
	4 891
	489
	5 381

	мкр-н 6, дом 46, 48
	150
	80
	2
	139
	473
	418
	1 030
	103
	1 133

	ул. Кирова, 43
	150
	85
	2
	148
	502
	444
	1 094
	109
	1 204

	пер. Комсомольский (2 дома)
	150
	110
	2
	192
	650
	575
	1 416
	142
	1 558

	ул. Кирова, 76/1
	150
	60
	2
	104
	354
	313
	772
	77
	850

	ул. Вокзальная, 5
	150
	45
	2
	78
	266
	235
	579
	58
	637

	ВСЕГО
	
	1980
	28 036


В период 2020 – 2030 г.г. разрабатываемой схемой водоотведения предусмотрена организация сбора и переработки ХБС из зон индивидуальной застройки, находящихся вблизи водных объектов. С этой целью планируется строительство магистральных сетей: 

Таблица 2.72 –Планируемый объем строительства сетей в период 2020-2030 гг.
	№№ п/п
	Участки строительства
	Длина, м

	1
	 Напорный коллектор  ул. Путеваявая – КНС (новая) – КОС;
	1 500

	2
	ул. Путевая - ул. Еловая
	2 000

	3
	подключение к коллектору Путевая - Еловая прилегающих улиц
	9 000

	4
	ул. Чайковского – ул. Вишнёвая 
	2 500

	5
	  ул. Калинина – ул. Шурак – ул. Гагарина – ул. Кирова
	1 600

	6
	 ул. Грибоедова - ул. Ваганова – ул. Королёва 
	1 900

	7
	 ул. Первогорная – ул. Кирова;
	1 700

	8
	   переулки и улица Горняка – ул. Кирова;
	1 800

	9
	 ул. Ордженикидзе – ул. Тельмана – ул. Ленина
	1 000

	10
	ул. Больничный городок, ул. Больничные – ул. Куйбышева;
	2 800

	11
	ул. Чапаева – ул. Толбухина – ул. Пугачёва – ул. Куйбышева
	2 500

	 
	Итого
	28 300


Таблица 2.73 – Стоимость строительства сетей в зонах индивидуальной застройки, находящихся вблизи водных объектов
	№№ п/п
	Участки строительства
	Длина, м
	Цена за ед. (с фитингами) тыс.руб/м
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	
	материалы
	Зем.  работы
	Монтаж труб
	итого СМР
	ПИР
	Всего, тыс. руб.

	1
	Напорный коллектор  ул. Путеваявая – КНС (новая) – КОС;
	1 500
	1,74
	2 612
	8 859
	7 837
	19 308
	1 931
	21 239

	2
	ул. Путевая - ул. Еловая
	2 000
	1,74
	3 483
	11 813
	10 449
	25 745
	2 574
	28 319

	3
	подключение к коллектору Путевая - Еловая прилегающих улиц
	9 000
	1,74
	15 674
	53 156
	47 021
	115 850
	11 585
	127 435

	4
	ул. Чайковского – ул. Вишнёвая
	2 500
	1,74
	4 354
	14 766
	13 061
	32 181
	3 218
	35 399

	5
	  ул. Калинина – ул. Шурак – ул. Гагарина – ул. Кирова
	1 600
	1,74
	2 786
	9 450
	8 359
	20 596
	2 060
	22 655

	6
	 ул. Грибоедова - ул. Ваганова – ул. Королёва 
	1 900
	1,74
	3 309
	11 222
	9 927
	24 457
	2 446
	26 903

	7
	 ул. Первогорная – ул. Кирова;
	1 700
	1,74
	2 961
	10 041
	8 882
	21 883
	2 188
	24 071

	8
	   переулки и улица Горняка – ул. Кирова;
	1 800
	1,74
	3 135
	10 631
	9 404
	23 170
	2 317
	25 487

	9
	 ул. Ордженикидзе – ул. Тельмана – ул. Ленина
	1 000
	1,74
	1 742
	5 906
	5 225
	12 872
	1 287
	14 159

	10
	ул. Больничный городок, ул. Больничные – ул. Куйбышева;
	2 800
	1,74
	4 876
	16 538
	14 629
	36 042
	3 604
	39 647

	11
	ул. Чапаева – ул. Толбухина – ул. Пугачёва – ул. Куйбышева
	2 500
	1,74
	4 354
	14 766
	13 061
	32 181
	3 218
	35 399

	 
	Итого
	28 300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400 713


Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

В период 2020 – 2030 г.г. разрабатываемой схемой водоотведения предусмотрена организация сбора и переработки ХБС из зон индивидуальной застройки, прежде всего, находящихся вблизи водных объектов. С этой целью планируется в несколько очередей строительство коллектора ул. Чайковского – ул. Путевая. Коллектор предназначен для сбора и передачи ХБС с территорий находящихся в непосредственной близости к р. Кондома. Конечная точка сбора ХБС из зоны перспективного обслуживания находится ниже КОС. Для передачи ХБС от коллектора на КОС планируется строительство КНС.  Максимальный объём перерабатываемых стоков принят по расходу воды на перспективное водоснабжение зоны в размере 40 м3/час. КНС принимается типовой с двумя насосами производительность 42 м3/час. Затраты на сооружение КНС (руб.):
Таблица 2.74 - Затраты на сооружение КНС

	оборудование 
	85 000

	земляные работы
	1 236 375

	общестроительные работы
	1 360 013

	монтаж оборудования
	90 000

	Итого СМР
	2 681 388

	Итого
	2 766 388

	ПИР
	276 639

	ПНР
	9 000

	Всего
	3 052 526
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